
流量看得見！

線性特性的刻度盤調速閥　追加管路型

New Products 新產品

附刻度盤調速閥
管路型

DSC-S系列

CC-1382T

規格

項目 DSC-S□-06 DSC-S□-08 DSC-S□-10
適用軟管外徑 mm φ4 φ6 φ6 φ8 φ8 φ10 φ12
使用流體 壓縮空氣

最高使用壓力 MPa 1.0
最低使用壓力 MPa 0.1
耐壓力 MPa 1.5
流體溫度 ºC 5～60（避免凍結）

環境溫度 ºC 0～60（避免凍結）

針閥控制範圍 1～7轉
重量 g 24 18 30 31 52 57 60

自由流動
流量 L/min（ANR） 170 300 400 550 900 1100 1200
有效剖面積 mm2 2.5 4.5 6 8 13.5 16.5 18

控制流動
流量 L/min（ANR） 160 200 360 400 720 785 790
有效剖面積 mm2 2.4 3 5 6 10.5 12 12

註 1 ：流量是壓力為 0.5MPa 時的大氣壓換算值。

註 2 ：根據空氣品質（露點）絕熱膨脹時可能會出現凍結。

使用前請務必閱讀「空壓、真空和輔助元件綜合（T-CB-049T）」
使用注意事項。
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B  刻度盤方向

型號標示方法

DSC 06-S 記號 內　　容

A  產品類型

-S 管路型

B  刻度盤方向

1 側面

2 IN、OUT方向

C  主體尺寸

06 相當於 1/8 螺牙

08 相當於 1/4 螺牙

10 相當於 3/8 螺牙

D  適用軟管外徑

H44 φ4
H66 φ6
H88 φ8

H1010 φ10
H1212 φ12

A  產品類型

1 H66

C  主體尺寸

D  適用軟管外徑

DSC-S Series

外形尺寸圖

型號
連接軟管
外徑

A
B C D E F I J K L M

（安裝孔徑）

N
（軟管插
入長度）鎖定時 調整時

DSC-S□-06-H44 φ4 
36.8 38.3 19.1 12 5.6

55
12 8.1 30.8 12×n+4.2 3.5

4.3

12.9
DSC-S□-06-H66 φ6 49.4 13.7
DSC-S□-08-H66 φ6 

41.9 43.4 24.2 15 5.6
64

15 9.5 41 15×n+4

3.6

18
DSC-S□-08-H88 φ8 66.5 19
DSC-S□-10-H88 φ8 

48.4 49.9 30.7
20 5.1

71
19.4 11.5 47

20×n+3
19

DSC-S□-10-H1010 φ10 75 21
DSC-S□-10-H1212 φ12 20.4 4.9 79 20.4×n+3 22

●刻度盤方向；側面（S1）

註 1）請勿在刻度盤顯示部分上施加旋轉扭力。這樣會導致流量特性偏差或造成故障。

註 2）有關其他注意事項，請查閱「附刻度盤調速閥 DSC 系列（產品型錄 CC-1021）」。

●刻度盤方向；

IN-OUT 方向 （S2）

●連座時

安裝間距尺寸
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使用時的注意事項


