
揭載頁面

小型流量感測器〈RAPIFLOW®〉FSM2、FSM系列

小型流量控制器〈RAPIFLOW®〉FCM系列

壓縮空氣用〈FLUEREX〉顯示器一體型PF-F、PFU系列

壓縮空氣用〈FLUEREX〉顯示器分離型PFD、PFK系列

靜電容式電磁流量感測器WFC系列

卡曼漩渦式〈FLUEREX〉WFK系列

水  

用

氣  

體  

用

感測器•控制元件

1417

1393

1329

1227

1367

感測器•控制元件

1427

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

1225



氣體用流量感測器、控制器

C O N T E N T S

產品體系表 1228

小型流量感測器（RAPIFLOW®）

FSM2系列

超小型 FSM-X系列

超小型 FSM-V系列

小型流量控制器（RAPIFLOW®）FCM系列

壓縮空氣用（FLUEREX）
顯示器一體型PF-F、PFU系列
壓縮空氣用（FLUEREX）
顯示器分離型PFD系列

1233

1292

1298

1329

1367

1393

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

1227



RAPIFLOW FSM2／機種產品體系

主體材質 接管口徑 流量範圍 ℓ/min 使用壓力範圍 MPa（錶壓）

記載
頁面

顯示器分離型 顯示器一體型

類比輸出1點
可安裝顯示器（另售）

FSM2-A□系列

類比輸出1點
NPN輸出2點

FSM2-N□系列

類比輸出1點
PNP輸出2點

FSM2-P□系列

樹
脂
主
體

不
鏽
鋼
主
體

鋁
製
主
體

φ4
（H04）

φ6
（H06）

φ8
（H08）

φ10
（H10）

M5
（SM5）

Rc1/8
（S06）

Rc1/4
（S08）

Rc1/2
（A15）

FSM2-A□005 FSM2-N□005 FSM2-P□005 ● ● ● ● ● ●

真   

空   

區
1238

FSM2-A□010 FSM2-N□010 FSM2-P□010 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□020 FSM2-N□020 FSM2-P□020 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□050 FSM2-N□050 FSM2-P□050 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□100 FSM2-N□100 FSM2-P□100 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□200 FSM2-N□200 FSM2-P□200 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□500 FSM2-N□500 FSM2-P□500 ● ● ● ● ●
FSM2-A□101 FSM2-N□101 FSM2-P□101 ● ● ● ●
FSM2-A□201 FSM2-N□201 FSM2-P□201 ● ● ● ● ●
FSM2-A□501 FSM2-N□501 FSM2-P□501 ● ●
FSM2-A□102 FSM2-N□102 FSM2-P□102 ● ●

註）主體材質與接管口徑的組合請確認「型號標示方法」。
※流量範圍10∼100 /min型僅限空氣、氮氣用。

RAPIFLOW FSM-V／機種產品體系

主體材質 接管口徑 流量範圍 ℓ/min 使用壓力範圍 MPa（錶壓）

記載
頁面

類比輸出型 開關輸出型

類比輸出1點
可安裝顯示器（另售）
FSM-V-A□3-□系列

NPN輸出2點
FSM-V-N□3-□系列

PNP輸出2點
FSM-V-P□3-□系列

　

樹
脂
主
體

不
鏽
鋼
主
體

鋁
製
主
體 φ1.8 φ4

φ4
（L字型）

M5
Rc1/8
（6A）

Rc1/4
（8A）

FSM-V-A□3-R0005 FSM-V-N□3-R0005 FSM-V-P□3-R0005 ● ● ● ● ●
真   

空   

區
1298

FSM-V-A□3-R0010 FSM-V-N□3-R0010 FSM-V-P□3-R0010 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R0050 FSM-V-N□3-R0050 FSM-V-P□3-R0050 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R0100 FSM-V-N□3-R0100 FSM-V-P□3-R0100 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R0500 FSM-V-N□3-R0500 FSM-V-P□3-R0500 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R1000 FSM-V-N□3-R1000 FSM-V-P□3-R1000 ● ● ● ● ●

RAPIFLOW FSM-X／機種產品體系
主體材質 接管口徑 流量範圍 ℓ/min 使用壓力範圍 MPa（錶壓）

記載
頁面

類比輸出1點
感測頭單品

類比輸出1點
流路塊體

樹
脂
主
體

不
鏽
鋼
主
體

鋁
製
主
體

︵
感
測
器
頭
單
品
︶

無
接
頭 φ4 M5

FSM-X-AF005 FSM-X-AF005-□ ● ● ● ●

真   

空   

區
1292

FSM-X-AF010 FSM-X-AF010-□ ● ● ● ●

FSM-X-AF050 FSM-X-AF050-□ ● ● ● ●

FSM-X-AF100 FSM-X-AF100-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR005 FSM-X-AR005-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR010 FSM-X-AR010-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR050 FSM-X-AR050-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR100 FSM-X-AR100-□ ● ● ● ●

小型流量感測器產品體系表
※PF系列請參閱第1230頁。

〈（空氣、氮氣、氬、二氧化碳用）RAPIFLOW® FSM2系列〉

〈（空氣、氮氣）超小型流量開關RAPIFLOW® FSM-X系列〉

註）主體材質與接管口徑的組合請確認「型號標示方法」。

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1228



小型流量感測器
產品體系表

RAPIFLOW FSM2／機種產品體系

主體材質 接管口徑 流量範圍 ℓ/min 使用壓力範圍 MPa（錶壓）

記載
頁面

顯示器分離型 顯示器一體型

類比輸出1點
可安裝顯示器（另售）

FSM2-A□系列

類比輸出1點
NPN輸出2點

FSM2-N□系列

類比輸出1點
PNP輸出2點

FSM2-P□系列

樹
脂
主
體

不
鏽
鋼
主
體

鋁
製
主
體

φ4
（H04）

φ6
（H06）

φ8
（H08）

φ10
（H10）

M5
（SM5）

Rc1/8
（S06）

Rc1/4
（S08）

Rc1/2
（A15）

FSM2-A□005 FSM2-N□005 FSM2-P□005 ● ● ● ● ● ●

真   

空   

區
1238

FSM2-A□010 FSM2-N□010 FSM2-P□010 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□020 FSM2-N□020 FSM2-P□020 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□050 FSM2-N□050 FSM2-P□050 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□100 FSM2-N□100 FSM2-P□100 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□200 FSM2-N□200 FSM2-P□200 ● ● ● ● ● ●
FSM2-A□500 FSM2-N□500 FSM2-P□500 ● ● ● ● ●
FSM2-A□101 FSM2-N□101 FSM2-P□101 ● ● ● ●
FSM2-A□201 FSM2-N□201 FSM2-P□201 ● ● ● ● ●
FSM2-A□501 FSM2-N□501 FSM2-P□501 ● ●
FSM2-A□102 FSM2-N□102 FSM2-P□102 ● ●

RAPIFLOW FSM-V／機種產品體系

主體材質 接管口徑 流量範圍 ℓ/min 使用壓力範圍 MPa（錶壓）

記載
頁面

類比輸出型 開關輸出型

類比輸出1點
可安裝顯示器（另售）
FSM-V-A□3-□系列

NPN輸出2點
FSM-V-N□3-□系列

PNP輸出2點
FSM-V-P□3-□系列

　

樹
脂
主
體

不
鏽
鋼
主
體

鋁
製
主
體 φ1.8 φ4

φ4
（L字型）

M5
Rc1/8
（6A）

Rc1/4
（8A）

FSM-V-A□3-R0005 FSM-V-N□3-R0005 FSM-V-P□3-R0005 ● ● ● ● ●
真   

空   

區
1298

FSM-V-A□3-R0010 FSM-V-N□3-R0010 FSM-V-P□3-R0010 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R0050 FSM-V-N□3-R0050 FSM-V-P□3-R0050 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R0100 FSM-V-N□3-R0100 FSM-V-P□3-R0100 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R0500 FSM-V-N□3-R0500 FSM-V-P□3-R0500 ● ● ● ● ●

FSM-V-A□3-R1000 FSM-V-N□3-R1000 FSM-V-P□3-R1000 ● ● ● ● ●

RAPIFLOW FSM-X／機種產品體系
主體材質 接管口徑 流量範圍 ℓ/min 使用壓力範圍 MPa（錶壓）

記載
頁面

類比輸出1點
感測頭單品

類比輸出1點
流路塊體

樹
脂
主
體

不
鏽
鋼
主
體

鋁
製
主
體

︵
感
測
器
頭
單
品
︶

無
接
頭 φ4 M5

FSM-X-AF005 FSM-X-AF005-□ ● ● ● ●

真   

空   

區
1292

FSM-X-AF010 FSM-X-AF010-□ ● ● ● ●

FSM-X-AF050 FSM-X-AF050-□ ● ● ● ●

FSM-X-AF100 FSM-X-AF100-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR005 FSM-X-AR005-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR010 FSM-X-AR010-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR050 FSM-X-AR050-□ ● ● ● ●

FSM-X-AR100 FSM-X-AR100-□ ● ● ● ●

1.0－0.1 n－1000 1000100 10010 101 10

0.7－0.09

–0.5 0.5

－1

－2

－5

－10 10

20－20

50

100

200
500

1000

－50

－100

－200
－500

－1000

1

2

5

–0.1 n 1.0

0.2－0.09

–0.1 n 1.0

0.2－0.09

可檢出雙向流動

–0.01 0

–0.05

–0.1 0.1

–0.5 0.5

–1 1

–5 5

–10 10

–0.1 0.1–1 1–10 10–100 0.01 100

0.05

可檢出雙向流動

–0.01 0

–0.5

0

0

0

0

0.5

0.5

1

5

10

–1 1

–5 5

–10 10

–0.1 0.1–1 1–10 10–100 0.01 100

SUS主體

樹脂主體、鋁製主體

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FLUEREX PF/機種系列系統
流量範圍 L/min（normal）

顯示器分離型 顯示器一體型

PFD 攜帶型測量測試器套件 低壓損、耐水滴

大流量型

模組連接模組型

PFD-501 PFK-501 PF500F PFU500F 25 500

PFD-102 PFK-102 PF1000F PFU1000F 50 1,000

PFD-202 PFK-202 PF2000F PFU2000F 100 2,000

PFD-402 PFK-402 PF4000F 200 4,000

PFD-802 PFK-802 PF8000F 400 8,000

PFD-163 PF16000F 800 16,000

壓縮空氣用流量感測器產品體系表

〈壓縮空氣用   FLUEREX PF系列〉

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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壓縮空氣用流量感測器
產品體系表

FLUEREX PF/機種系列系統
流量範圍 L/min（normal）

顯示器分離型 顯示器一體型

PFD 攜帶型測量測試器套件 低壓損、耐水滴

大流量型

模組連接模組型

PFD-501 PFK-501 PF500F PFU500F 25 500

PFD-102 PFK-102 PF1000F PFU1000F 50 1,000

PFD-202 PFK-202 PF2000F PFU2000F 100 2,000

PFD-402 PFK-402 PF4000F 200 4,000

PFD-802 PFK-802 PF8000F 400 8,000

PFD-163 PF16000F 800 16,000

型號
接管口徑 記載

頁面10A 15A 20A 25A 40A 50A

顯
示
器
分
離
型

PFD-501 ●

1398

PFD-102 ●

PFD-202 ●

PFD-402 ●

PFD-802 ●

PFD-163 ●

測
試
器
套
件

PFK-501 ●

1404

PFK-102 ●

PFK-202 ●

PFK-402 ●

PFK-802 ●

顯
示
器
一
體
型

PF500F ● ●

1372
PF1000F ● ●

PF2000F ● ●

PF4000F ● ●

PF8000F ●
1376

PF16000F ●

模
組
型

PFU500F ●

1380PFU1000F ●

PFU2000F ●

100 1,000 10,000 100,00010

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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■ 感測器控制元件／流量感測器

小型流量感測器
FSM2（RAPIFLOW®）

C O N T E N T S

產品介紹 1234

使用範例 1236

● 顯示器一體型／顯示器分離型 1238 

● FSM全系列專用管路過濾器 1320

FSM2技術資料 1266

     使用注意事項 1282

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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小型流量感測器、 RAPIFLOW FSM2 Series
實現符合需求的機種系列。

可調整流量的針閥與感測器一體成形，配管簡單便利。設置也節省

空間。

針閥一體型 分離顯示器

連接感測器後，分離顯示器將自動

辨識流量範圍，所以不需要設定顯

示器。※

採用連接器連接方式，配線簡單。

※僅限工廠出貨時或設定重置時。詳細內容請參閱第1276頁「功能說明」。

不鏽鋼主體亦列入機種系列

不鏽鋼主體 樹脂主體

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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無塵室規格

可安裝面板

流量格顯示功能

精度提升

高速應答

安裝方式任意

不需直管部

可安裝面板

追求操作性的小型流量感測器功能
可配合各種情況、用途選擇。

P70（防止發塵）、P80（禁油規格）列為標準商品種類。最適

合半導體及液晶製造領域的用途。

安裝面板用固定架亦列入產品種類。

分離顯示器、感測器本體 （到顯示

一體200L/min） 及針閥一體型亦可

使用面板安裝。

1個面板開口部即可連續安裝數台，

使用複數台時可削減工時並節省 

空間。

小型、大流量

500、1000L/min型達到僅舊型機種體積30％的業界頂級小型化。

有利於設備小型化、輕量化。

可測量雙向流體

顯示器一體型、雙向型可隨意設定流動方向進行量測。 提升配管

安裝時的自由度，同時亦可使用於逆流偵測。

雙顯示／雙色顯示　功能

顯示器一體型透過主畫面及子畫面的設置提升了操作性。且利用 

2種顏色的顯示使異常一目了然。

顯示器分離型的流量格顯示可一眼掌握標準流量。

精度達到±3％ F.S.，流量量測更加準確。

採用 silicon micromachining的白金感測器晶片，實現高速應答。

有利於縮短生產時間。

上下左右任何方向均可安裝。

新整流機構的上游側、下游側均不需

要直管部。

(P70、P80)

可連續安裝

以內

流量單位

主畫面
（瞬間流量顯示）

子畫面
（流動方向等）

■ 2色顯示

流量格顯示

L管OK

順向 雙向 逆向

舊型機種的30％
（1000L/min型時）

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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主體材質 接管口徑
流量範圍

500
mℓ/min

1
ℓ/min

2
ℓ/min

5
ℓ/min

10
ℓ/min

20
ℓ/min

50
ℓ/min

100
ℓ/min

200
ℓ/min

500
ℓ/min

1,000
ℓ/min

樹脂
φ4快速接頭 ● ● ● ● ● ●

φ6快速接頭 ● ● ● ● ● ● ●

φ8快速接頭 ● ● ●

φ10快速接頭 ● ●

不鏽鋼
Rc1/8 ● ● ● ● ● ● ●註1

Rc1/4 ● ● ●註2

M5 ● ● ● ● ● ●註1

鋁

Rc1/2 ● ●

適用流體 主體材質
流量範圍

500
mℓ/min

1
ℓ/min

2
ℓ/min

5
ℓ/min

10
ℓ/min

20
ℓ/min

50
ℓ/min

100
ℓ/min

200
ℓ/min

500
ℓ/min

1,000
ℓ/min

空氣、氮

樹 脂 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

不鏽鋼 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鋁 ● ●

氬 不鏽鋼 ● ● ● ● ● ● ● ●

二氧化碳 不鏽鋼 ● ● ● ● ● ● ● ●

機 型 輸 出

顯示器一體型

類比輸出1點（1-5V或4-20mA）

開關輸出2點（NPN或PNP）

顯示器分離型

類比輸出1點（1-5V或4-20mA）

可連接分離顯示器

雙向型 單向型

按鍵操作可選擇流向

（顯示器一體型）

流量範圍、接管口徑、主體材質

適合流體

輸出形式

流動方向 無塵室規格  （選購品）

針閥一體型（選購品）

流量範圍對應至200ℓ/min（僅限顯示器一體型）

● 樹脂主體 ● 不鏽鋼主體

● P70規格：發塵對策

● P80規格：禁油處理

多樣商品種類符合各項需求

註1：二氧化碳機型除外        註2：氬機型、二氧化碳機型除外

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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空氣消耗流量管理

靜電消除器的流量管理

吸附確認

半導體製造裝置吹淨氣體的流量管理

烤漆空氣的流量管理

應用

監測累計脈衝輸出及類比輸出，可瞭解設備單

體的耗氣量。

P80（禁油規格）最適合烤漆空氣的流量管

理，且FSM2不含矽氧烷（有機矽），所以

烤漆品質穩定。

維持半導體製造裝置的性能時，吹淨氣體的管理是不可或缺的。

不鏽鋼主體型最適合不宜釋出氣體的用途。使用開關輸出即可偵測出異常。

針閥一體型可調整流量，非常便利。P80（禁油規格）最適合清淨的用途。

使用開關輸出即可偵測出異常。

因為可檢出流量，所以不需要因壓

力變動而進行調整，也無偵測錯誤

的情形。可管理噴嘴及過濾器的阻

塞偵測、吸附傾斜等的吸附缺失。

風力動作 遲滯動作

以設定範圍內的流量使開關輸出ON或
OFF的模式。

自由設定開關輸出的應差（遲滯）後，

控制ON／OFF的模式。

■ 與壓力感測器比較   （噴嘴徑：φ0.3、真空壓力：－70kPa時）

RAPIFLOW 壓力感測器

30ℓ

20ℓ

10ℓ

累
計
流
量

開關輸出

開關輸出 開關輸出

開關輸出 開關輸出

ON

ON ON

ON ON

OFF

OFF OFF

OFF OFF

各規定累計值分別輸出脈衝。

時間 約40ms
（固定值）

0

流
量

流
量

Hi Hi

Lo Lo
0 0

吸 附 吸 附

70830

0000

(mℓ/min) (kPa) 壓力差：2kPa
流量差：830mℓ/min

流量差
一目瞭然！

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1237



小型流量感測器 RAPIFLOW
顯示器一體型/顯示器分離型

FSM2 Series
● 樹脂主體型（流量範圍：500mℓ/min∼200ℓ/min）
● 鋁製主體型（流量範圍：500ℓ/min、1000ℓ/min）
● 不鏽鋼主體型（流量範圍：500mℓ/min∼200ℓ/min）

項目
顯示器一體型（樹脂、鋁製主體）

FSM2- [※1] [※2] [※3] [※4] - [※5] [※6] - [※7]
流量範圍 005 010 020 050 100 200 500 101 201 501 102

流量範圍
註1

※
 

4

005 500mℓ/min ●

010 1ℓ/min ●

020 2ℓ/min ●

050 5ℓ/min ●

100 10ℓ/min ●

200 20ℓ/min ●

500 50ℓ/min ●

101 100ℓ/min ●

201 200ℓ/min ●

501 500ℓ/min ●

102 1000ℓ/min ●

接管口徑／
主體材質

※
 

5

H04 φ4快速接頭／樹脂 ● ● ● ● ● ●

H06 φ6快速接頭／樹脂 ● ● ● ● ● ● ●

H08 φ8快速接頭／樹脂 ● ● ●

H10 φ10快速接頭／樹脂 ● ●

A15 Rc1/2／鋁 ● ●

針閥一體型 註1 ※6 N ● ● ● ● ● ● ● ● ●

流量顯示
註2、註3

顯示種類 4位數＋4位數   2色LCD

顯示範圍 ※3

F 0∼500
mℓ/min

0∼1000
mℓ/min

0∼2.00
ℓ/min

0∼5.00
ℓ/min

０∼10.00 
ℓ/min

0∼20.0
ℓ/min

0∼50.0
ℓ/min

0∼100.0
ℓ/min

0∼200
ℓ/min

0∼500
ℓ/min

０∼1000 
ℓ/min

R
-500∼ 

500
mℓ/min

-1000∼ 
1000

mℓ/min

-2.00∼ 
2.00
ℓ/min

-5.00∼ 
5.00
ℓ/min

-10.00∼
10.00
ℓ/min

-20.0∼ 
20.0
ℓ/min

-50.0∼ 
50.0
ℓ/min

-100.0∼
100.0
ℓ/min

-200∼ 
200
ℓ/min

-500∼ 
500
ℓ/min

-1000∼
1000
ℓ/min

顯示解析能力 1mℓ/min 0.01ℓ/min 0.1ℓ/min 1ℓ/min

累計功能
註4

顯示範圍 9999999mℓ 99999.99ℓ 999999.9ℓ 9999999ℓ
顯示解析能力 1mℓ 0.01ℓ 0.1ℓ 1ℓ
累計脈衝輸出率 5mℓ 10mℓ 0.02ℓ 0.05ℓ 0.1ℓ 0.2ℓ 0.5ℓ 1ℓ 2ℓ 5ℓ 10ℓ

使
用
條
件

適用流體 註5 清淨空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010） [1：1：1∼5：6：2]）、壓縮空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010） [1：1：1∼1：6：2]）、氮氣
最高使用壓力 0.7MPa
最低使用壓力 －0.09MPa
耐壓力 1MPa
使用環境溫度、濕度 0∼50℃， 90%RH以下
流體溫度 0∼50℃（避免結露）
使用範圍 單向型：3∼100%F.S.、雙向型：-100∼-3％F.S.、3∼100％F.S.

精
度

線性（顯示、類比輸出） ±3％F.S.以內（2次側大氣開放）
壓力特性 ±5％F.S.以內（－0.09∼0.7MPa、2次側大氣開放基準）
溫度特性 ±0.2％F.S.／℃以內（15∼35℃、25℃基準）

註6 重複性 ±1%F.S.以內
應答時間 註7 50ms以下

輸
出

開關輸出 ※1
N 輸出2點（NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下）
P 輸出2點（PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下）

類比輸出 ※2
V 1∼5V電壓輸出1點（連接負載阻抗50kΩ以上） 註8
A 4∼20mA電流輸出1點（連接負載阻抗0∼300Ω）

電源電壓   註9 ※2
V DC12∼24V（10.8∼26.4V）
A DC24V（21.6∼26.4V）

消耗電流 註10 50mA以下
纜線 φ3.7   相當於AWG26×5蕊（連接器連接）、絕緣體外徑φ1.0
具備功能 流量顯示、流量顯示峰值保持、開關輸出、類比輸出 等

安
裝

安裝方式 垂直、水平任意

導入直管部 不要

保護結構 相當於IEC規格之IP40
保護迴路 註11 電源逆接保護、開關輸出逆接保護、開關輸出負載短路保護

EMC指令 EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2／3／4／6／8

重量（僅本體） ※5

H04 約50g    （附針閥時約80g）
H06 約50g    （附針閥時約80g）
H08 約70g   （附針閥時約110g）
H10 約75g   （附針閥時約115g）
A15 約155g

無塵室規格 ※7
P70 防止發塵 註12
P80 禁油處理 註13

顯示器一體型（樹脂、鋁製主體型）規格

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FSM2 Series
規格

項目
顯示器一體型（不鏽鋼主體）

FSM2- [※1] [※2] [※3] [※4] - [※5] [※6] [※7] - [※8] 
流量範圍 005 010 020 050 100 200 500 101 201

流量範圍
註1

※
 

4

005 500mℓ/min ●

010 1ℓ/min ●

020 2ℓ/min ●

050 5ℓ/min ●

100 10ℓ/min ●

200 20ℓ/min ●

500 50ℓ/min ●

101 100ℓ/min ●

201 200ℓ/min ●

接管口徑／
主體材質

※
 

5

S06 Rc1/8   不鏽鋼 ● ● ● ● ● ●
●

（無二氧化碳）

S08 Rc1/4   不鏽鋼 ● ●
●

僅空氣、氮氣

SM5
M5   不鏽鋼
（接單生產）

● ● ● ● ●
●

（無二氧化碳）

針閥一體型    註1 ※7 N ● ● ● ● ● ● ● ● ●

流量顯示
註2、註3

顯示種類 4位數＋4位數   2色LCD

顯示範圍 ※3
F 0∼500

mℓ/min
0∼1000
mℓ/min

0∼2.00
ℓ/min

0∼5.00
ℓ/min

0∼10.00
ℓ/min

0∼20.0
ℓ/min

0∼50.0
ℓ/min

0∼100.0
ℓ/min

0∼200
ℓ/min

R -500∼500
mℓ/min

-1000∼1000
mℓ/min

-2.00∼2.00
ℓ/min

-5.00∼5.00
ℓ/min

-10.00∼10.00
ℓ/min

-20.0∼20.0
ℓ/min

-50.0∼50.0
ℓ/min

-100.0∼100.0
ℓ/min

-200∼200
ℓ/min

顯示解析能力 1mℓ/min 0.01ℓ/min 0.1ℓ/min 1ℓ/min

累計功能
註4

顯示範圍 9999999mℓ 99999.99ℓ 999999.9ℓ 9999999ℓ
顯示解析能力 1mℓ 0.01ℓ 0.1ℓ 1ℓ
累計脈衝輸出率 5mℓ 10mℓ 0.02ℓ 0.05ℓ 0.1ℓ 0.2ℓ 0.5ℓ 1ℓ 2ℓ

使
用
條
件

適用流體
註5 ※6

無記號 清淨空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼5：6：2]）、壓縮空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼1：6：2]）、氮氣
AR 氬

C2 二氧化碳（CO2）

最高使用壓力 1.0MPa
最低使用壓力 －0.09MPa
耐壓力 1.5MPa
使用環境溫度、濕度 0∼50℃，90%RH以下
流體溫度 0∼50℃（避免結露）
使用範圍 單向型：3∼100%F.S.、雙向型：-100∼-3％F.S.、3∼100％F.S.

精
度

線性（顯示、類比輸出） ±3%F.S.以內（2次側大氣開放）
壓力特性 ±5%F.S.以內（－0.09∼0.7MPa、2次側大氣開放基準）
溫度特性 ±0.2%F.S./℃以內（15∼35℃、25℃基準）

註6 重複性 ±1％F.S.以內
應答時間 註7 50ms以下

輸
出

開關輸出 ※1
N 輸出2點（NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下）
P 輸出2點（PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下）

類比輸出 ※2
V 1∼5V電壓輸出1點（連接負載阻抗50kΩ以上） 註8
A 4∼20mA電流輸出1點（連接負載阻抗0∼300Ω）

電源電壓   註9 ※2
V DC12∼24V（10.8∼26.4V）
A DC24V（21.6∼26.4V）

消耗電流 註10 50mA以下
纜線 φ3.7   相當於AWG26×5蕊（連接器連接）、絕緣體外徑φ1.0
具備功能 流量顯示、流量顯示峰值保持、開關輸出、類比輸出 等

安
裝

安裝方式 垂直、水平任意

導入直管部 不要

保護結構 相當於IEC規格之IP40
保護迴路 註11 電源逆接保護、開關輸出逆接保護、開關輸出負載短路保護

EMC指令 EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2／3／4／6／8

重量（僅本體） ※5
S06 約95g  （附針閥時約160g）
S08 約115g  （附針閥時約200g）
SM5 約140g

無塵室規格 ※8
P70 防止發塵 註12
P80 禁油處理 註13

顯示器一體型（不鏽鋼主體型）規格

註1 ： 本產品不可當作「需要零洩漏的截止閥」來使用。在規格上，可容許一定程度的洩漏。
註2 ： 換算成標準狀態（20℃   1氣壓（101kPa）相對溼度65%）下的體積流量
註3 ： 流量顯示未達約±1％F.S.時將無條件捨去（強制為0）。
註4 ： 累計流量為計算（參考）值。關閉電源後會重置。
註5 ： 請使用不含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的乾燥氣體，且不含灰塵及油霧的清淨氣體。使用壓縮空氣時，請使用JIS
 B8392-1: 2012 等級（1：1：1∼1：6：2）的清淨空氣。來自空氣壓縮機的壓縮空氣含凝結水（水、氧化油、異物等）。為了維護本產品的功能，請在本產品的一次側（上游）安裝過

濾器、空氣乾燥機（最低壓力露點10℃以下）及油霧過濾器（最大油份濃度0.1mg/m3）後再行使用。
 ＜建議迴路＞

註6 ： 請於使用範圍內校正本產品。精度條件：溫度25±3℃、電源電壓DC24±0.01V。F.S.係指流量全刻度。
註7 ： 應答時間設定時50ms以下∼約1.5s可分7階段設定。
註8 ： 類比輸出電壓輸出型的輸出阻抗約為1kΩ。如果連接負載的阻抗偏低，則輸出值的誤差會變大。請確認連接負載的阻抗產生的誤差後再行使用。
註9 ： 電壓輸出型與電流輸出型的電源電壓規格不同，請多加注意。
註10： 連接DC24V，未連接負載時之電流。消耗電流會因負載的連接狀態不同而異，請多加注意。
註11： 本產品的保護迴路僅對特定的錯誤連接、負載短路有效，無法保護產品免受所有的錯誤連接損害。
註12： ＜P70＞防止發塵（包裝前已脫脂洗淨產品表面。在清淨台（等級1000以上）上進行防止靜電袋熱封包裝作業。）
註13： ＜P80＞禁油處理（除P70規格外，另對接氣部實施脫脂洗淨。接氣部材質請參閱「內部結構圖及零件一覽表」。）

＜建議元件＞

空氣過濾器： F系列

油霧過濾器：M系列

油霧過濾器
（細油微粒過濾器）

調壓閥空氣乾燥機

過濾器

FSM2系列空壓源

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1239



FSM2 Series

項目
顯示器分離型（樹脂、鋁製主體）

FSM2－Ａ[※1] [※2] [※3]－[※4]－[※5]

流量範圍 005 010 020 050 100 200 500 101 201 501 102

流量範圍
註1

※
 

3

005 500mℓ/min ●

010 1ℓ/min ●

020 2ℓ/min ●

050 5ℓ/min ●

100 10ℓ/min ●

200 20ℓ/min ●

500 50ℓ/min ●

101 100ℓ/min ●

201 200ℓ/min ●

501 500ℓ/min ●

102 1000ℓ/min ●

接管口徑/ 
主體材質

※
 

4

H04 φ4快速接頭／樹脂 ● ● ● ● ● ●

H06 φ6快速接頭／樹脂 ● ● ● ● ● ● ●

H08 φ8快速接頭／樹脂 ● ● ●

H10 φ10快速接頭／樹脂 ● ●

A15 Rc1/2／鋁 ● ●

流動方向 ※2
F 單向

R 雙向

使
用
條
件

適用流體 註2 清淨空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼5：6：2]）、壓縮空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼1：6：2]）、氮氣
最高使用壓力 0.7MPa
最低使用壓力 －0.09MPa
耐壓力 1MPa
使用環境溫度、濕度 0∼50℃，90%RH以下
流體溫度 0∼50℃（避免結露）
使用範圍 單向型：3∼100%F.S.、雙向型：-100∼-3％F.S.、3∼100％F.S.

精
度

線性（類比輸出） ±3%F.S.以內（2次側大氣開放）
壓力特性 ±5%F.S.以內（－0.09∼0.7MPa、2次側大氣開放基準）
溫度特性 ±0.2%F.S./℃以內（15∼35℃、25℃基準）

註3 重複性 ±1%F.S.以內
應答時間 50ms以下
顯示種類 流量格顯示

輸
出類比輸出 ※1

V 1∼5V電壓輸出1點（連接負載阻抗50kΩ以上） 註4
A 4∼20mA電流輸出1點（連接負載阻抗0∼300Ω）

電源電壓   註5 ※1
V DC12∼24V（10.8∼26.4V）
A DC24V（21.6∼26.4V）

消耗電流 註6 50mA以下
纜線 φ3.7   相當於AWG26×4蕊（連接器連接）、絕緣體外徑φ1.0
具備功能 類比輸出、流量格顯示、錯誤顯示

安
裝
安裝方式 垂直、水平任意

導入直管部 不要

保護結構 相當於IEC規格之IP40
保護迴路 註7 電源逆接保護

EMC指令 EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2／3／4／6／8

重量（僅本體） ※4

H04 約40g
H06 約40g
H08 約60g
H10 約65g
A15 約145g

無塵室規格 ※5
P70 防止發塵 註8
P80 禁油處理 註9

顯示器分離型（樹脂、鋁製主體型）規格F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM2 Series
規格

項目
顯示器分離型（不鏽鋼主體）

FSM2－Ａ[※1] [※2] [※3]－[※4] [※5]－[※6]

流量範圍 005 010 020 050 100 200 500 101 201

流量範圍
註1

※
 

3

005 500mℓ/min ●

010 1ℓ/min ●

020 2ℓ/min ●

050 5ℓ/min ●

100 10ℓ/min ●

200 20ℓ/min ●

500 50ℓ/min ●

101 100ℓ/min ●

201 200ℓ/min ●

接管口徑/ 
主體材質

※
 

4

S06 Rc1/8 不鏽鋼 ● ● ● ● ● ●
●

（無二氧化碳）

S08 Rc1/4 不鏽鋼 ● ●
●

僅空氣、氮氣

SM5
M5 不鏽鋼
（接單生產）

● ● ● ● ●
●

（無二氧化碳）

流動方向 ※2
F 單向

R 雙向

使
用
條
件

適用流體
註2

※5
無記號 清淨空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼5：6：2]）、壓縮空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼1：6：2]）、氮氣
AR 氬

C2 二氧化碳（CO2）

最高使用壓力 1.0MPa
最低使用壓力 －0.09MPa
耐壓力 1.5MPa
使用環境溫度、濕度 0∼50℃，90%RH以下
流體溫度 0∼50℃（避免結露）
使用範圍 單向型：3∼100%F.S.、雙向型：－100∼-3％F.S.、3∼100％F.S.

精
度

線性（類比輸出） ±3%F.S.以內（2次側大氣開放）
壓力特性 ±5%F.S.以內（－0.09∼0.7MPa、2次側大氣開放基準）
溫度特性 ±0.2%F.S./℃以內（15∼35℃、25℃基準）

註3 重複性 ±1%F.S.以內
應答時間 50ms以下
顯示種類 流量格顯示

輸
出 類比輸出 ※1

V 1∼5V電壓輸出1點  （連接負載阻抗50kΩ以上） 註4
A 4∼20mA電流輸出1點  （連接負載阻抗0∼300Ω）

電源電壓   註5 ※1
V DC12∼24V（10.8∼26.4V）
A DC24V（21.6∼26.4V）

消耗電流 註6 50mA以下
纜線 φ3.7   相當於AWG26×4蕊（連接器連接）、絕緣體外徑φ1.0
具備功能 類比輸出、流量格顯示、錯誤顯示

安
裝
安裝方式 垂直、水平任意

導入直管部 不要

保護結構 相當於IEC規格之IP40
保護迴路 註7 電源逆接保護

EMC指令 EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2／3／4／6／8

重量（僅本體） ※４

S06 約85g
S08 約105g
SM5 約130g

無塵室規格 ※6
P70 防止發塵 註8
P80 禁油處理 註9

註1：換算成標準狀態（20℃   1大氣壓（101kPa）相對溼度65%）下的體積流量
註2：  請使用不含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的乾燥氣體，且不含灰塵及油霧的清淨氣體。使用壓縮空氣時，請使用JIS B 8392-1：2012   等級﹝1：1：1∼1：6：2﹞的

清淨空氣。來自空氣壓縮機的壓縮空氣含凝結水（水、氧化油、異物等）。為了維護本產品的功能，請在本產品的一次側（上游）安裝過濾器、空氣乾燥機
（最低壓力露點10℃以下）及油霧過濾器（最大油份濃度0.1mg/m3）後再行使用。
＜建議迴路＞

註3：請於使用範圍內校正本產品。精度條件：溫度25±3℃、電源電壓DC24±0.01V。F.S.係指流量全刻度。
註4：  類比輸出電壓輸出型的輸出阻抗約為1kΩ。連接負載的阻抗低時，與輸出值的誤差會變大。請確認連接負載的阻抗產生的誤差後再行使用。
註5：電壓輸出型與電流輸出型的電源電壓規格不同，請多加注意。
註6：連接DC24V，未連接負載時之電流。消耗電流會因負載的連接狀態不同而異，請多加注意。
註7：本產品的保護迴路僅對特定的錯誤連接、負載短路有效，無法保護產品免受所有的錯誤連接損害。
註8：＜P70＞防止發塵（包裝前已脫脂洗淨產品表面。在清淨台（等級1000以上）上進行防止靜電袋熱封包裝作業。）
註9：＜P80＞禁油處理（除P70規格外，另對接氣部實施脫脂洗淨。接氣部材質請參閱「內部結構圖及零件一覽表」。）

顯示器分離型（不鏽鋼主體型）規格

＜建議元件＞

空氣過濾器： F系列

油霧過濾器：M系列

油霧過濾器
（細油微粒過濾器）

調壓閥空氣乾燥機

過濾器

FSM2系列空壓源

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM2 Series

項目
分離顯示器

FSM2-D- [※1] [※2] -□- [※3] 

設定可能流量範圍 註1
mℓ 5，10，50，100，500

ℓ
1，2，4，5，10，12，20，25，32，50，100，

200，500，1000，1500

使用環境溫度、濕度 0∼50℃
顯示種類 4位數＋4位數   2色LCD
輸入電壓 1∼5V

輸
出

開關輸出 ※１
N 輸出2點（NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下）
P 輸出2點（PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下）

類比輸出 ※2
V 1∼5V電壓輸出1點（連接負載阻抗50kΩ以上） 註6
A 4∼20mA電流輸出1點（連接負載阻抗0∼300Ω）

電源電壓 ※2
V DC12∼24V（10.8∼26.4V）
A DC24V（21.6∼26.4V）

消耗電流 註2 40mA以下（DC24V時，未連接負載）
纜線 φ3.7   相當於AWG26×5蕊（連接器連接）、絕緣體外徑φ1.0
具備功能 流量顯示、流量顯示峰值保持、開關輸出、類比輸出

保護結構 相當於IEC規格之IP40
保護迴路 註3 電源逆接保護

EMC指令 EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2／3／4／6／8
附屬品 感測器連接用連接器（e-con）1個、適用纜線AWG24∼26、絕緣體外徑φ1.0∼1.2
重量（僅本體） 約40g
無塵室規格 註4 ※3 P70 防止發塵

註1： 僅於連接FSM2顯示器分離型時，可自動辨識流量範圍、流動方向、氣體種類。（工廠出貨狀態）
 除FSM2系列外，亦可支援FSM-H系列、FSM-V系列、WFK3000系列的流量範圍，但FSM2系列以外無法執行自動辨識，所以使用時請先設定產品的流量範

圍、流動方向、氣體種類後再行使用。
 可連接的流量範圍請參閱下述「各流量範圍顯示」。
 另外，變更感測器部時，仍留有之前流量範圍等的設定，所以請先重置後再行操作。
註2： 連接DC24V，未連接負載時之電流。消耗電流會因負載的連接狀態不同而異，請多加注意。
註3： 本產品的保護迴路僅對特定的錯誤連接、負載短路有效，並非能保護所有的錯誤連接。
註4： ＜P70＞防止發塵（包裝前已脫脂洗淨產品表面。在清淨台（等級1000以上）上進行防止靜電袋熱封包裝作業。）
註5： 連接FSM-V系列、WFK3000系列時，其纜線粗細不同，所以需要另選擇適合的感測器連接用連接器（e-con）。請洽詢本公司或代理店。
 FSM系列、FSM-H系列可使用添附的感測器連接用連接器（e-con）。
註6： 類比輸出電壓輸出型的輸出阻抗約為1kΩ。如果連接負載的阻抗偏低，則輸出值的誤差會變大。請確認連接負載阻抗產生的誤差後再行使用。

流
量
顯
示

顯示範圍

單向
0∼
500

mℓ/min

0∼
1000

mℓ/min

0∼
2.00
ℓ/min

0∼
4.00
ℓ/min

0∼
5.00
ℓ/min

0∼
10.00
ℓ/min

0∼
12.0
ℓ/min

0∼
20.0
ℓ/min

0∼
25.0
ℓ/min

0∼
32.0
ℓ/min

0∼
50.0
ℓ/min

0∼
100.0
ℓ/min

0∼
200
ℓ/min

0∼
500
ℓ/min

0∼
1000
ℓ/min

0∼
1.50
ｍ3/min

0∼
5.00

mℓ/min

0∼
10.00
mℓ/min

0∼
50.0

mℓ/min

0∼
100.0
mℓ/min

雙向

－500
∼

500
mℓ/min

－1000
∼

1000
mℓ/min

－2.00
∼

2.00
ℓ/min

－

－5.00
∼

5.00
ℓ/min

－10.00
∼

10.00
ℓ/min

－

－20.0
∼

20.0
ℓ/min

－ －

－50.0
∼

50.0
ℓ/min

－100.0
∼

100.0
ℓ/min

－200
∼

200
ℓ/min

－500
∼

500
ℓ/min

－1000
∼

1000
ℓ/min

－1.50
∼

1.50
ｍ3/min

－5.00
∼

5.00
mℓ/min

－10.00
∼

10.00
mℓ/min

－50.0
∼

50.0
mℓ/min

－100.0
∼

100.0
mℓ/min

顯示解析能力 1mℓ/min 0.01ℓ/min 0.1ℓ/min 1ℓ/min 0.01m3/min 0.01mℓ/min 0.1mℓ/min
累
計
功
能

顯示範圍 9999999mℓ 99999.99ℓ 999999.9ℓ 9999999ℓ 99999.99m3 99999.99mℓ 999999.9mℓ
顯示解析能力 1mℓ 0.01ℓ 0.1ℓ 1ℓ 0.01m3 0.01mℓ 0.1mℓ
累計脈衝輸出率 5mℓ 10mℓ 0.02ℓ 0.04ℓ 0.05ℓ 0.1ℓ 0.12ℓ 0.2ℓ 0.25ℓ 0.32ℓ 0.5ℓ 1ℓ 2ℓ 5ℓ 10ℓ 15ℓ 0.05mℓ 0.1mℓ 0.5mℓ 1mℓ

各流量範圍顯示

註1：流量顯示未達約1％F.S.時將無條件捨去（強制為0）。
註2：累計流量為計算（參考）值。關閉電源後會重置。
※適用的感測器為電壓輸出（1－5V）型。連接電流輸出型或其他電壓輸出型時，可能無法正常動作，請多加注意。

分離顯示器規格

註1

註2

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM2 Series

記號 內容

輸出型
A 顯示器分離型（僅1點類比輸出）（不可選定附針閥）
N 顯示器一體型（開關輸出（NPN）2點、類比輸出1點）
P 顯示器一體型（開關輸出（PNP）2點、類比輸出1點）

類比輸出形式
V 電壓輸出（1－5V）
A 電流輸出（4－20mA）

流動方向
F 單向
R 雙向  （不可選定附針閥）

流量範圍（流量全刻度）
005 500 mℓ/min
010 1 ℓ/min
020 2 ℓ/min
050 5 ℓ/min
100 10 ℓ/min
200 20 ℓ/min
500 50 ℓ/min
101 100 ℓ/min
201 200 ℓ/min
501 500 ℓ/min   （不可選定附針閥）
102 1000 ℓ/min （不可選定附針閥）

接管口徑（主體材質）
H04 快速接頭φ4（樹脂）
H06 快速接頭φ6（樹脂）
H08 快速接頭φ8（樹脂）
H10 快速接頭φ10（樹脂）
S06 Rc1/8（不鏽鋼）
S08 Rc1/4（不鏽鋼）
A15 Rc1/2（鋁）（不可選定附針閥）
SM5 M5（不鏽鋼）（接單生產）（不可選定附針閥）

適用流體
無記號 空氣、氮氣

AR 氬
C2 二氧化碳

纜線
無記號 無

1 1m
3 3m

固定架
無記號 無

B 附固定架
P 面板安裝套件

生產履歷
無記號 無

T 附生產履歷證明書、系統圖、檢查報告書
K 附檢查報告書

附針閥
無記號 無

N 針閥一體型

無塵室規格
無記號 無

P70 防止發塵
P80 禁油處理

註1

註1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

NKB1RV P70A ARS06005FSM2

流動方向C

輸出型A

流量範圍D

無塵室規格K

附針閥J

生產履歷I

類比輸出形式
註2

B

※ 流量範圍及接管口徑 
（主體材質）、氣體種類
的組合請參閱次頁表格。

接管口徑
（主體材質）

 註3

E

纜線G

固定架H

機種名稱：RAPIFLOW   FSM2
A  輸出型 ：顯示器一體型（NPN）
B  類比輸出形式 ：電壓輸出（1－5V）
C  流動方向 ：單向
D  流量範圍 ：500mℓ/min
E  接管口徑（主體材質） ：Rc1/8（不鏽鋼）
F  適用流體 ：氬
G  纜線 ：1ｍ
H  固定架 ：附固定架
I  生產履歷 ：附檢查報告書
J  附針閥 ：附針閥
K  無塵室規格 ：防止發塵

〈型號標示範例〉

FSM2-NVF005-S06AR1BKN-P70

選定型號時的注意事項
註1： A 輸出型「A」時， H 無法選定面板安裝選購

品「P」。
 且 A 輸出型「A」未添附分離顯示器。
註2：  顯示器分離型的分離顯示器使用FSM2-D時，請

選定「V」。
註3： E 接管口徑「A15」時， H 無法選定面板安裝

選購品「P」。

型號標示方法
● 顯示器一體型、顯示器分離型、針閥一體型

F 適用流體

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM2 Series
型號標示方法

E  接管口徑（主體材質）

H04 H06 H08 H10 S06 S08 A15 SM5

D 

流
量
範
圍

005 ●◆ ●◆ ●○△◆ ●○△

010 ●◆ ●◆ ●○△◆ ●○△

020 ●◆ ●◆ ●○△◆ ●○△

050 ●◆ ●◆ ●○△◆ ●○△

100 ●◆ ●◆ ●○△◆ ●○△

200 ●◆ ●◆ ●○△◆ ●○

500 ●◆ ●◆ ●○   ◆ ●○△◆

101 ●◆ ●◆ ●○△◆

201 ●◆ ●◆ ●      ◆
501 ●

102 ●

氣體種類F

附針閥J

● ：空氣、氮氣
○ ：氬
△ ：二氧化碳
     ：無法製作

◆ ：針閥一體型

流量範圍及接管口徑（主體材質）、適用流體附針閥之組合

E  接管口徑（主體材質）

H04 H06 H08 H10 S06 S08 A15 SM5

K 無塵室規格
P70 ● ● ● ● ● ● ● ●

P80 ● ● ● ● ● ●

● ：有
 ：無法製作

接管口徑及無塵室規格之組合

記號 內容

選購品
LB1 固定架（φ4，φ6，φ8，φ10，Rc1/8，Rc1/4，M5用）
LB2 固定架（Rc1/2用）
KHS 面板安裝套件（顯示器一體型用、分離顯示器用）※

KHS-N 面板安裝套件（針閥一體型用）
C51 5蕊纜線1m（顯示器一體型用、分離顯示器用）
C53 5蕊纜線3m（顯示器一體型用、分離顯示器用）
C41 4蕊纜線1m（顯示器分離型用）
C43 4蕊纜線3m（顯示器分離型用）

記號 內容

無塵室規格
無記號 無

P70 防止發塵

A B

※：面板安裝套件無法安裝於FSM2-□-A15□型。

LB1 P70FSM2

N V P70FSM2 D 3 P

P70KHSFSM2

選購品A

無塵室規格B

無塵室規格E

固定架D

輸出型A

類比輸出形式B

纜線C

無塵室規格B

選購品A

記號 內容

輸出型
N 開關輸出（NPN）2點、類比輸出 1點
P 開關輸出（PNP）2點、類比輸出 1點

類比輸出形式
V 電壓輸出（1－ 5V）
A 電流輸出（4－ 20mA）

纜線
無記號 無

1 1m
3 3m

固定架
無記號 無

P 面板安裝套件

無塵室規格
無記號 無

P70 防止發塵

記號 內容

選購品
KHS 面板安裝套件1式
C51 5蕊纜線1m（顯示器一體型用、分離顯示器用）
C53 5蕊纜線3m（顯示器一體型用、分離顯示器用）
EC 感測器連接用連接器（e-con）5組

無塵室規格
無記號 無

P70 防止發塵

A

B

C

D

E

A

B

適用的感測器為電壓輸出（1－5V）型。連接電流輸出型或其他電壓輸出型時，可能無法正常動作，請多加注意。 
使用FSM2時，請選擇FSM2-AV□。注意

● 分離顯示器

選購品單品型號

選購品單品型號

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1245



FSM2 Series

內部結構及零件一覽表

●顯示器一體型　樹脂主體　接管口徑φ6快速接頭

" 顯示器分離型　不鏽鋼主體　接管口徑　Rc1/4

主要零件一覽表
編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 液晶護蓋 壓克力 8 樹脂主體（ •） 聚醯胺樹脂

2 液晶 － 9 感測器晶片（ •） 半導體晶片

3 開關 乙烯 •丙烯橡膠 10 整流板（ •） 不鏽鋼

4 基板墊片 聚碳酸酯樹脂 11 孔口過濾器（ •） 不鏽鋼

5 模組支撐 PPS樹脂 12 感測器基板（ •） 氧化鋁

6 快速接頭 － 13 電子基板 －

7 感測器墊圈（ •） 氟橡膠 14 外殼 ABS樹脂

主要零件一覽表
編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 前座 聚乙烯薄膜 8 墊片（ •） 不鏽鋼

2 外殼 ABS樹脂 9 孔口過濾器（ •） 不鏽鋼

3 電子基板 － 10 整流板（ •） 不鏽鋼

4 模組支撐 PPS樹脂 11 感測器晶片（ •） 半導體晶片

5 C形環（ •） 不鏽鋼 12 不鏽鋼主體（ •） 不鏽鋼

6 O形環固定器（ •） 不鏽鋼 13 感測器墊圈（ •） 氟橡膠

7 O形環（ •） 氟橡膠 14 感測器基板（ •） 氧化鋁

※有關零件材質之變更不另行通知。

※有關零件材質之變更不另行通知。

（•）⋯P80規格洗淨零件

（ •）⋯P80規格洗淨零件

不可拆解

不可拆解

1

14

13

12

11 10 9 8 7

2 3

4

5

6

1

14

13

12

11 10 9 8 7

2

3

4

5

6

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM2 Series
內部結構及零件一覽表

內部結構及零件一覽表

●顯示器分離型　鋁製主體　接管口徑　Rc1/2

主要零件一覽表
編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 前座 聚酯薄膜 8 墊片（ •） 鋁合金

2 外殼 ABS樹脂 9 孔口過濾器（ •） 不鏽鋼

3 電子基板 － 10 整流板（ •） 不鏽鋼

4 模組支撐 PPS樹脂 11 感測器晶片（ •） 半導體晶片

5 C形環（ •） 不鏽鋼 12 鋁製主體（ •） 鋁

6 O形環固定器（ •） 不鏽鋼 13 感測器墊圈（ •） 氟橡膠

7 O形環（ •） 氟橡膠 14 感測器基板（ •） 氧化鋁

※有關零件材質之變更不另行通知。

（•）⋯P80規格洗淨零件

不可拆解

1

14

13

12

11 10 9 8 7

2

3

4

5

6

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FSM2 Series

內部結構及零件一覽表

●附針閥（樹脂主體）　FSM2-□-H□N

●附針閥（不鏽鋼主體）　FSM2-□-S□N

主要零件一覽表
編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 旋鈕 聚對苯二甲酸丁二酯 8 針閥主體 不鏽鋼

2 鎖定螺帽 黃銅/鍍鎳 9 孔口過濾器 不鏽鋼

3 針閥導軌 不鏽鋼 10 O形環 氟橡膠

4 針閥 不鏽鋼 11 流孔 聚四氟樹脂

5 固定銷 不鏽鋼 12 彈簧銷 不鏽鋼

6 O形環 氟橡膠（氟樹脂塗層） 13 O形環 氟橡膠（氟樹脂塗層）

7 O形環 氟橡膠（氟樹脂塗層）
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主要零件一覽表
編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 旋鈕 聚對苯二甲酸丁二酯 9 接頭固定銷 不鏽鋼

2 鎖定螺帽 黃銅/鍍鎳 10 針閥主體 聚醯胺樹脂

3 針閥導軌 黃銅/鍍鎳 11 孔口過濾器 不鏽鋼

4 針閥 黃銅/鍍鎳 註2 12 O形環 氟橡膠

5 固定銷 不鏽鋼 13 流孔 黃銅/鍍鎳 註3

6 O形環 氟橡膠（氟樹脂塗層） 14 接頭固定銷 不鏽鋼

7 O形環 氟橡膠（氟樹脂塗層） 15 O形環 氟橡膠（氟樹脂塗層）

8 匣式接頭 －

註1：感測器部的主要零件請參閱第1246頁。
註2：FSM2-□005/010/020為不鏽鋼。
註3：FSM2-□005/010/020為PTFE。

註1：感測器部的主要零件請參閱第1246頁。

※有關零件材質之變更不另行通知。

※有關零件材質之變更不另行通知。

不可拆解

不可拆解
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感測器部 註1
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FSM2 Series
內部結構及零件一覽表

內部結構及零件一覽表

●分離顯示器　FSM2-D-□

主要零件一覽表
編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 液晶護蓋 壓克力樹脂 5 背面護蓋 聚醯胺樹脂

2 液晶 － 6 電子基板 －

3 開關 乙烯 •丙烯橡膠 7 外殼 ABS樹脂

4 基板墊片 聚碳酸酯樹脂
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※有關零件材質之變更不另行通知。

不可拆解
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FSM2 Series

外形尺寸圖（顯示器一體型）

顯示器一體型、接管口徑：快速接頭φ4、φ6
● FSM2-N/P□-H04/H06□（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）

型號 接頭 （A）尺寸
FSM2-N/P□-H04□ 快速接頭φ4 64.9

FSM2-N/P□-H06□ 快速接頭φ6 67.2

型號 接頭 （A）尺寸
FSM2-N/P□-H08□ 快速接頭φ8 70.6

FSM2-N/P□-H10□ 快速接頭φ10 82.2

顯示器一體型、接管口徑：快速接頭φ8、φ10
● FSM2-N/P□-H08/H10□（流量範圍：50、100、200ℓ/min）
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FSM2 Series
外形尺寸圖

外形尺寸圖（顯示器一體型）

顯示器一體型、接管口徑：Rc1/8、M5

● FSM2-N/P□-S06/SM5□（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）

顯示器一體型、接管口徑：Rc1/4

● FSM2-N/P□-S08□（流量範圍：50、100、200ℓ/min）
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FSM2 Series

外形尺寸圖（顯示器一體型）

顯示器一體型、接管口徑：Rc1/2

● FSM2-N/P□-A15□（流量範圍：500、1000ℓ/min）
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FSM2 Series
外形尺寸圖

型號 接頭 （A）尺寸
FSM2-A□-H04□ 快速接頭φ4 64.9

FSM2-A□-H06□ 快速接頭φ6 67.2

型號 接頭 （A）尺寸
FSM2-A□-H08□ 快速接頭φ8 70.6

FSM2-A□-H10□ 快速接頭φ15 82.2

顯示器分離型、接管口徑：快速接頭φ8、φ10
● FSM2-A□-H08/H10□（流量範圍：50、100、200ℓ/min）

外形尺寸圖（顯示器分離型）

顯示器分離型、接管口徑：快速接頭φ4、φ6

● FSM2-A□-H04/H06□（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）
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FSM2 Series

外形尺寸圖（顯示器分離型）

顯示器分離型、接管口徑：Rc1/8、M5

● FSM2-A□-S06/SM5□（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）

● FSM2-A□-S08□（流量範圍：50、100、200ℓ/min）

顯示器分離型、接管口徑：Rc1/4
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FSM2 Series
外形尺寸圖

外形尺寸圖（顯示器分離型）

顯示器分離型、接管口徑：Rc1/2

● FSM2-A□-A15□（流量範圍：500、1000ℓ/min）

80

30
30

42

Ｒc1/2

15

（
37
）

2-M3深度5

30
13

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1255



FSM2 Series

型號 接頭 （A）尺寸
FSM2-N/P□-H04□ 快速接頭φ4 89.9

FSM2-N/P□-H06□ 快速接頭φ6 92.2

型號 接頭 （A）尺寸
FSM2-N/P□-H08□ 快速接頭φ8 101.6

FSM2-N/P□-H10□ 快速接頭φ10 113.2

顯示器一體型、接管口徑：快速接頭φ8、φ10

● FSM2-N/P□-H08/H10□N（流量範圍：50、100、200ℓ/min）

外形尺寸圖（顯示器一體型、針閥一體型）

顯示器一體型、接管口徑：快速接頭φ4、φ6

● FSM2-N/P□-H04/H06□N（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）

7015

（
10

.5
∼

19
）

17

8

17

37

27.5

（
24

.2
）

8.
5

27

（A）
80

55

2-φ3.4貫通

φ4或φ6
快速接頭

2-M3深度5

9.
5

15.5

（
10

.5
∼

19
）

17

15 70

27.5
8

43

23

（A）

27

86
55

2-φ3. 4貫通

φ8或φ10
快速接頭

（
30

.2
）

13

2-M3深度5

9.
5

15.5

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1256



FSM2 Series
外形尺寸圖

顯示器一體型、接管口徑：Rc1/4

● FSM2-N/P□-S08/□N（流量範圍：50、100、200ℓ/min）

外形尺寸圖（顯示器一體型、針閥一體型）

● FSM2-N/P□-S06□N（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）

顯示器一體型、接管口徑：Rc1/8
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FSM2 Series

附選購品外形尺寸圖（B：附固定架）

顯示器一體型、接管口徑：快速接頭φ4、φ6、Rc1/8、M5
● FSM2-N/P□-H04/H06/S06/SM5□B（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）

顯示器一體型、接管口徑：快速接頭φ8、φ10、Rc1/4
● FSM2-N/P□-H08/H10/S08□B（流量範圍：50、100、200ℓ/min）
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FSM2 Series
附選購品外形尺寸圖

附選購品外形尺寸圖（B：附固定架）

顯示器一體型、接管口徑：Rc1/2
● FSM2-N/P□-A15□B（流量範圍：500、1000ℓ/min）

顯示器分離型、接管口徑：快速接頭φ4、φ6、Rc1/8、M5
● FSM2-A□-H04/H06/S06/SM5□B（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）
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FSM2 Series

附選購品外形尺寸圖（B：附固定架）

顯示器分離型、接管口徑：快速接頭φ8、φ10、Rc1/4
● FSM2-A□-H08/H10/S08□B（流量範圍：50、100、200ℓ/min）

顯示器分離型、接管口徑：Rc1/2
● FSM2-A□-A15□B（流量範圍：500、1000ℓ/min）
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FSM2 Series
附選購品外形尺寸圖

附選購品外形尺寸圖（B：附固定架）

針閥一體型、接管口徑：快速接頭φ4、φ6、Rc1/8

● FSM2-N/P□-H04/H06/S06□BN（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50ℓ/min）

針閥一體型、接管口徑：快速接頭φ8、φ10、Rc1/4
● FSM2-N/P□-H08/H10/S08□BN（流量範圍：50、100、200ℓ/min）
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FSM2 Series

附選購品外形尺寸圖（P：面板安裝套件   附選購品）

● 顯示器一體型

  〈面板切割尺寸〉

型號 A B
FSM2-N/P□-H04/H06/S06/SM5□ 40.5 28.5

FSM2-N/P□-H08/H10/S08□ 46.5 30.0

型號 A B
FSM2-N/P□-H04/H06/S06□N 40.5 28.5

FSM2-N/P□-H08/H10/S08□N 46.5 30.0

※無法安裝於FSM-N/P□-A15□。

● 針閥一體型

  〈面板切割尺寸〉

重量：23g
　　　（未含本體）

重量：25g
　　　（不含本體）
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FSM2 Series
附選購品外形尺寸圖

選購品外形尺寸圖

● 固定架

（流量範圍：0.5、1、2、5、10、20、50、100、200ℓ/min）
型號：FSM2-LB1 型號：FSM2-LB2

（流量範圍：500、1000ℓ/min）

※附2支固定用M3（長度6mm）螺釘

材質：鋼
重量：13g

材質：鋼
重量：28g

※附2支固定用M3（長度6mm）螺釘

● 纜線選購品

型號：FSM2-C51,C53
5蕊纜線（顯示器一體型FSM2-N/P□-□用、分離顯示器FSM2-D用）

型號：FSM2-C41,C43
4蕊纜線（顯示器分離型FSM2-A□-□用）

端子編號 纜線顏色
1 棕色

2 黑色

3 白色

4 灰色

5 藍色

端子編號 纜線顏色
1 棕色

2 黑色

3 白色

4 藍色

型號 L尺寸 重量 g
FSM2-C51 1040±20 21
FSM2-C53 3040±20 57

型號 L尺寸 重量 g
FSM2-C41 1040±20 19
FSM2-C43 3040±20 52
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FSM2 Series

分離顯示器外形尺寸圖

● FSM2-D–□

● 面板安裝套件附選購品外形尺寸圖

〈面板切割尺寸〉
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FSM2 Series

※類比輸出形式電壓輸出型 R：約1KΩ
電流輸出型 R：約100Ω

＜CH2作為外部輸入使用時＞＜CH2作為SW輸出使用時＞

※類比輸出形式電壓輸出型   R：約1KΩ
電流輸出型   R：約100Ω

＜CH2作為外部輸入使用時＞＜CH2作為SW輸出使用時＞

內部迴路及負載連接範例

● FSM2-N□-□（顯示器一體型   NPN輸出）
 FSM2-D-N□-□（分離顯示器   NPN輸出）

● FSM2-P□-□（顯示器一體型   PNP輸出）
 FSM2-D-P□-□（分離顯示器   PNP輸出）

端子編號
選購品
纜線顏色

名稱

1 棕色 電源＋（電壓輸出：12∼24V、電流輸出：24V）

2 黑色 CH1（開關輸出1：max50mA）

3 白色 CH2（開關輸出2：max50mA、或外部輸入）

4 灰色
類比輸出 電壓輸出：1-5V   負載阻抗50kΩ以上

 電流輸出：4-20mA   負載阻抗300Ω以下

5 藍色 電源－（GND）

端子編號
選購品
纜線顏色

名稱

1 棕色 電源＋（電壓輸出：12∼24V、電流輸出：24V）

2 黑色 CH1（開關輸出1：max50mA）

3 白色 CH2（開關輸出2：max50mA、或外部輸入）

4 灰色
類比輸出 電壓輸出：1-5V   負載阻抗50kΩ以上

 電流輸出：4-20mA   負載阻抗300Ω以下

5 藍色 電源－（GND）
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FSM2 Series
技術資料

※類比輸出形式電壓輸出型   R：約1KΩ
電流輸出型   R：約100Ω

內部迴路及負載連接範例

● FSM2-A□-□（顯示器分離型）

● 分離顯示器與FSM2顯示器分離型的連接方法 ● 分離顯示器與FSM顯示器分離型的連接方法

類比輸出特性

顯示器一體型之雙向式利用按鍵設定可切換至單向輸出。切換後的數值為參考值。

詳細資訊請參閱第1278頁之相關說明。

端子編號
選購品
纜線顏色

名稱

1 棕色 電源＋（電壓輸出：12∼24V、電流輸出：24V）

2 黑色

類比輸出 電壓輸出：1-5V

 負載阻抗50kΩ以上

 電流輸出：4-20mA

 負載阻抗300Ω以下 

3 白色 N.C. （機種辨別訊號   單品使用時不連接）
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R※

－

＋
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（機種辨別訊號） 
（白色）N.C. 

（棕色）電源＋

負載

主
迴
路

（FSM2側）

連接FSM-V系列、WFK系列時，其纜線粗細不同，所以需要另選擇適合的感測器
連接用連接器（e-con）。
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（電流輸出型無法連接）
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FSM2 Series

壓力損失特性（空氣、氮氣用）
● FSM2-□005-□ ● FSM2-□010-□

● FSM2-□020-□ ● FSM2-□050-□

● FSM2-□100-□ ● FSM2-□200-□

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

壓
力
損
失

（kPa）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0.1 0.2 0.3 0.4 0.50

0

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0.2 0.4 0.6 0.8 10

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

(kPa)

壓
力
損
失

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
0.5 1 1.5 20

(kPa)

壓
力
損
失

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0 1 2 3 4 5

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

(kPa)

壓
力
損
失

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0 2 4 6 8 10

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

(kPa)

壓
力
損
失

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

5 10 15 200

流量（ℓ/min）

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

(kPa)

壓
力
損
失

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1268



FSM2 Series
技術資料

壓力損失特性（空氣、氮氣用）
● FSM2-□500-□ ● FSM2-□101-□

● FSM2-□201-□ ● FSM2-□501-□

● FSM2-□102-□
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FSM2 Series

壓力損失特性（氬用）

● FSM2-□005-□AR ● FSM2-□010-□AR

● FSM2-□020-□AR ● FSM2-□050-□AR

● FSM2-□100-□AR ● FSM2-□200-□AR

● FSM2-□500-□AR ● FSM2-□101-□AR
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FSM2 Series
技術資料

壓力損失特性（二氧化碳用）

● FSM2-□005-□C2 ● FSM2-□010-□C2

● FSM2-□020-□C2 ● FSM2-□050-□C2

● FSM2-□100-□C2 ● FSM2-□200-□C2

● FSM2-□500-□C2 ● FSM2-□101-□C2

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0.1 0.3 0.50

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

流量（ℓ/min）

(kPa)

壓
力
損
失

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0.5 10

流量（ℓ/min）

(kPa)

壓
力
損
失

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

0.5 1 1.5 20

流量（ℓ/min）

(kPa)

壓
力
損
失

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

1 3 50

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

(kPa)

壓
力
損
失

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

5 100

(kPa)

壓
力
損
失

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

流量（ℓ/min）

(kPa)

壓
力
損
失

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

5 10 15 200

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

10 30 500

(kPa)

壓
力
損
失

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

流量（ℓ/min）

0.5MPa

0.3MPa

0.1MPa

50 1000

流量（ℓ/min）

(kPa)

壓
力
損
失

12

10

8

6

4

2

0

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1271



FSM2 Series

針閥流量特性（空氣、氮氣用）
● FSM2-□005／010／020（樹脂主體） ● FSM2-□050／100（樹脂主體）

● FSM2-□200／500-H04／H06（樹脂主體） ● FSM2-□500／101／201-H08／H10（樹脂主體）

● FSM2-□005／010／020（SUS主體） ● FSM2-□050／100（SUS主體）

● FSM2-□200／500-S06（SUS主體） ● FSM2-□500／101／201-S08（SUS主體）

注意：本特性為代表值，並非保證特性的根據。
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顯示、操作部的名稱及功能

●顯示器一體型

MODE鍵 
・欲進入各種設定模式時的設定。
・欲回到流量顯示時使用。
・用於解除峰值保持動作。

△（UP）鍵 
・流量顯示時，將依序顯示CH1的資料。

・峰值保持動作時，顯示最大值。
・選擇模式時，用於決定模式。
・設定各項資料時，用於數值等的遞增。

▽（DOWN）鍵 
・流量顯示時，依序顯示CH2的資料。

・峰值保持動作時，顯示最小值。
・設定各項資料時，用於數值等的遞減。

主畫面（綠色／紅色） 
・顯示流量、設定值。
・可切換顯示顏色。
・顯示累計流量時以前3位數顯示。

子畫面（綠色／紅色） 
・顯示流動方向、動作狀態等。
・可切換顯示顏色。
・顯示累計流量時以後4位數顯示。

流量單位顯示（綠色）
・顯示流量單位。

輸出（OUT1）顯示（綠色） 
・CH1輸出ON時亮燈。

・偵測到過電流時閃爍。

輸出（OUT2）顯示（綠色） 
・CH2輸出ON時亮燈。

・偵測到過電流時閃爍。

＜顯示範例＞　機種FSM2-NVR100-□時

顯示 液晶顯示

瞬間流量顯示

　10L/min（ANR）型時

逆向流動的流量過大即顯示Lo。
（－110％F.S.以上時顯示Lo。）
順向流動的電流過大即顯示Hi。
（＋110％F.S.以上時顯示Hi。）

※雙向設定時。
　（註：單向型時，－10％F.S.以上即顯示「Lo」。）

累計流量顯示

　99999.99L時

※超過顯示範圍「99999.99」時，回歸「0.00」。
　（重置）

※ 單向型時，－10％F.S.以上即顯示Lo。（例如　10ℓ型時，逆向流動-1ℓ時即顯示Lo。）
　 雙向型時，＋110％F.S.以上即顯示Hi，－110％F.S.以上即顯示Lo。

FSM2 Series
操作方法
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FSM2 Series

●顯示器分離型

＜顯示範例＞　　　　顯示器圖示為FSM2-A□F101-□

流量 單向型 雙向型

0%F.S.

0 20 40 60 80 100
L/min

GAS: 
Air, N2 

－100 －60 －20 0 20 60 100  

L/min
GAS: 
Air, N2

＋60%F.S.
（順向）

0 20 40 60 80 100
L/min

GAS: 
Air, N2 

－100 －60 －20 0 20 60 100
L/min

GAS: 
Air, N2

＋120%F.S.
（順向）

流量過大時閃爍

※ ＋10％F.S.以上時 
閃爍

0 20 40 60 80 100
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GAS: 
Air, N2 

－100 －60 －20 0 20 60 100
L/min
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Air, N2

－60%F.S.
（逆向）

0 20 40 60 80 100
L/min

GAS: 
Air, N2 

－100 －60 －20 0 20 60 100
L/min

GAS: 
Air, N2

－120%F.S.
（逆向）

流量過大時閃爍

※ －10％F.S.以下時 
閃爍

0 20 40 60 80 100
L/min

GAS: 
Air, N2 

－100 －60 －20 0 20 60 100
L/min

GAS: 
Air, N2

流量格顯示 
・依流量大小亮燈。 

・流量過大時閃爍。 
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GAS: 
Air, N2
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FSM2 Series
操作方法

關於錯誤代碼

●顯示器一體型、針閥一體型

錯誤代碼 原因 對策

在零點調整時重置非適用的流量。 請先將流量確實歸零再實施零點調整。

進行EEPROM的讀取與寫入時發
生錯誤。

請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。

讀取及寫入記憶體時發生錯誤。 請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。

流入的流量超出流量顯示範圍的 
上限。

請將瞬間流量值調降到流量範圍內。

感測器故障 請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。

目前流動的流量低於流量顯示範圍
下限。

請將瞬間流量值調高到流量範圍內。

感測器故障 請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。

輸出顯示燈閃爍
（未輸出開關輸出）

開關輸出的過電流保護迴路正在 
動作。

請確認負載電流有無超過額定範圍，並將之正確連接，再讓裝置 
通電。

●顯示器分離型

錯誤代碼 原因 對策

從左起第3個燈閃爍 進行EEPROM的讀取與寫入時發
生錯誤。

請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。

從左起第4個燈閃爍 讀取及寫入記憶體時發生錯誤。 請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。

＜單向＞全閃爍

＜雙向＞右半邊閃爍

流入的流量超出流量顯示範圍的 
上限。

請將瞬間流量值調降到流量範圍內。

感測器故障 請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。

＜單向＞最左邊閃爍

＜雙向＞左半邊閃爍

目前流動的流量超過流量顯示範圍
下限。

請將瞬間流量值調高到流量範圍內。

感測器故障 請重新開啟電源。
若無法恢復正常，請就近聯絡本公司營業所或代理商。
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FSM2 Series

功能說明（顯示器一體型）

在一般的流量顯示時進行功能及各種設定時，有時需先進入設定模式後再行設定。設定模式亦依使用頻率分為標準設定模式及詳細設定模式。

● 一般動作
項目 說明 出廠時之設定

瞬間流量顯示 顯示瞬間流量。 －

累計流量顯示 可切換至累計流量顯示。

開關輸出功能包含累計脈衝功能，能在達到規定累計值以上時使開關ON／OFF， 
或在每達固定累計值時輸出脈衝。

電源OFF時會重置。此外，亦可透過按鍵操作、外部輸入重置。

瞬間流量顯示

峰值保持功能 峰值保持功能可瞭解某段期間內的顯示流量值的最大值及最小值。 峰值保持OFF

按鍵鎖定功能 使按鍵操作無效可防止錯誤的操作。 按鍵鎖定無效

錯誤顯示功能 異常或錯誤發生時，顯示錯誤的狀態。 －

● 標準設定模式

項目 說明 出廠時之設定

開關輸出功能 2點的開關輸出可設定7種動作模式及動作停止。 CH1、CH2均
設定為開關OFF

強制輸出功能 用於強制ON開關輸出，確認配線連接及輸入裝置的初始動作。 －

零點調整功能 補正零點的偏離。（範圍：0±10％F.S.） 調整值：0

● 詳細設定模式

項目 說明 出廠時之設定

流量方向的選擇

（僅可選擇顯示器一體型的 
雙向型）

設定流向。

可設定為雙向、單側順向、單側逆向。

雙向設定

CH2動作的選擇 選擇CH2的功能。
選擇CH2要用於開關輸出還是外部輸入（累計值重置／自我參照）。

開關輸出

自我參照功能 CH2選擇用於自我參照時，可利用外部輸入或按鍵操作納入開關輸出的臨限值。
更換工件後，一旦開關的臨限值改變，它就能自動變更臨限值。

自我參照功能

OFF

應答時間的設定 設定應答時間。

50ms至約1.5s可分7階段變更。防止急遽的流量變化及雜訊等造成顫震或誤 
動作。

應答時間：50ms

顯示速度的設定 250ms至1s期間，數位顯示的更新周期可分3階段變更。顯示若隱若現時，可利
用延長顯示更新週期改善。

顯示速度：250ms

子畫面的設定 設定子畫面的顯示方法。

可切換至流量方向、流量單位、氣體種類顯示。

流量方向顯示

顯示色的設定 設定顯示色。

一般顯示時，可設定開關輸出ON時的顯示色。
主畫面/子畫面
通常顯示時：綠色

開關  ON時：紅色

遲滯的設定 設定開關設定值的應差。

請於流量有脈動，臨限值附近出現開關的顫震時使用。

應差：1%FS

流量單位的設定 顯示單位可選擇標準狀態或基準狀態。

標準狀態（ANR）：換算成20℃、1大氣壓體積的流量
基準狀態（NOR）：換算成0℃、1大氣壓體積的流量（註1）

流量單位：ANR

節能模式的設定 可選擇節能模式。

約1分鐘未操作按鍵即進入節能模式，顯示螢幕的背光源熄滅。能降低電流消耗。
節能模式OFF

設定重置 回到出廠狀態。設定重置後，若在連接FSM2顯示器分離型（感測器部）的狀態
下重新開啟分離顯示器的電源，它就會自動辨識流量範圍。

－

機種選擇（僅限分離顯示器） 選擇流量範圍、流向、氣體種類。 非設定（註2）

註1： 基準狀態顯示係計算（參考）值。
註2： 出廠時係非設定狀態。使用時若為非設定狀態，通電後會從機種選擇模式開始。請務必先確定機種設定後再行使用。

非設定狀態（工廠出貨時）下，僅在連接FSM2顯示器分離型（感測器）時會自動辨識機種。
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FSM2 Series
操作方法

動作模式名稱 說明 動作波形 LCD顯示

視窗動作 1

（範圍內ON）
在指定範圍內開關輸出ON。

視窗動作 2

（範圍外ON）
在指定範圍外開關輸出ON。

遲滯動作 1

（流量小側ON）
自由設定遲滯（應差），達指定流量以

上時開關輸出OFF。

遲滯動作 2

（流量大側ON）
自由設定遲滯（應差），達指定流量以

上時開關輸出ON。
（顯示Hi時亦保持輸出。）

累計輸出 1

（累計流量以上ON）
達設定累計值以上時開關輸出ON。

累計輸出 2

（累計流量以上OFF）
達設定累計值以上時開關OFF。

累計脈衝輸出 各既定累計值輸出累計脈衝。關於既

定累計值，請參閱規格「累計功能」。 
（第1238、1239頁）

開關動作OFF 開關動作OFF狀態。

─

有 7種開關動作供選擇，可配合用途選擇。CH1、 CH2可分別選擇不同的動作。

關於開關輸出功能

OFF設定ON設定值

OFF

ON

流量 

＜子畫面＞

OFF設定 ON設定值

OFF

ON

流量 

OFF設定ON設定值

OFF
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OFF設定 ON設定值

OFF

ON
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累計設定值

OFF

ON

累計流量 

累計設定值
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ON
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既定累計值
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FSM2 Series

關於自我參照功能

CH2選擇用於自我參照時，可利用外部輸入或按鍵操作納入開關輸出的臨限值。更換工件後，開關的臨限值改變時，可自動變更臨限值。輸入
值納入外部輸入ON時的流量值。
自我參照動作中，CH2的開關設定無效。

輸入點數 動作模式名稱 說明 動作波形 LCD顯示

1點

輸入值以上ON 納入值以上ON。
（臨限值：輸入值）

輸入值以上OFF 納入值以上OFF。
（臨限值：輸入值）

2點

2點的中心值
以上ON

納入的2點中心值以上ON。
（臨限值：（輸入 1＋輸入 2）／ 2）

2點的中心值
以上OFF

納入的2點中心值以上OFF。
（臨限值：（輸入 1＋輸入 2）／ 2）

2點之間ON 納入的2點之間ON。
（臨限值 1：輸入值 1）

（臨限值 2：輸入值 2）

2點之間OFF 納入的2點之間OFF。
（臨限值 1：輸入值 1）

（臨限值 2：輸入值 2）

＜主畫面＞

＜子畫面＞

輸入值 輸入值
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FSM2 Series
操作方法

流量方向的選擇（僅限顯示器一體型、雙向型）

顯示器一體型、雙向型可利用按鍵操作設定流量方向。切換後的數值為參考值。

流動方向 LCD顯示 類比輸出特性

〈主畫面〉

逆向時，負數顯示 

〈子畫面〉

依流動方向切換箭頭

〈子畫面〉

〈主畫面〉

〈子畫面〉

〈主畫面〉

類
比
輸
出

＜雙向＞

＜單向（順向）＞

＜單向（逆向）＞

（ℓ/min）

（V）（mA）

1     4

3   12

5   20

（順向）（逆向）

-F.S.流量 0 F.S.流量

（順向）

（V）（mA）

1     4

3   12

5   20

F.S.流量0
（ℓ/min）

類
比
輸
出

（逆向）

（V）（mA）

1     4

3   12

5   20

F.S.流量0
（ℓ/min）

類
比
輸
出
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FSM2 Series

FSM2系列的測量原理
FSM2系列採用應用silicon micro加工技術製成的白金感測器晶片（3mm×3.5mm）。感測器部有隔熱的矽基板，熱容量極小，所以具備高速應
答與高感度。

感測器部的配置，是以2個溫度感測器包夾加熱器。溫度感測器的材質之電阻變化取決於溫度值，在此所使用的是白金。加熱器通電加熱後，無
流動時，溫度會以加熱器為中心對稱分布。開始流動時，溫度分布的對稱性被破壞，加熱器上流側的溫度下降，加熱器下流側的溫度上升。此

溫度差顯現於溫度感測器的電阻值的差，會因流量而改變。此外，朝逆向流動時，溫度差（電阻值的差）會逆轉。採用此方式時，可偵測雙向

的流量。且此方法適合較小流量的檢出。

〈無流動〉

溫度感測器① 溫度感測器②

R1 R2

加熱器

Rh

溫度
電阻值

溫度分布對稱

電壓
5V

R2R1

2.5V
V out

V out

R2

R1

〈有流動〉

R1 R2Rh

溫度
電阻值

溫度分布的對稱破壞

2.5V

電壓
5V

V out

R1

R2R1

V out

R2

FLOW

F.R.L

F

R

L
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■ 切勿使用於易燃性的流體。

■ 不可當作交易用的度量表。
不適用計量法，所以請勿用於商業交易。請作為工
業用感測器使用。

■ 適用流體以外的流體無法保證其精度，所以請勿 
使用。

■ 使用壓縮空氣時，請使用JISB8392-1：2012等級
[1：1：1∼1：6：2] 的清淨空氣。來自空氣壓縮機
的壓縮空氣含凝結水（水、氧化油、異物等），所
以請於感測器的一次側（上游）安裝過濾器、空氣
乾燥機及油霧過濾器（細油微粒過濾器）後再行使
用。此外，感測器內的網眼（金網）是為了整流配
管中的流動所設置。並非清除異物的過濾器，所以
請務必設置過濾器。

■ 感測器的一次側使用閥時，請使用禁油規格的閥。
潤滑油、油等的飛散可能造成感測器發生誤動作，
破壞感測器。另外，某些閥可能會產生磨損粉塵，
為避免流入感測器內，請安裝過濾器再使用。

■ 使用二氧化碳等液化氣體時，請務必氣化。液化的
氣體流入本產品是造成故障的原因。

■ 請使用不含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的乾燥氣體，
且不含灰塵及油霧的清淨氣體。

■ 某些性質的流體在長時間滯留後，可能會對產品
的性能產生不良影響。請勿長時間密封配管內的 
流體。

■ 防爆性環境

切勿在爆炸性氣體環境中使用。因為無防爆性結
構，可能引起爆炸性火災。

■ 腐蝕性環境
請勿在亞硫酸氣體等的腐蝕性氣體環境下使用。

■ 環境溫度、流體溫度
請在環境溫度、流體溫度0∼50℃的範圍內使用。
即使在溫度範圍內，亦請勿在環境溫度、流體溫度
急遽變化且會產生結露的場所使用。

■ 使用壓力範圍、使用流量範圍
如果使用時超出最高使用壓力以上、最低使用壓力
以下，或超過使用流量範圍外將導致故障，請在規
格範圍內使用。

■ 防滴環境
本產品之保護結構相當於I P40。請勿設置在有水
分、鹽分、塵埃及切削粉屑之場所，或加壓、減壓
環境下。請勿在溫度急遽變化之場所或高濕度環境
中使用，否則可能會因本體內部結露而產生故障。

■ 本產品的流量採用不受溫度、壓力影響的重量流量
量測方式。單位為ℓ/min。此為重量流量換算為20℃ 
1大氣壓（101kPa）相對濕度65％的體積流量時之
標示。

■ 各系列的耐壓性不同。選擇時請多加注意。 

■ 各系列即使流過測量範圍2倍左右的過大流量，感測
器亦不會出現問題，但若施以接近最大使用壓力的
動作壓力（在一次側與二次側之間施加最高使用壓
以上的壓力差時），可能造成感測器異常。在洩漏
檢查的工件填充時，若施加動作壓力，請務必設置
旁通迴路或節流，以免對感測器施加動作壓力。

設計、選定時

關於適用流體

關於使用環境

關於流量單位

關於流量過大

關於耐壓

危險

危險

警告

警告

注意

注意

注意

流量感測器
FSM系列

油霧
過濾器
（細油微粒 
過濾器）

調壓閥過濾器空氣乾燥機壓力源

＜建議迴路＞

確保安全性

空壓元件：警告、注意事項
使用前請務必詳閱本守則。

一般空壓元件的注意事項請確認卷首第63頁。
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FSM2 Series
個別注意事項

■ 本產品用於吸附確認等時，請依使用真空壓力、吸
附噴嘴徑選擇流量範圍。請參閱「流量感測器選定
方法」第1316頁。

■ 本產品用於吸附確認等時，吸入側的上流請務必安
裝符合使用狀況的空氣過濾器，以防吸入異物。

■ 本產品用於吸附確認等時，請考量大氣的露點及 
本產品環境溫度後，在配管內不會結露的條件下 
使用。

■ 本產品用於吸附確認等時，應答速度可能因吸附噴
嘴至本產品之間的配管容積不同而異，可能會較
慢。此時請採取對策，例如縮小配管容積等。

■ 使用於抽吸等的真空用途時，快速接頭部附近的管
路請不要彎曲。對快速接頭附近的軟管施加應力
時，請將插入環插入軟管後，插入快速接頭再行 
使用。

■ 配線前請務必進行配管、安裝。
■ 使流體的流向與主體指示的方向一致後再行配管。
■ 將感測器安裝於配管時，請參考下述扭力安裝，以
防對連接孔口施以過大的鎖入扭力及負載扭力。

■ 配管前請先以吹氣清除配管內的異物、粉屑等。異
物、粉屑等物體大量混入時，可能使整流模組及感
測器晶片破損。

■ 配管時，請勿對金屬部使用扳手等，且勿對樹脂部
施力。

■ 配管時，請勿讓止洩膠帶或密封材質滲入。※使用
無塵規格時，請特別注意使用系統之密封材質。

■ 本產品的使用壓力範圍為－0.09∼1.00MPa。尤其
是在－0.09MPa以下的真空通

4�����

電
4

時，感測器的放熱
性會變差，造成感測器劣化。

■ 吸附確認用感測器從壓力感測器（開關）更換為流
量感測器（開關）時，感測器輸出（開關輸出）的
理論將整個反轉（請參閱下圖）。
PLC的Sequence program必須變更、修正，請多加
注意。
尤其是投入裝置電源，未供應壓力源、真空源時，
流量感測器（開關）會變為「流量0」＝「感測器
輸出（開關輸出）ON」的狀態，所以請確認PLC的
Sequence program狀態是否正常。

■ 即使在金屬主體的OUT側開放使用時，仍請務必連
接接頭。孔口過濾器可能脫落。

■ 使用快速接頭時，請將軟管確實插入，並確定用力
拔軟管也不會鬆脫後再行使用。請務必使用軟管專
用切刀將軟管以垂直角度切斷。

■ 實施配管洩漏檢查時，請小心勿讓洩漏檢測液進入
外殼內。

■ 請勿在本產品前設置減壓閥（調壓閥）、電磁閥等
元件。否則會發生偏流，並可能產生誤差。請視需
求設置直管部。

■ 安裝方式雖為「垂直、水平任意」，但流量有可能
因安裝方式不同或配管條件而變化。

■ 顯示器一體型的流量顯示採用液晶顯示器。可能因
角度不同，會有看不清的情形。

■ 設置時請勿讓產品本體互相密合，因為彼此的機體
發熱時，會使產品本體溫度上升，特性可能產生變
化或導致樹脂材質劣化。並列使用時請保持10mm
以上的間隔。

安裝、固定、調整時

用於吸附確認等時 用於洩漏檢查時

關於配管

注意

注意

關於安裝

注意

[參考值]
連接螺牙 固定扭力N•m

M5 1.0∼1.5

Rc1/8(G1/8) 3∼5

Rc1/4 6∼8

Rc1/2 16∼18

螺牙部纏繞氟樹脂製的止洩膠帶時，請在螺牙的前端約預留2∼3螺
紋後，止洩膠帶纏繞1∼2層，用指尖壓住，使其與螺牙密合。使用
液狀的密封劑時，請在螺牙前端預留1∼2螺紋後塗抹，塗抹時請注
意不要過多。請勿塗抹於元件的螺牙側。

（不良）（良）（不良）（良）

止洩膠帶 固態、液狀密封劑

固體
液狀
密封劑

固體
液狀
密封劑

壓力感測器（開關） 流量感測器（開關）

吸
附
確
認

設定值以上 ON 設定值以下 ON

OFF

ON

流量大側流量0側高真空側

OFF

ON

大氣壓側
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■ 纜線拉出部及連接器部請勿直接施加壓力（7N 
以上）。

■ 請在停止控制裝置、機械裝置，並切斷電源之狀態
下進行配線。如急遽動作，可能產生意外動作，非
常危險。首先，請在控制裝置、機械裝置停止運轉
的狀態下進行通電測試，並確認用途上的開關資料
設定。作業前、作業中，讓人體、工具、裝置所帶
的靜電放電後，再進行作業。在活動部請連接配線
如機械手臂用線材般，具耐彎曲性能之線材。

■ 請勿使用超出電源電壓範圍。若施加使用範圍以上
的電壓，或施加交流電源時，可能會破裂或燒毀。

■ 本產品及配線的設置請盡量遠離強電線等的雜訊
源。請另採取對策處理電源線上產生的突波。可能
造成顯示及輸出的變動。

■ 請勿使負載短路。否則可能造成破裂或燒毀。
■ 金屬主體（不鏽鋼主體、鋁製主體）型用的電源請
使用與交流1次側完全絕緣的DC穩定電源，並將電
源端的＋側－側任一側連接F.G.後使用。金屬主體型
的內部電源迴路與金屬主體之間已連接變阻器（限
制電壓約40V），以防止感測器的絕緣遭受破壞。
請勿在金屬主體型的內部電源迴路與金屬主體之間
進行耐電壓測試/絕緣電阻測試。需要進行該等測
試時，請拆除配線後實施。電源與金屬主體之間電
位差過大會燒毀內部零件。此外，金屬主體型的設
置、連接、配線完成後，裝置、框架的電氣焊接或
短路意外可能會使焊接電流、焊接時的過渡性高電
壓、突波電壓等流入上述元件之間的配線、接地線
與流體管路中，並造成電線與元件的破損。進行電
焊等作業時，請卸除所有本機及電氣配線的F.G.連接
後再執行。

■ 關於連接負載
類比輸出電壓輸出型的輸出電阻約為1KΩ。連接負
載的電阻低時，輸出值的誤差就會變大。請確認連
接負載電阻產生的誤差後再行使用。（類比輸出電
流輸出型除外）

■ 流體的脈動等流量不穩定的狀態下，執行開關動作
可能造成動作不穩定。此時，請讓2個設定值之間有
足夠的範圍或避免在不穩定的區域設定開關，確認
開關動作穩定後再行使用。

■ 本產品可安裝於上下左右任何方向。

請以0.06N•m為安裝螺絲的固定扭力。

組裝前請先配管。

組裝後再配管時，會產生過大應力，可能損壞零件。

面板安裝時，請盡量勿使產品振動。尤其是用於不鏽鋼機身時，振動加大

可能會造成損壞。

■ 電源電壓及輸出請使用規格電壓。施加規格以上的
電壓是導致誤動作、感測器損壞及觸電、火災的 
原因。
此外，請勿使用超過輸出額定之負載。否則可能造
成輸出破損或火災。

■ 配線時請先確認線的顏色。配線錯誤會導致感測器
破壞、故障及誤動作，請參考操作注意說明書，確
認配線的顏色後再行配線。

■ 請確認配線之絕緣。
請避免與其他迴路接觸、短路、端子間絕緣不良。
感測器流入過電流是造成毀損的原因。

■ 本產品所使用之電源請使用與交流電源絕緣之額定
內DC穩定電源。未絕緣之電源可能有觸電的危險。
不穩定的電源可能超過額定而破壞本產品，或使精
度變差。

■ 連接器連接後，請務必安裝連接器護蓋。

FSM2 Series

請以0.5N•m為安裝螺絲的固定扭力。

接管口徑：Rc1/2
固定架單品型號：FSM2-LB2

接管口徑：快速接頭φ4、φ6、φ8、φ10
  Rc1/8、Rc1/4、M5

固定架單品型號：FSM2-LB1

垂直安裝（使用底面內牙）

固定架安裝（使用專用固定架）

安裝面板安裝

水平安裝（使用貫通孔）

輸出值的誤差

約0.1%
1KΩ

1KΩ＋1MΩ
＝（1－                      ）×100％

Ro
Ro＋Rx

輸出值＝（1－              ）×100％

FSM2-□V輸出電阻 ：Ro＝1KΩ

負載內部電阻 ：Rx＝1MΩ

安裝、固定、調整時

計算範例

關於配線

調整時

危險

注意

警告

安裝螺絲

安裝螺絲

安裝螺絲

安裝螺絲

安裝螺絲

安裝螺絲

請以0.5N•m為安裝螺絲的固定扭力。
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為了防止突波電流回灌造成產品破損，請採取下列
防範對策。
請將電磁閥、繼電器等電感負載的輸出系統與流量感測器

等輸入系統的電源分開。

無法另設電源時，請對所有電感負載安裝能直接吸收突波

的吸收用元件。連接至PLC等之突波吸收元件僅能保護該
元件。

如下圖，請於各電源配線處連接突波吸收元件，以備不特

定部位的斷線。

此外，將元件類產品連接至連接器時，只要在通電
狀態下鬆開連接器，就有可能因為上述現象造成輸
出迴路損壞，因此在裝卸連接器前，必須先關閉 
電源。

■ 即使超過流量範圍，仍為類比輸出。顯示器一體型
的顯示方式為「Hi」或「Lo」。顯示器分離型的顯
示格會閃爍。
但不在精度保證範圍內，懇請諒解。

■ 使用顯示器一體型時，請勿按壓顯示部。否則可能
造成故障。

■ 元件的精度會隨著您的使用環境與使用狀況，自初
期開始即有改變。建議定期執行動作確認。

■ 感測器晶片長時間使用後，可能因品質劣化，影響
檢出流量，請定期檢查。

■ 符合CE認證之使用條件
本產品為符合EMC指令的CE認證產品。本產品適用
的抗干擾性相關整合規格為EN61000-6-2，但必須
符合下列條件才能符合此規格。
條件

● 本產品之評價採用電源線與訊號線成對之纜線，並視為訊

號線進行評價。

● 由於對突波電磁抗擾性無耐性，故請在裝置側實施防護 
對策。

■ 輸出精度除了溫度特性外，亦會受到通電產生的自
我發熱影響。使用時請先熱機（通電5分鐘以上）。

■ 本產品剛通電後，會立即進行自我診斷，所以約4秒
不會有流量檢出開關動作。請使用能在通電後約4秒
忽略訊號之控制迴路、程式。

■ 本產品使用微感測器晶片，所以請在不會有掉落衝
擊及振動的場所使用。此外，設置、搬運時，請將
本產品視為精密元件處理。

■ 動作中如果發生異常，請立即切斷電源，停止使
用，並聯絡經銷商。

■ 使用本產品時，請勿讓流量超過額定流量。
■ 本產品請在規定壓力之範圍內使用。
■ 當想變更輸出設定值時，控制系統裝置可能出現突
發的動作，因此請停止裝置後再進行變更。

■ 請勿拆解、改造本產品，否則將造成故障。
■ 外殼材質為樹脂。為去除髒污等，請勿使用溶劑、
酒精、清潔劑等，否則可能侵蝕樹脂。請用沾有稀
釋中性清潔劑之擰乾抹布拭去。

■ 請注意斷線、配線電阻所造成的逆流電流。與流量
感測器同一電源連接含流量感測器的其他元件時，
為了確認控制盤的輸入裝置動作，而使開關輸出線
與電源線－側短路或電源線－側斷線時，流量感測
器的開關輸出迴路可能流入逆電流，而產生毀損。

■ 為了防止逆電流造成破損，請採取下列對策。
除了必須避免電流集中在電源線，尤其是－側電源線外，

還必須盡量使用較粗的配線。

請限定與流量感測器同一電源連接的元件。

請於流量感測器輸出線串聯二極體，防止電流逆流。

請於流量感測器的電源線－側串聯二極體，防止電流 

逆流。

■ 注意突波電流回灌問題。
如果流量感測器和那些有可能產生突波的電磁閥、
繼電器等電感負載共用相同的電源，一旦電感負載
在動作狀態下被遮斷迴路，視突波吸收元件的安裝
位置而定，產品有可能因為突波電流回灌至開關輸
出迴路而破損。

FSM2 Series
個別注意事項

使用、維護時

注意

警告

主
迴
路

P 

L 

C
輸
入

其
他
元
件

防止逆電流二極體 控制盤流量感測器

斷線
測試SW
或短路

其他元件
的電流

電磁閥
繼
電
器

主
迴
路 ON

PLC
PLC的輸出突波電流

流量感測器

突波吸收元件
（後接）

因斷線或緊急停止造
成迴路斷路 突波吸收元件

（內置）

輸
入
元
件

輸
入
元
件

輸
入
元
件
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FSM2 Series

個別注意事項：針閥一體型　FSM2-□N　系列

設計、選定時

 注意

■ 本產品不可當作「需要零洩漏的截止閥」來使用。
本產品在設計上，可容許一定程度的洩漏。

■ 針閥的流道內並非完全不會發塵，若發塵會使迴路
產生問題，則請搭配最終清淨過濾器使用。

安裝、固定、調整時

 注意

■ 要將旋鈕全開或全關時，請勿過度用力旋轉旋鈕
（0.05N•m以下）。此外，進行針閥調整時，請勿
同時捏住鎖定螺帽。否則針閥的卡榫可能會破損。

■ 若在全關時以過強的力道鎖緊針閥旋鈕，設定流量
有可能變動。在設定微小流量等情形下，請多加注
意，勿過度旋緊旋鈕。

使用、維護時

 注意

■ 針閥可能因振動而旋轉，導致流量改變。
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FSM2 Series
個別注意事項

設計、選定時

注意

注意

安裝、固定、調整時

個別注意事項：分離顯示器 FSM2-D 系列

■ 適用的感測器為電壓輸出（1－5V）型。連接電流輸出型或其他電壓輸出型時，可能無法正常動作，請多加注
意。使用FSM2時，請選擇FSM2-AV□。

■ e-con連接器的接線請先切斷前端的half  strip部後再行使用。電線請插入至連接器終端，使用鉗子等工具確實 
壓接。
不需要去除電線的絕緣外皮。
壓接時請確認插銷號碼及電線顏色，以防誤接。
配線錯誤可能造成感測器、分離顯示器破損、故障及誤動作。

※分離顯示器添附e-con連接器。

■ 拆除纜線時，請手持連接器進行，請勿手持電線。
會引起電線接觸不良、斷線及短路等，是造成感測器及分離顯示器損壞、誤動作的原因。

■ 纜線請勿施以15N以上之負載。

1

型號請參閱第1267頁。

e-con連接器

請以鉗子等器具

壓接
電線請插入至終端

4蕊纜線
（FSM2-C4□）

請對照號碼與顏色
請勿排錯顏色順序

1－棕色、2－黑色、
3－白色、4－藍色

藍色
藍色白色
白色黑色
黑色棕色
棕色

1

2
3

4
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■ 感測器、控制元件／流量感測器

超小型流量感測器
FSM（RAPIFLOW®）

C O N T E N T S

產品介紹 1290

● 超小型類比輸出型（FSM-X） 1292

● 超小型類比輸出型、開關輸出型 1298

（FSM-V）

● FSM全系列專用管路過濾器 1320

FSM-V技術資料 1308

FSM全系列共用技術資料 1316

客製化產品 1314

     使用注意事項 1322
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顯示器／FSM–V–D
□30×32

超小型、超高速應答
流量感測器

流量範圍
±0.05、±0.1、±0.５、
±1、±5、±10ℓ/min

超越常識，令人驚異的小型化 
與5ms的高速應答， 
使不可能的設計 
變為可能。

以裝置組入用功能為目標，追求超小型、輕量。

可組裝於測量部最近的可動部前端，有利於改善系統的應答性。

可判別正壓、負壓動作等造成的正逆反轉的流動方向，充實的流量範圍在廣大領域可提供附加

價值高的功能。

電子零件等的吸附/脫附確認能發揮效果。

超小型、輕量&高速應答（high response）。

超小型、輕量、高速應答
流量開關

將感測頭分離，藉此實現超小型化。
比舊型機種體積減少52％， 
達到輕量的4g、
超薄的8mm。
流量範圍
±0.5、±1、±5、±10、0.5、1、5、10ℓ/min
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RAPIFLOW產品體系表

超小型、超高速應答 超小型、超高速應答
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流量範圍
5

10
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100
500
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10
20
50
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非線性 精度（線性） ±5％

類比輸出（1∼5V）

mℓ/min

ℓ/min

%F.S.

MPa

註1：僅支援AR型。

類比輸出1點
感測頭單品

類比輸出1點
流路塊

NPN輸出2點

PNP輸出2點

類比輸出1點
可安裝分離顯示器（另售）
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–0.09 –0.09＋0.2 0.2
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－FULL 0 ＋FULL

超小型、輕量&高速應答（high response）。
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超小型流量開關
RAPIFLOW

FSM-X Series
● 流量範圍： ±0.5、±1、±5、±10、0∼0.5、0∼1、

0∼5、0∼10ℓ/min

（空氣、氮氣用）

型號 類比輸出型

項目
FSM-X-
AR005

FSM-X-
AR010

FSM-X-
AR050

FSM-X-
AR100

FSM-X-
AF005

FSM-X-
AF010

FSM-X-
AF050

FSM-X-
AF100

流量範圍（ℓ/min） （註 1） －0.5∼＋0.5 －1∼＋1 －5∼＋5 -10∼＋10 0∼0.5 0∼1 0∼5 0∼10

使
用
條
件

適用流體（註2） 清淨空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-１：2010）﹝1：1：1∼ 1：6：2﹞）、氮氣

最高使用壓力 MPa 0.2

最低使用壓力 MPa –0.09

耐壓力 MPa 0.3

環境溫度、濕度 ℃ 0∼50、80％RH以下

使用流體溫度 ℃ 0∼50（避免結露）

             存放環境溫度 ℃ －20∼60（避免結露）

             輸出 類比輸出1點（1－5V電壓輸出、連接負載阻抗50kΩ以上）註3

精
度
︵
註
4
︶

線性 非線性特性

壓力特性
雙向型：±5%F.S.以下（–0.09∼0.2MPa、0.1MPa基準）

單向型：±10％F.S.以下（－0.09∼0.2MPa、0.1MPa基準）

溫度特性
雙向型：±0.3%F.S.／℃以下（0∼50℃、25℃基準）

單向型：±0.6％F.S.／℃以下（0∼50℃、25℃基準）

重現性（重複性） （註 5） ±2%F.S.以下

應 答 時 間（註6） 5ms以下（10ℓ/min為8ms以下）

外 部 洩 漏（註7） 1mℓ/min以下（感測頭單品）、2mℓ/min（附流路塊）

消 耗 電 流（註8） 30mA以下

電 源 電 壓 DC24V（DC21.6∼26.4V）漣波率1％以下

電源電壓變動 ±2％F.S.以下（21.6∼26.4V）

導線 φ2.9mm 3蕊（φ0.38mm 絕緣體外徑φ0.8mm）

連接器 產品側 SM03B-SRSS-TB（JST製）、無鎖定機構

適合連接器
外殼 SHR-03V-S（JST製）

連接器插銷 SSH-003T-P0.2-H（JST製）

安裝
安裝方式 垂直、水平任意

導入直管部 不要

耐  振  動 10∼150Hz、雙振幅1.5mm、最大10G、XYZ各方向2小時

EMC指令 EN61000-6-4、EN61000-6-2

重量 g

無記號 約4（不含纜線）

H04 約17（不含纜線）

M05 約17（不含纜線）

規格
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主管路
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FSM-X Series
規格

註1： 換算成20℃   1大氣壓（101kPa）相對濕度65％時之體積流量。
註2： 請使用未含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的空氣。

如欲使用壓縮空氣，請使用JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-１：2010）等級 [1：1：1∼1：6：2] 的清淨空氣。
來自空氣壓縮機的壓縮空氣含有凝結水（水、氧化油、異物等）。為維持本產品功能，請於本產品的一次側（上游）安裝過濾器、空氣乾燥機及油霧過濾器後
再行使用。
將本產品使用於吸附確認時，請務必於吸附噴嘴與本產品之間安裝空氣過濾器，以防止吸入異物。

註3：本產品的流量輸出顯示並非流量絕對值。
   ※關於連接負載
  類比輸出部的輸出阻抗為1kΩ。連接負載的阻抗低時，輸出值的誤差就會變大。請確認連接負載阻抗產生的誤差後再行使用。
 ■ 計算範例
  •  FSM-X的輸出阻抗   Ro＝1kΩ
  •  負載內部阻抗   Rx＝1MΩ
  • 輸出值＝（1－Ro／（Ro＋Rx））×100％＝（1－（1kΩ／（1kΩ＋1MΩ））×100％
  ⇒	輸出值的誤差＝約0.1％
   ※關於配線電阻
  本產品係連接器部的電壓。使用選購品纜線（FSM-X-C33）時，纜線的配線電阻（0.23Ω/m以下）會導致電壓改變，請多加注意。
 ■ 計算範例
  •  選購品纜線（FSM-X-C33）（3m）的配線電阻：0.23Ω/m×3m=0.69Ω
  •  電源－線產生的電壓＝產品消耗電流（＝30mA）×配線電阻0.69Ω＝約0.02V
  •  輸出值的誤差＝0.02V／4V（全刻度）＝0.5％F.S.
註4： 本感測器的校正在單向型類比輸出1∼5V、雙向型類比輸出3∼5V執行。 

精度條件：溫度25±3℃、電源電壓DC24±0.01V 
F.S.係指類比輸出1∼5V。

註5： 流量ON時，以0.5ms的抽樣週期，在20秒期間取得的數據的平均值作為1次的測量值，流量ON-OFF連續10次操作的重複性。 
不包含時間性變化。

註6：流量檢出後，輸出到達流量全刻度的80%的時間。應答時間依配管條件而異。
註7：25℃±3℃的環境下，0.2MPa內部加壓時的數值。初始數值，不包含時間性變化。
註8：DC24V連接、負載未連接的電流。消耗電流會因負載的連接狀態等而改變，請多加注意。
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FSM-X Series

H04005

C33

FA 3FSM-X

FSM-X

機種型號

纜線

接頭種類

● 本體

● 選購品

型號標示方法

D

E

流動方向B

流量範圍C

輸出型A

記號 內容

輸出型

A 類比輸出

流動方向

F 單向

R 雙向

流量範圍

005 流量全刻度：0.5ℓ/min

010 流量全刻度：1ℓ/min

050 流量全刻度：5ℓ/min

100 流量全刻度：10ℓ/min

接頭種類

無記號 感測頭單品（無接頭）

H04 附流路塊（φ4mm快速接頭）

M05 附流路塊（M5）

纜線

無記號 無纜線

3 附連接器纜線（3蕊、3m）

纜線

C33 附連接器纜線（3蕊、3m）
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FSM-X Series
外形尺寸圖

外形尺寸圖

● 感測頭單品

•附M5
● 附流路塊

•附φ4快速接頭

● 選購品纜線

Pin No 線的顏色 訊號種類

1 棕色 電源＋ DC24V

2 藍色 電源－GND

3 黑色 類比輸出（1∼ 5V）

        

      

連接器
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 0

31.4

±
0.

1
2-

1.
5

15

8 4.
5

流體入口（順向時）

FSM-X
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FSM-X Series

類比輸出特性（參考值）

※輸出電壓可能依使用壓力及配管條件等而變化。

輸
出
電
壓
（

V
）

流量（ℓ/min）

1086420－2－4－6－8－10

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

FSM-X-AR010
流量-輸出特性（代表值）

輸
出
電
壓
（

V
）

流量（ℓ/min）
1086420

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

FSM-X-AF100
流量-輸出特性（代表值）

輸
出
電
壓
（

V
）

流量（ℓ/min）

543210－1－2－3－4－5

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

FSM-X-AR050
流量-輸出特性（代表值）

輸
出
電
壓
（

V
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流量（ℓ/min）

543210

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

FSM-X-AF050
流量-輸出特性（代表值）

輸
出
電
壓
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V
）

流量（ℓ/min）
10.80.60.40.20－0.2－0.4－0.6－0.8－1

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5
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1.5

1.0

0.5

FSM-X-AR010
流量-輸出特性（代表值）

輸
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電
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V
）
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4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5
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流量-輸出特性（代表值）
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壓
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V
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流量（ℓ/min）

0.50.40.30.20.10－0.1－0.2－0.3－0.4－0.5

5.5

5.0

4.5
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3.5
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0.5

FSM-X-AR005
流量-輸出特性（代表值）
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卷尾
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FSM-X Series
壓力損失特性

壓力損失特性

● FSM-AF005-H04

● FSM-AF050-H04

● FSM-AF010-H04

● FSM-AF100-H04

● FSM-X（類比輸出）

線的顏色 內容

棕色 電源DC24V

藍色 0V（GND）

黑色
類比輸出（1∼5V）
連接負載阻抗50kΩ以上

※壓力損失可能因配管條件不同而有變大的情形。

內部迴路及負載連接範例

壓
力
損
失
（

kP
a）

1086420

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

壓
力
損
失
（

kP
a）

棕色

主
迴
路

負載

1kΩ ＋

－

黑色

藍色

543210

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

壓
力
損
失
（

kP
a）

1.00.80.60.40.20.0

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

壓
力
損
失
（

kP
a）

流量（ℓ/min）

流量（ℓ/min） 流量（ℓ/min）

流量（ℓ/min）

0.50.40.30.20.10.0

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

－0.09MPa

－0.09MPa

－0.09MPa

－0.09MPa

0.1MPa

0.1MPa

0.1MPa0.1MPa

0.2MPa

0.2MPa

0.2MPa0.2MPa

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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超小型流量感測器
RAPIFLOW
類比輸出型／開關輸出型

FSM-V Series
● 流量範圍：±0.05、±0.1、±0.5、±1、±5、±10ℓ/min

（空氣、氮氣用）

註1： 請使用未含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的空氣。
如欲使用壓縮空氣，請使用JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-１：2010）等級〔1：1：1∼1：6：2〕的清淨空氣。
來自空氣壓縮機的壓縮空氣含有凝結水（水、氧化油、異物等）。為維持本產品功能，請於本產品的一次側（上游）安裝過濾器、空氣乾燥機（最低壓力露點
10℃以下）及油霧過濾器（最大油分濃度0.1mg/m3）後再行使用。
將本產品使用於吸附確認時，請務必於吸附噴嘴與本產品之間安裝空氣過濾器（過濾度30mm以下），以防止吸入異物。

註2： 類比輸出在流量0時顯示3V，將導線置於右側，且流體流向面向本體的右側時，則變為5V側。逆向流動時變為1V側。
註3： 開關輸出採用以應差固定的1臨限值判別方式，利用旋轉指撥開關可在全流量範圍內設定。另，OUT1與OUT2的動作模式相反。
註4：  本感測器在1∼5V內進行校正。 

精度條件：溫度25±3℃、電源電壓DC24±0.01V 
本規格的F.S.（流量全刻度）表示流量範圍。例如流量範圍：－10∼＋10ℓ/min的F.S.為20ℓ/min。

註5： 應答時間依配管條件而異。
註6： 換算成20℃   1大氣壓（101Kpa）相對濕度65％下的體積流量。

感測器本體規格
型號 類比輸出型 開關輸出型

項目
FSM-V-A
-R0005

FSM-V-A
-R0010

FSM-V-A
-R0050

FSM-V-A
-R0100

FSM-V-A
-R0500

FSM-V-A
-R1000

FSM-V-N／P

-R0005
FSM-V-N／P

-R0010
FSM-V-N／P

-R0050
FSM-V-N／P

-R0100
FSM-V-N／P

-R0500
FSM-V-N／P

-R1000

流量範圍（ℓ/min）註6 -0.05∼+0.05 -0.1∼+0.1 -0.5∼+0.5 -1∼+1 -5∼+5 -10∼+10 -0.05∼+0.05 -0.1∼+0.1 -0.5∼+0.5 -1∼+1 -5∼+5 -10∼+10

（參考）適用吸附脫附用途的噴嘴 φ0.1噴嘴 φ0.2噴嘴 φ0.3噴嘴 套筒噴嘴 φ0.1噴嘴 φ0.2噴嘴 φ0.3噴嘴 套筒噴嘴

使
用
條
件

適用流體 清淨空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-１：2010）[1：1：1∼5：6：2]）、壓縮空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-１：2010）[1：1：1∼1：6：2]）註1、氮氣

最高使用壓力 MPa 0.2

最低使用壓力 MPa –0.09

耐壓力 MPa 0.3

環境溫度、濕度 ℃ 0∼50、90％RH以下（避免結露）

使用流體溫度 ℃ 0∼50

顯示 電源顯示（綠色） 電源顯示（綠色）、開關輸出顯示（黃色）

輸出
類比輸出1點   註2

（1－5V電壓輸出、連接負載阻抗50KΩ以上）

開關輸出2點   註3

（NPN或PNP集極開路輸出，DC30V、50mA以下，適用PLC、繼電器）

精
度

線性 ±5％F.S.以下（0.1MPa、流量範圍±100％F.S.） ─

壓力特性 ±5％F.S.以下（－0.09∼0.2MPa、0.1MPa基準） ─

溫度特性 ±0.2％F.S.／℃以下（15∼35℃、25℃基準） ─

重現性（重複精度） ±1％F.S.以下 ±2%F.S.以下 ±2%F.S.以下

應答時間 5ms以下（感測器單體、達到最終到達輸出電壓的90％時）  註5

電源電壓 DC12/24V（10.8∼26.4V）

消耗電流 30mA以下

導線 φ2.6  3蕊（0.15mm2  絕緣體外徑φ0.81）3m φ2.6 4蕊（0.15mm2  絕緣體外徑φ0.81）3m

安
裝
安裝方式 垂直、水平 任意

導入直管部 不要

保 護 結 構 IEC規格 IP40

耐 振 動 10∼150Hz、雙振幅1.5mm、最大10G、XYZ各方向2小時

E M C指令 EN55011、EN61000－6－2、EN61000－4－2/3/4/6/8

重量 g 約8（不含導線、接頭）

註4

壓力源 空氣
乾燥機

油霧
過濾器

（細油微粒過濾器）

流量感測器
FSM-V系列

過濾器 調壓閥

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM-V Series
規格

型號 分離顯示器

項目 FSM-V-DN／P-R0005 FSM-V-DN／P-R0010 FSM-V-DN／P-R0050 FSM-V-DN／P-R0100 FSM-V-DN／P-R0500 FSM-V-DN／P-R1000
可連接之類比輸出型型號 FSM-V-A-R0005 FSM-V-A-R0010 FSM-V-A-R0050 FSM-V-A-R0100 FSM-V-A-R0500 FSM-V-A-R1000

顯
示
顯示種類 流量顯示（7段3位數  橘色）、運轉及開關輸出顯示（橘色）

顯示最小單位 註8 0.1mL/min註7 1mL/min註7 0.01L/min註7 0.1L/min註7

輸出

開關輸出2點
（NPN或PNP集極開路輸出，DC30V、50mA以下，電壓下降2.4V，適用PLC、繼電器）

類比輸出1點
（1－5V電壓輸出、連接負載阻抗50KΩ以上）

電源電壓 DC12/24V（10.8∼26.4V）

消耗電流 50mA以下（僅限顯示器）

導線 φ3.7  5蕊（0.2mm2  絕緣體外徑φ1.0）1m

具備功能 流量顯示、流量顯示峰值保持、開關輸出、類比輸出

使用環境溫度、濕度 0∼50℃、85％RH以下（避免結露）

保護結構 IEC規格  IP40

EMC指令 EN55011、EN61000－6－2、EN61000－4－2/3/4/6/8

重量 g 約55（含導線1m）

分離顯示器規格（類比輸出型專用）註7

註7：分離顯示器係類比輸出型專用。開關輸出型無法連接，請多加注意。
註8：表示流量的最小顯示單位，並非顯示精度的保證。

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM-V Series

H2R0005V 3HAFSM

機種型號

接頭種類

流量範圍

● 感測器本體

型號標示方法

※安裝固定架外形尺寸及安裝尺寸請參閱第1306、1307頁。

※操作方法外形尺寸等請參閱第1306∼1312頁。

安裝固定架套件

KL-DPPD3
● 分離顯示器用安裝固定架

R0050V NDFSM

機種型號

流量範圍

● 分離顯示器（類比輸出型專用）

D

E

記號 內容

輸出形式

A 類比輸出

N 開關輸出（NPN）

P 開關輸出（PNP）

導線拉出方向

H 直型

V L型

導線長度

3 3m

流量範圍

R0005 ±0.05ℓ/min

R0010 ±0.1ℓ/min

R0050 ±0.5ℓ/min

R0100 ±1ℓ/min

R0500 ±5ℓ/min

R1000 ±10ℓ/min

接頭種類

H2 直型φ1.8超微細軟管（ D  無法選擇R1000型）

H4 直型φ4快速接頭

HL4 L型φ4快速接頭

M5 孔口直徑M5

A

B

C

導線拉出方向B

導線長度C

D

E

記號 內容

開關輸出形式

N NPN輸出

P PNP輸出

流量範圍

R0005 ±0.05ℓ/min

R0010 ±0.1ℓ/min

R0050 ±0.5ℓ/min

R0100 ±1ℓ/min

R0500 ±5ℓ/min

R1000 ±10ℓ/min

B

A

B

開關輸出形式A

記號 內容

安裝固定架套件

KL-D 單側安裝腳架（L型安裝）

KD-D 兩側安裝腳架（平行安裝）

KHS-D 面板安裝固定架一式附護蓋

KC 操作保護蓋

A
A

輸出形式A

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM-V Series
型號標示方法、內部結構及零件一覽表

註1：類比輸出型與開關輸出型的前座部外觀不同。

內部結構圖請參閱第1306頁。

● 分離顯示器FSM-V-D□-R□

● FSM-V-□□3-R□-M5／類比輸出型
（開關輸出型的內部結構亦同）

內部結構及零件一覽表

編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 主體 聚對苯二甲酸丁二酯 9 電子基板 玻璃環氧樹脂

2 外殼 聚對苯二甲酸丁二酯 10 導線 無鹵素聚乙烯樹脂混合物

3 導線固定器 聚對苯二甲酸丁二酯 11 整流模組 不鏽鋼

4 軸套 丁腈橡膠 12 過濾器 不鏽鋼

5 軸套固定器 鋁合金 13 匣式接頭（M5） 鋁合金

6 感測器墊片 氟橡膠 14 O形環 丁腈橡膠

7 感測器晶片 矽 15 接頭固定銷 不鏽鋼

8 P樹脂用自攻螺絲 鐵鋼（鍍鋅） 16 前座 聚酯薄膜

不可拆解

16

121415

13

10

3

4

5

6 8 9 2

1711

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM-V Series

※類比輸出型與開關輸出型的前座部外觀不同。

外形尺寸圖（類比輸出型、開關輸出型共用）

● FSM-V-□H3-R□-H4
（導線直型、直型φ4快速接頭）

● FSM-V-□H3-R□-H2
（導線直型、直型φ1.8超微細軟管）

● FSM-V-□V3-R□-H4
（導線L字型、直型φ4快速接頭）

● FSM-V-□V3-R□-H2
（導線L字型、直型φ1.8超微細軟管）

2–φ3.2貫通 2–φ3.2貫通

2.
3

φ
2.

6

7φ2.6

17

33

（45.8）

10

172.
3

7
17

1017

33

（45.8）

2–φ3.2貫通

2.
3

φ2.6

7
17

17

33

（51.8）

10

2–φ3.2貫通

2.
3

φ
2.

6

7

17

33

（51.8）

10

17

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM-V Series
外形尺寸圖

※類比輸出型與開關輸出型的前座部外觀不同。

外形尺寸圖

● FSM-V-□H3-R□-M5
（導線直型、孔口直徑M5）

● FSM-V-□H3-R□-HL4
（導線直型、L字型φ4快速接頭）

● FSM-V-□V3-R□-M5
（導線L字型、孔口直徑M5）

● FSM-V-□V3-R□-HL4
（導線L字型、L字型φ4快速接頭）

2–φ3.2貫通

2.
3

17

33

（
21

.5
）

（58.6）

φ2.6

7
17

10

2–φ3.2貫通

φ
2.

6

7

17

33

（
21

.5
）

(58.6)

2.
3

10

17

2–φ3.2貫通

2.
3

17

33

（45）

φ2.6

7
17

10

2–φ3.2貫通

2.
3

17

33

（45）

φ
2.

6

7

10

17

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器
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及其他
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FSM-V Series

● FSM-V-□-R1000-H4

※使用超微細軟管時，依配管條件不同，壓力損失可能會變大。

● FSM-V-□-R0500-H4

● FSM-V-□-R0100-H4

● FSM-V-□-R0010-H4● FSM-V-□-R0005-H4

類比輸出特性

壓力損失特性

● FSM-V-A-R0100

● FSM-V-□-R0050-H4

配管口徑：φ4
配管長度（噴嘴∼真空源）：0.3m

應答速度（吸脫附用途範例）

4.2

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

輸
出
（

V
）

3020100
時間（mS）

未吸附時
電壓等級

吸附時
電壓等級

噴嘴徑φ0.2

噴嘴徑φ0.25

噴嘴徑φ0.3

〕〔

類
比
輸
出
（

V
）

類比輸出資料（範例）

10.80.60.40.20–0.2–0.4–0.6–0.8–1

6

5

4

3

2

1

0

流量（   /min）

-0.05MPa

0.1MPa

0.2MPa

0.050.040.030.020.010

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04
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0

壓
力
損
失
（

kP
a）

-0.05MPa

0.1MPa

0.2MPa
0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0
0.10.080.060.040.020

壓
力
損
失
（

kP
a）

-0.05MPa

0.1MPa

0.2MPa0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0

壓
力
損
失
（

kP
a）

0.50.40.30.20.10

流量（ℓ/min）

流量（ℓ/min） 流量（ℓ/min）

-0.05MPa

0.1MPa

0.2MPa
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0
10.80.60.40.20

壓
力
損
失
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a）

流量（ℓ/min）

-0.05MPa

0.1MPa

0.2MPa

543210

1

2

3

4

5

6

0

壓
力
損
失
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kP
a）

-0.05MPa

0.1MPa

0.2MPa

1086420

2

4

6

8

10

12

14

16

0

壓
力
損
失
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kP
a）

流量（ℓ/min）流量（ℓ/min）

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件
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電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
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測器、控制器
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感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）
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FSM-V Series
操作部的名稱、功能及設定方法

● 分離顯示器

● 開關輸出型

操作部的名稱、功能及設定方法

（注意事項） •開關輸出的應差（遲滯）為固定值（10％ FS以下）。
•請勿以螺絲起子用力壓住旋轉指撥開關。旋轉指撥開關會破損。

分離顯示器的顯示操作部名稱、功能及操作方法請參閱第1309頁。

輸出（OUT1）顯示POWER顯示 輸出（OUT2）顯示

•OUT2輸出ON時亮燈。•OUT1輸出ON時亮燈。•電源ON時亮燈。

• 請旋轉SET1、SET2的旋轉指撥開關，設定開關輸
出2點（OUT1、OUT2）的ON／OFF。2點輸出如
右圖所示，會有不同的開關動作，請多加注意。

• 請使用0Bit用（＋）螺絲起子。

SET2旋轉指撥開關SET1旋轉指撥開關
•設定OUT2的開關輸出動作點。•設定OUT1的開關輸出動作點。

開關設定方法（開關動作及流體的流動方向）

設定旋轉指撥開關

SET1

SET2

OUT1開關動作

流量大（＋FS）
OFF

ON

（–FS）流量大 流量0

OUT2開關動作

流量大（＋FS）
OFF

ON

（–FS）流量大 流量0

流動方向＋流動方向－

SET2SET1
OUT2OUT1POWER

－ ＋－ ＋

FSM-V

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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分離顯示器

FSM-V-D □ Series（FSM-V用）

● FSM-V-D□-□（分離顯示器）

內部結構及零件一覽表

安裝固定架外形尺寸圖

本安裝固定架可安裝於與開關本體呈90°的各個方向。
請配合安裝場所決定安裝方向。

● 附單側安裝腳架（PPD3-KL-D）
※L型固定架、安裝螺絲2個

外形尺寸圖

● FSM-V-D□-□

編號 零件名稱 材質

1 外殼上 聚對苯二甲酸丁二酯

2 顯示基板 玻璃環氧樹脂

3 CPU基板 玻璃環氧樹脂

4 感測器基板 玻璃環氧樹脂

5 導線（1m） 聚氯乙烯

6 螺絲 黃銅／鍍鎳

7 背面護蓋 聚對苯二甲酸丁二酯

8 外殼中 聚對苯二甲酸丁二酯

9 端子台 聚醯胺／銅合金（電鍍）

10 擋板 鋁

11 表面板 聚酯薄膜

不可拆解

11

10

9

8

7

6
5

4

3

2

1

2-M3

1818

7.5

15

32

2–公稱3
（P樹脂用自攻螺絲）

25

安裝孔加工圖

□30 32

φ3.7　5蕊
纜線長度1m

22

感測器端子台

2-φ2.7深度7

SVOUT2

MODE

RUN OUT1

L/min
１ ２

FSM
G

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FSM-V-D□ Series
外形尺寸圖

註：無法與PPD3-KHS-D搭配組合。

● 附操作保護蓋（PPD3-KC）
※保護蓋、保護蓋壓板

可改變面板固定器的90°安裝方向。

● 面板安裝固定架一式附護蓋（PPD3-KHS-D）
※面板導管、面板固定器、面板按鍵、面板護蓋

本安裝固定架在各個呈90°的方向均可安裝。
請配合安裝場所決定安裝方向。

安裝固定架外形尺寸圖

● 附兩側安裝腳架（PPD3-KD-D）
※D型固定架、安裝螺絲2個

板厚t0.8∼6

□37.5 (2.5)

保護蓋 保護蓋壓板

52

39

面板導管

面板固定器

護蓋

□33.5±0.3

32

29.5

5

（
安
裝
間
距

40
以
上
）

ＧＶ Ｓ

面板孔加工圖
（安裝間距53以上）

導線貫通孔

4-M3

18

50

（P樹脂用自攻螺絲）
2–公稱3

83230
62 50

18
安裝孔加工圖

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器
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〈分離顯示器〉

〈FSM-V系列〉

● FSM-V-DP-□（分離顯示器   PNP輸出）● FSM-V-DN-□（分離顯示器   NPN輸出）

•  解除短路保護時，請先切斷供應電源，待錯誤的配線
修正後再開啟

•  解除短路保護時，請先切斷供應電源，待錯誤的配線
修正後再開啟。

● 類比輸出型與分離顯示器的連接方法

● FSM-V-P□（開關輸出型   PNP輸出）● FSM-V-N□（開關輸出型   NPN輸出）

● FSM-V-A□（類比輸出型）

註： 開關輸出型無法與分離顯示器搭配使用。線的顏色 內容

棕色 電源DC12∼24V

藍色 0V（GND）

黑色 類比輸出（1∼5V）

線的顏色 內容

棕色 電源DC12∼24V

藍色 0V（GND）

黑色 OUT1（max50mA）

白色 OUT2（max50mA）

線的顏色 內容

棕色 電源DC12∼24V

藍色 0V（GND）

黑色 OUT1（max50mA）

白色 OUT2（max50mA）

線的顏色 內容

棕色 電源DC12∼24V

藍色 0V（GND）

灰色 類比輸出（1∼5V）

黑色 OUT1（max50mA）

白色 OUT2（max50mA）

線的顏色 內容

棕色 電源DC12∼24V

藍色 0V（GND）

灰色 類比輸出（1∼5V）

黑色 OUT1（max50mA）

白色 OUT2（max50mA）

內部迴路及負載連接範例

FSM-V 系列

分離顯示器

（FSM-V-D□-□）

G

S

V

類比輸出型

（FSM-V-A□-□）

藍色（電源－）

棕色（電源＋）

黑色（訊號線）

負載負載負載

F.G.

－

＋

負載 負載

負載

F.G.

灰色（類比輸出）

白色（OUT2）

棕色

黑色（OUT1）

藍色

－

＋

白色（OUT2）

棕色

黑色（OUT1）

藍色

負載

保護迴路
輸出短路

負載

－

＋

輸出2
LED（黃色）

輸出1
LED（黃色）

負載

白色（OUT2）
保護迴路
輸出短路

棕色

黑色（OUT1）

藍色

電源
LED（綠色）

負載

－

＋

棕色

黑色

藍色
電源
LED（綠色）

負載
－

＋主
迴
路

主
迴
路

主
迴
路

輸出2
LED（黃色）

輸出1
LED（黃色）

電源
LED（綠色）

主
迴
路

保護迴路
輸出短路 保護迴路

輸出短路

灰色（類比輸出）

白色（OUT2）

棕色

黑色（OUT1）

藍色

主
迴
路

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
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2

ℓ/min

OUT2□OUT1□

1
MODE

RUN□

FSM

1

● 分離顯示器型（FSM-V-D）

FSM-V 系列
操作方法

顯示、操作部的名稱及功能

• 逆向流動時亮燈。

負顯示

• 超過3位數顯示極限時亮燈，顯示 。
（10.00ℓ/min時，  亮燈，

3位數LED則顯示0.00。）

流量過大顯示（FSM-V-D□除外）

• 流量顯示、各種開關設定值等的顯示及
機種狀態顯示

• 流量過大時顯示 。（F.S.的約10％
以上時顯示Hi。）

• 逆向流量過大時顯示 。（F.S.的
約－10%以上時顯示Lo。）

3位數LED顯示器

• 流量顯示時，將依序顯示CH1的資料。
• 峰值保持動作時，顯示最大值。
• 選擇模式時，用於決定模式。
• 設定各項資料時，用於數值等的遞增。

1（UP）鍵

• 流量顯示時，將依序顯示CH2的資料。
• 峰值保持動作時，顯示最小值。
• 選擇模式時，用於決定模式。
• 設定各項資料時，用於數值等的遞減。

2（DOWN）鍵

• CH2輸出ON時亮燈。
• 偵測到過電流時閃爍。

輸出（OUT2）顯示

• CH1輸出ON時亮燈。
• 偵測到過電流時閃爍。

輸出（OUT1）顯示

• 流量顯示時亮燈。
• 峰值保持動作時閃爍。

RUN顯示

• 欲進入各種設定模式時使用。
• 繼續設定模式時使用。
• 欲回到流量顯示時使用。
• 用於解除峰值保持動作。

MODE鍵

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1309



開關動作模式

註1： 使用視窗動作時，請於兩個設定值之間保
持3％F.S.以上的間隔。ON側OFF側分別
自動產生1%F.S.的遲滯。

註2： 使用遲滯動作時，請於兩個設定值之間保
持1％F.S.以上的間隔。

 以上2點設定值若無差異，會無法動作或
動作不穩定。

註3： 流體的脈動等流量不穩定的狀態下，執行
開關動作可能造成動作不穩定。

 此時請讓2個設定值之間有充分的範圍，
待確認開關動作穩定後再行使用。

註4： 動作波形的左側顯示負側、右側顯示 
正側。

註5： 波形模式決定後，ON設定值/OFF設定值
的大小關係即確定，不會出現大小相反的
關係。

 但本產品係以指定的動作模式優先動作。
 2個設定值輸入時，即自動判別大小關

係，分別適當地判定為ON設定值/OFF設
定值。

 亦即，即使ON設定值、OFF設定值輸入
相反數值，亦會辨識並修正為正確的ON
設定值、OFF設定值，且一定會以指定的
動作模式動作。

註6： 顯示Hi時亦維持輸出。

ON側
閃爍 OFF側

閃爍

同時按下

動作波形顯示

機種號碼顯示0點調整值顯示「AdJ」顯示

OFF設定值顯示

ON設定值顯示動作波形顯示

持續按住

持續按住

0點調整值及機種號碼交替顯示。

即使操作中亦不會影響開關動作。

流量顯示狀態下，按各種按鍵即可顯示確認開關資料ON設定值/OFF設定值/動作波形、零點

調整值、機種。

該操作不會影響開關動作。

動作模式名稱 LED顯示 動作波形

視窗動作1

（範圍內ON）

視窗動作2

（範圍外ON）

遲滯動作1

（流量小側ON）

遲滯動作2

（流量大側ON）

開關輸出OFF

（註6）

開關輸出功能

FSM-V 系列

操作方法

OFF設定值 ON設定值

流量OFF

ON

流量OFF

ON

1％F.S.以上

OFF設定值ON設定值

流量OFF

ON

OFF設定值 ON設定值

流量

OFF設定值ON設定值

– ＋

– ＋

– ＋

– ＋

1%F.S.

OFF

ON

OFF

1%F.S.

1％F.S.以上

3%F.S.以上

3%F.S.以上

– ＋
流量

ON

設定值的確認方法

無論ON設定值、OFF設定值
為何，輸出均為OFF。

CH1資料顯示

CH2資料顯示

0點調整值、機種號碼顯示

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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閃爍

持續按住

低峰值「453」

閃爍

持續按住

峰值保持動作開始
（RUN顯示燈閃爍）

高峰值「475」

流量顯示狀態
顯示「460」

同時按下

（註） 上述的設定及測試對輸出訊號及顯示值有重大影響。
 請務必先停止使用本產品的機械裝置，確認即使發生錯誤動作、錯誤顯示亦能確保安全後再操作。
 運轉中操作會發生意想不到的錯誤動作、錯誤顯示，導致危險。

『復歸方法』
在操作中（已進入各設定模式的狀態）欲回到流量顯示時，請先切斷電源，重新開啟電源後即可回到流量顯示。

可瞭解某段期間內的顯示流量值的最大值及最小值。

請使用於確認瞬間流量的變化等。

且峰值保持動作對開關動作或流量顯示等本產品的基本功能完全不會有影響。

峰值保持功能

操作方法請參閱第1312頁。

在沒有流量的狀態下，補正0顯示的偏差。
設定錯誤時，請在流體未流動的狀態下重新調整。

操作方法請參閱第1312頁。

強制使開關輸出ON，用於配線連接及輸入裝置的初始動作確認。

（註） 本測試功能請用於確認配線連接及輸入裝置的動作。

 請避免在機械裝置運轉狀態下，代替實際的訊號作為sequence program執行用。

操作方法請參閱第1312頁。

2點的開關輸出可設定4種動作模式及動作停止。

設定所需動作模式及規定動作點的2項設定值（ON設定值、OFF設定值），即可啟動開關功能。

設定作業開始前，請先決定使用的動作模式及ON設定值/OFF設定值。

選擇/設定下述資料，以開始開關動作。

CH2：OFF設定值CH2：ON設定值CH2：動作模式

CH1：OFF設定值CH1：ON設定值CH1：動作模式

開關輸出功能

強制輸出功能

0點調整功能

FSM-V 系列
操作方法

顯示低峰值

顯示高峰值

各功能的操作方法 F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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按1次
設定同開關CH1。

回到流量顯示開關CH2
ON、OFF資料設定

按1次

按1次

以上下按鍵變更數值

開關CH1
ON、OFF資料設定

開關CH2
動作模式切換

交互
顯示

交互
顯示

交互
顯示

按1次按1次

讀取資料
遞減遞增

資料復歸

同時按下同時按下

基本的按鍵操作

在開關動作模式設定、ON/OFF設定值設定、0點調整模式下有效。

設定值顯示設定值顯示動作模式顯示

OFF點波形顯示ON點波形顯示
通道1顯示

開關CH1
動作模式切換

讀取調整值

同時按下

按1次
0點調整值顯示

「AdJ」顯示
回到流量顯示

按1次

回到流量顯示

開關強制輸出   ON模式

交互
顯示

CH2輸出ON

持續按住

CH1輸出ON

持續按住

〈流量顯示〉

請務必在流體未流動的狀態下進行0點調整。注意

按1次

按1次

確定

按1次

確定

按1次

閃爍

按1次

閃爍

閃爍

閃爍

閃爍

放開

按1次

持續按住

為確保安全，在決定模式
前，若持續約2秒以上未操
作按鍵，就會復歸至流量
顯示。

開關輸出功能、強制輸出功能、0點調整功能   操作

0點調整模式

開關輸出功能的資料設定

FSM-V 系列

繼續按住  鍵

即可回到流量顯示。

確定

以上下按鍵變更動作
模式

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM-V 系列
量測原理

FSM-V系列採用應用silicon micro加工技術製成的白金感測器晶片（3mm×3.5mm）。感測器部有隔熱的矽基板，熱容量極小，所以具備高

速應答與高感度。

感測器部的配置，是以2個溫度感測器包夾加熱器。溫度感測器的材質之電阻變化取決於溫度值，在此所使用的是白金。加熱器通電加熱後，

無流動時，溫度會以加熱器為中心對稱分布。開始流動時，溫度分布的對稱性被破壞，加熱器上流側的溫度下降，加熱器下流側的溫度上升。

此溫度差顯現於溫度感測器的電阻值的差，會因流量而改變。此外，朝逆向流動時，溫度差（電阻值的差）會逆轉。採用此方式時，可偵測雙

向的流量。且此方法適合較小流量的檢出。

FSM-V系列的測量原理

溫度感測器

R1 R2

加熱器

Rh

溫度
電阻值

溫度分布對稱

〈無流動〉

○1 溫度感測器○2

2.5V

電壓
5V

V out

V out

R2

R2

R1

R1

2.5V

電壓
5V

V out

V out

R2

R1

溫度
電阻值

R2R1

溫度分布的對稱破壞

R1 R2Rh

〈有流動〉

FLOW

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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■ 標準型為雙向偵測，
但亦可支援單向的偵測。
（例：流量範圍±10ℓ/min → 0∼ 10ℓ/min）

FSM-V 單向偵測型

客製化產品

■ 附最適合吸附確認用之過濾器
■ 支援FSM-V系列。

附過濾器型

產品可接受客製化訂單，詳細資訊請洽詢本公司。

FSM Series
類
比
輸
出
（

V
）

流量（ℓ/min）

5

1

F.S.流量0

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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MEMOMEMO

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FSM全系列共用

（注意）

• 配管等有洩漏時，實際流動的流量會大於計算值。決定流量時請考量配管的洩漏量。

• 配管時，如果有比吸附噴嘴徑小的部分，則流量會縮小，可能低於計算值。

 且可能無法進行吸附確認等。

• 有效剖面積僅為參考標準。噴嘴細長時，有效剖面積會比噴嘴開口面積小。

• 應答速度係依流量感測器至吸附噴嘴（針孔）的配管內容積大小決定。進行高速偵測時，

 請盡量縮小配管的內容積，例如將流量感測器配置於吸附噴嘴附近。

■ 計算範例

噴嘴徑φ0.1∼2且P2可變更時的流量計算值如下表所示。

流量感測器選定方法1

P1（MPa）

絕對壓力

P1（MPa）

錶壓

P2（MPa）

絕對壓力

P2（MPa）

錶壓

音速／

亞音速

流量計算值（ℓ/min）

φ0.1 φ0.2 φ0.3 φ0.4 φ0.5 φ0.7 φ1 φ1.5 φ2

吸
引

0.1013 0 0.0313 –0.07 音速 0.090 0.360 0.810 1.440 2.250 4.411 9.002 20.254 36.007

0.1013 0 0.0413 –0.06 音速 0.090 0.360 0.810 1.440 2.250 4.411 9.002 20.254 36.007

0.1013 0 0.0513 –0.05 音速 0.090 0.360 0.810 1.440 2.250 4.411 9.002 20.254 36.007

0.1013 0 0.0613 –0.04 亞音速 0.088 0.352 0.792 1.408 2.200 4.312 8.800 19.801 35.202

0.1013 0 0.0713 –0.03 亞音速 0.082 0.329 0.740 1.315 2.055 4.028 8.220 18.494 32.878

0.1013 0 0.0813 –0.02 亞音速 0.072 0.287 0.645 1.147 1.792 3.512 7.166 16.125 28.666

0.1013 0 0.0913 –0.01 亞音速 0.054 0.215 0.483 0.859 1.343 2.631 5.370 12.083 21.480

吹
氣
︵
洩
漏
檢
查
︶

0.1113 0.01 0.1013 0 亞音速 0.057 0.226 0.509 0.905 1.414 2.772 5.657 12.727 22.626

0.1213 0.02 0.1013 0 亞音速 0.080 0.320 0.720 1.280 2.000 3.920 8.000 15.679 31.998

0.1413 0.04 0.1013 0 亞音速 0.113 0.453 1.018 1.810 2.828 5.543 11.313 17.999 45.252

0.1613 0.06 0.1013 0 亞音速 0.139 0.554 1.247 2.217 3.464 6.789 13.856 24.454 55.423

0.1813 0.08 0.1013 0 亞音速 0.160 0.640 1.440 2.560 4.000 7.840 15.999 31.175 63.996

0.2013 0.1 0.1013 0 音速 0.179 0.716 1.610 2.862 4.472 8.765 17.888 35.998 71.552

0.3013 0.2 0.1013 0 音速 0.268 1.071 2.410 4.284 6.694 13.119 26.774 60.242 107.096

0.4013 0.3 0.1013 0 音速 0.357 1.426 3.209 5.706 8.915 17.474 35.660 80.236 142.641

0.5013 0.4 0.1013 0 音速 0.445 1.782 4.009 7.127 11.137 21.828 44.547 100.230 178.186

0.6013 0.5 0.1013 0 音速 0.534 2.137 4.809 8.549 13.358 26.182 53.433 120.224 213.731

吸附噴嘴的吸附/脫離確認、洩漏檢查等使用流量感測器時，請作為選定流量範圍標準時的參考。

可利用噴嘴（針孔）的有效剖面積與噴嘴內外的壓力差計算流量。

● P1≧1.89P2（音速）時

Q＝113.2×S×P1

● P1＜1.89P2（亞音速）時

Q＝226.4×S×   P2（P1–P2）

Ｑ ：流量   ℓ/min
P1 ：1次側絕對壓力   MPa
P2 ：2次側絕對壓力   MPa
S ：噴嘴（針孔）的有效剖面積   mm2

針孔
P2：大氣壓

P1：加壓

P2：大氣壓

P1：加壓

吸附噴嘴
P1：大氣壓

P2：真空
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FSM全系列共用
技術資料

關於應答時間1

吸附確認時的應答時間依配管的內容積及真

空幫浦的排氣能力等而決定。

例如，如右圖所示配管的情形下，應答時間

的配管依存性如下圖所示。結果顯示，將感測

器至吸附噴嘴的配管內容積盡可能縮小時，較

能達到縮短應答時間的效果。

關於吸附確認

使用套筒噴嘴時2

套筒噴嘴常用於不希望吸附的工件與噴嘴直接密合時。套筒噴嘴內部為角錐狀，

吸附工件時，四角會有隙縫，所以吸附時會發生漏氣情形。套筒噴嘴與工件之間有

間隙（有效剖面積）時，若配管（包含閥、接頭等）的有效剖面積較小，流量即由

配管的有效剖面積決定，吸附時與非吸附時的流量差會變小。此時若將配管的有效

剖面積盡量擴大至比套筒噴嘴與工件之間間隙的有效剖面積大時，即可確實執行吸

附確認。

真空源（－70kPa）

FSM-V

測試用配管

壓力感測器
三向閥

BA

噴嘴（φ0.25）

加壓源（20kPa）

0.5
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時間（msec）
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配管B內 
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排除配管B內
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● 空氣（20℃）與液體的洩漏量比

60
5

0.1
0.006

Qℓ
Qa

≒ 16.7（mℓ/min）Qa ＝＝0.006    故

20

1.013×105
≒1.18（mℓ/min）×Q＝500×

101.3×Pl
（101.3＋Pa/2）×Pa

ηa
ηl

QI
Qa

×＝

60
T

ΔP

1.013×105
×Q＝V×

範例）以空氣（測試壓力0.4MPa）檢查漏水量0.1mℓ/min（測試壓力0.4MPa）的工件時之洩漏量Qa如下

範例）   內容積500mℓ的工件，檢出時間5秒且發生20Pa差壓時的洩漏量如下

Ｑ：洩漏量（mℓ/min）      ΔP：差壓（Pa）      V：工件的內容積（mℓ）      T：檢出時間（s）

● 黏度係數（Pa•s×10-3）

Qa ：空氣洩漏量（mℓ/s）
Ql ：液體洩漏量（mℓ/s）
ηa ：空氣黏度（Pa•s）
nl ：液體黏度（Pa•s）
Pa ：空氣測試壓力（kPa）
Pl ：液體測試壓力（kPa）

請使用作為以空氣進行液體用工件洩漏檢查時的參考標準。

但該計算式係由Hagen Poiseuille的公式所導出，以針孔應為圓筒、表面平滑為條件。
焊接不良等的針孔不一定符合理論式。

關於氣體與液體的洩漏量比2

取代壓力計法時，請用於洩漏量的計算。

洩漏量的計算方法1

關於洩漏檢查（註1）

溫度 空氣（ηa） 水（ηl） 煞車油（ηl）

20℃ 0.0181 1.00 26

50℃ 0.0195 0.55 10

70℃ 0.0204 0.40 7

液體 ηl、Pa •s 空壓   Pa 液體壓力   Pl Ql/Qa

水 20℃ 0.001 0.4MPa 0.4MPa 0.006

煞車油 50℃ 0.01 0.4MPa 0.4MPa 0.0006

煞車油 50℃ 0.01 0.4MPa 15MPa 0.02

FSM全系列共用
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MEMOMEMO
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FSM、FSM-V系列專用
超小型管路過濾器

FSM-VFM Series

註1：請參閱第1293頁JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）的壓縮空氣品質等級。
註2：流量超過10ℓ/min時，壓力損失會變大，所以請在10ℓ/min內使用。

（濾心：5個、接頭固定銷：1個）

● 保養零件型號

（十字孔皿頭自攻螺絲 M2.5×6：1個）

機種型號

● 固定架零件型號

H44 BVFMFSM

型號標示方法

規格

小型流量感測器RAPIFLOW FSM、FSM-V系列專用的管路過濾器。因內容積小，不會妨礙吸附確認時的高速應答。

● 超小型、省空間
● 容易更換濾心
● 外殼材質使用具優異耐藥品性的聚醯胺樹脂
● 透明外殼，利於從外部檢查濾心的髒污情形

主要特色

項目 FSM-VFM-H22 FSM-VFM-H44 FSM-VFM-M55
使用流體 清淨空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼5：6：2]）、壓縮空氣（JIS B 8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼1：6：2]） 註1

適用軟管外徑
φ1.8

（超微細軟管）

φ4

（快速接頭）
孔口直徑 M5

耐壓力 MPa 0.75

使用壓力 MPa -0.1∼0.5

環境溫度 ℃ 0∼50

材質
外殼 聚醯胺

濾心 聚丙烯、聚乙烯

過濾度 μm 10

重量 g 5.2 9.5 4.2

建議流量 ℓ/min 10

記號 內容

軟管外徑

H22 φ1.8（超微細軟管）

H44 φ4（快速接頭）

M55 孔口直徑 M5

添附

無記號 無固定架

B 添附固定架

軟管外徑A

添附B

A

B

BVFMFSM

EVFMFSM

● 在清淨台（等級1000以上）上進行防止靜電
袋熱封包裝作業。

無塵室規格 （型錄編號：CB-033S）

P70⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯FSM-VFM-

註2
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流量特性

FSM-VFM Series

（FSM-VFM-H44）

注意事項

● 使用超微細軟管時，壓力損失可能因配管條件不同而變大。請多加注意。

● 有關其他注意事項、濾心更換方法請參閱第1327頁。

● 本過濾器有方向性。
 用於吸附確認等時，請採取預防措施，使用逆止閥防止流出異物。

（迴路範例）

外形尺寸圖

● FSM-VFM-M55● FSM-VFM-H44

● FSM-VFM-B〔固定架〕

重量：2g

● FSM-VFM-H22
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個別注意事項：超小型流量感測器   FSM-X／FSM-V 系列

確保安全性

空壓元件：警告、注意事項
使用前請務必詳閱本守則。
一般空壓元件的注意事項請確認卷首第63頁。

■ 切勿使用於易燃性的流體。

■ 不可當作交易用的度量表。
由於本產品不適用計量法，所以請勿使用於商業交
易。請作為工業用感測器使用。

■ 適用以外的流體無法保證其精度，所以請勿使用。
■ 來自空氣壓縮機的壓縮空氣含凝結水（水、氧化
油、異物等），所以請於感測器的一次側（上游）
安裝過濾器、空氣乾燥機及油霧過濾器（細油微粒
過濾器）後再行使用。且感測器內的網眼（金網）
是為了整流配管中的流動所設置。它並非清除異物
的過濾器，所以請務必設置過濾器。

■ 感測器的一次側使用閥時，請使用禁油規格的閥。
潤滑油、油等的飛散可能造成感測器發生誤動作，
破壞感測器。另外，某些閥可能會產生磨損粉塵，
為避免流入感測器內，請安裝過濾器再使用。

■ 使用二氧化碳等液化氣體時，請務必氣化。液化的
氣體流入本產品是造成故障的原因。

■ 請使用不含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的乾燥氣體，
且不含灰塵及油霧的清淨氣體。

■ 某些性質的流體在長時間滯留後，可能會對產品
的性能產生不良影響。請勿長時間密封配管內的 
流體。

■ 防爆性環境
切勿在爆炸性氣體環境中使用。本產品並非採防爆
結構，可能引起爆炸、火災。

■ 腐蝕性環境
請勿在亞硫酸氣體等的腐蝕性氣體環境下使用。

■ 環境溫度、流體溫度
請在環境溫度、流體溫度0∼ 50℃的範圍內使用。
即使在溫度範圍內，亦請勿在環境溫度、流體溫度
急遽變化且會產生結露的場所使用。

■ 使用壓力範圍、使用流量範圍
最高使用壓力以上或最低使用壓力以下、使用流量
範圍外的使用是造成故障的原因，請在規格範圍內
使用。

■ 防滴環境
本產品之保護結構相當於I P40。請勿設置在有水
分、鹽分、塵埃及切削粉屑之場所，或加壓、減壓
環境下。請勿在溫度急遽變化之場所或高濕度環境
中使用，否則可能會因本體內部結露而發生故障。

■ 符合CE認證之使用條件
本產品是符合EMC指令的CE認證產品。本產品適用
的抗干擾性相關整合規格為EN61000-6-2，但必須
符合下列條件才能符合此規格。
條件

● 本產品之評價採用電源線與訊號線成對之纜線，並視為訊

號線進行評價。

● 由於對突波電磁抗擾性無耐性，故請在裝置側實施防護 

對策。

■ 本產品的流量採用不受溫度、壓力影響的重量流量
量測方式。單位為ℓ/min。此為重量流量換算為20℃ 
1大氣壓（101kPa）相對濕度65％的體積流量時之
標示。

■ 各系列的耐壓性不同。選擇時請多加注意。

■ 各系列即使流過測量範圍2倍左右的過大流量，感測
器亦不會出現問題，但若施以接近最大使用壓力的
動作壓力（在2次側開放狀態下，對一次側施加壓
力時），可能造成感測器異常。洩漏檢查的工件填
充時，若施加動作壓力，請務必設置旁通迴路或節
流，勿對感測器施加動作壓力。

危險

危險

1. 使用流體說明

2. 使用環境說明

3. 流量單位說明

4. 關於耐壓

5. 關於流量過大

設計、選定時

警告

注意

注意

注意

注意

警告

〈建議迴路〉
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■ 本產品用於吸附確認等時，請依使用真空壓力、吸
附噴嘴徑選擇流量範圍。
請參閱附件「流量理論計算方法」第1316頁。

■ 將本產品用於吸附確認等時，請務必在吸入側上游
安裝空氣過濾器（過濾度 30 μm 以下），以防止吸
入異物。（建議使用FSM、FSM-V專用超小型管路
過濾器。詳細資訊請參閱第1320頁。）

■ 在±5ℓ/min、±10ℓ/min流量範圍內使用FSM-V系
列超微細軟管機型時，在特定使用壓力下壓力損失
可能會變大，無法流過所需流量。請多加注意。

■ 本產品用於吸附確認等時，請考量大氣的露點及
本產品環境溫度後，在配管內不會結露的條件下 
使用。

■ 本產品用於吸附確認等時，應答速度可能因吸附噴
嘴至本產品之間的配管容積不同而異，可能會較
慢。此時請採取對策，例如縮小配管容積等。

■ 本產品的使用壓力範圍為－0.09∼1.0MPa。尤其是
在－0.09MPa 以下的真空通電

4 4

時，感測器的放熱性
會變差，造成感測器劣化。

■ 使用於抽吸等的真空用途時，快速接頭部附近的管
路請不要彎曲。對快速接頭附近的軟管施加應力
時，請將插入環插入軟管後，插入快速接頭再行 
使用。

■ 電源電壓及輸出請使用規格電壓。
施加規格以上的電壓是導致誤動作、感測器損壞及
觸電、火災的原因。
此外，請勿使用超過輸出額定之負載。否則可能造
成輸出破損或火災。

■ 配線時請先確認線的顏色。配線錯誤會導致感測器
受到破壞、故障及誤動作，請參考操作注意說明
書，確認配線的顏色後再行配線。

■ 請確認配線之絕緣。
請避免與其他迴路接觸、短路、端子間絕緣不良。
感測器流入過電流是造成毀損的原因。

■ 本產品所使用之電源請使用與交流電源絕緣之額定
內DC穩定電源。未絕緣之電源可能有觸電的危險。
不穩定的電源可能會超過額定夏季環境的高峰值，
造成本產品破損、精度下降。

■ 吸附確認用感測器從壓力感測器（開關）更換為流
量感測器（開關）時，感測器輸出（開關輸出）的
理論整個反轉（請參閱下圖）。
PLC的Sequence program必須變更、修正，請多加
注意。
尤其是投入裝置電源，未供應壓力源、真空源時，
流量感測器（開關）會變為「流量0」＝「感測器
輸出（開關輸出）ON」的狀態，所以請確認PLC的
Sequence program狀態是否正常。

■ FSM-X系列
• 因流量－輸出特性可能依流道結構而變化，故準
備流路塊時，請先實際確認過流量－輸出特性再 
使用。

• 某些性質的流體長時間滯留於流道內時，可能會對
產品的性能產生不良影響。請勿長時間密封配管內
的流體。

■ 請在停止控制裝置、機械裝置，並切斷電源之狀態
下進行配線。如急遽動作，可能產生意外動作，非
常危險。首先，請在控制裝置、機械裝置停止運轉
的狀態下進行通電測試，並確認用途上的開關資料
設定。作業前、作業中，讓人體、工具、裝置所帶
的靜電放電後，再進行作業。在活動部請連接配線
如機械手臂用線材般，具耐彎曲性能之線材。

■ 請勿使用超出電源電壓範圍。若施加使用範圍以上
的電壓，或施加交流電源時，可能會破裂或燒毀。

■ 設置本產品及配線時，請盡量遠離強電線等的雜訊
源。流經電源線的突波請採取其他防護措施。

■ 請勿使負載短路。否則可能造成破裂或燒毀。

FSM-X •FSM-V Series
個別注意事項

壓力感測器（開關） 流量感測器（開關）

吸
附
確
認

設定值以上 ON 設定值以下 ON

安裝、固定、調整時

6. 用於吸附確認等時

用於洩漏檢查時

關於配線

注意

危險

警告

OFF

ON

流量大側流量0側高真空側
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大氣壓側
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軟管

空壓模組
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電子式壓力SW

著座、
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空氣感測器

切削液用
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測器、控制器
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（Gamma）

冷凍式
乾燥機
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■ 金屬主體（不鏽鋼主體、鋁製主體）型用的電源請
使用與交流1次側完全絕緣的DC穩定電源，並將電
源側的＋側－側任一側連接F.G.後使用。金屬主體型
的內部電力迴路與金屬主體之間已連接變阻器（限
制電壓約40V），以防止感測器的絕緣遭受破壞。請
勿在金屬主體型的內部電源迴路與金屬主體之間進
行耐電壓測試、絕緣電阻測試。如果有需要進行上
述試驗，請務必先拆除配線。電源與金屬機身之間
電位差過大會燒毀內部零件。
此外，金屬主體型的設置、連接、配線完成後，裝
置、框架的電氣焊接或短路意外可能會使焊接電
流、焊接時的過渡性高電壓、突波電壓等流入上述
元件之間的配線、接地線與流體管路中，並造成電
線與元件的破損。進行電氣焊接作業前，請先將機
體與電氣配線的F.G.連接全部卸除。

■ FSM-V請確認主體的箭頭方向，考量流體的流動方
向及開關動作後再行配管、設置。

■ 將感測器安裝於配管時，請參考下述扭力安裝，以
防對連接孔口施以過大的鎖入扭力及負載扭力。

■ 配管前請先以吹氣清除配管內的異物、粉屑等。異
物、粉屑等物體大量混入時，可能使整流模組及感
測器晶片破損。

■ 配管時，請勿對金屬部使用扳手等，且勿對樹脂部
施力。

■ 配管時，請勿讓止洩膠帶或黏著劑滲入。

■ 即使在金屬主體的OUT側開放使用時，仍請務必連
接接頭。孔口過濾器可能脫落。

■ 使用快速接頭時，請將軟管確實插入，並確定用力
拔軟管也不會鬆脫後再行使用。請務必使用軟管專
用切刀將軟管以垂直角度切斷。

■ 請依照以下操作方法（ 1∼ 5）連接超微細軟管。

■ 關於FSM-X
• 請勿重複彎曲導線或施予拉伸力，否則可能造成 
斷線。

• 使用中請勿於連接器部施加外力。內部基板、主體
的變形將導致輸出變化及外部洩漏。

• 雙向型（單向型）在流量0時顯示3V（1V），將連
接器置於右側，且流體流向面向本體的右側時，則
變為5V。

FSM-X •FSM-V Series

[參考值]

連接螺牙 固定扭力N•m
M5 0.5∼1.0
Rc1/8 （G1/8） 3∼5
Rc1/4 6∼8

螺牙部纏繞氟樹脂製的止洩膠帶時，請在螺牙前端預留2∼3螺

紋後纏繞1∼2層止洩膠帶，再用指尖壓住，使其與螺牙密合。

使用液狀密封劑時，塗抹時請在螺牙前端預留1∼2螺紋，請注

意不要塗抹過多。請勿塗抹於元件的螺牙側。

安裝、固定、調整時

關於配管

注意

注意

流動方向

流動方向

切
換
閥

真
空
過
濾
器

吸
附
噴
嘴

吹氣 吸附側：3∼5Ｖ
吹氣側：3∼1Ｖ

5V1V
空氣源

真空源
吸附

〈配管範例〉類比型

流動方向

流動方向

切
換
閥

真
空
過
濾
器

吸
附
噴
嘴

吹氣 吸附側：＋側
吹氣側：－側

＋－
空氣源

真空源
吸附

〈配管範例〉開關型

（不良）（良）（不良）

固態、液狀密封劑止洩膠帶

（良）

固態

液狀

密封劑

固態

液狀

密封劑

3   進行作業時，請透過定位環確認
超微細軟管是否已正確插入。

5  把定位環往前拉，就能鎖定。

4  請將超微細軟管插至底部。

2   請以直角的角度，切斷超微細
軟管的前端。

1  請將定位環安裝於最深處。

定位環
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電空R
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調速閥
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逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
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空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
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氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
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冷凍式
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乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
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凝結水排出器
及其他

卷尾

1324



■ 流體的脈動等流量不穩定的狀態下，執行開關動作
可能造成動作不穩定。此時，請讓2個設定值之間有
足夠的範圍或避免在不穩定的區域設定開關，確認
開關動作穩定後再行使用。

■ 設定FSM-V 系列開關輸出型時，請使用適合旋轉指
撥開關溝槽（0.5W×1.9L×0.45D）的一字螺絲起
子或0 Bit用十字螺絲起子。此外，旋轉指撥開關的
旋轉範圍為240度。超過該旋轉範圍或強壓使其旋轉
時，可能導致破損。

■ 本產品可安裝於上下左右任何方向。

■ FSM-X 系列
● 感測器頭單品
請利用2個部位的貫通孔（φ2.3）設置。

● 附流路塊
請利用2個部位的貫通孔（φ2）設置。

■ FSM-V系列

■ 超小型流量感測器單體
請利用側面2個部位的貫通孔（φ3.2）設置。

■ 分離顯示器FSM-H-D□、FSM-V-D□共用
另有分離顯示器設置安裝用的安裝固定架、套件 
類（另售）供選配。

FSM-X •FSM-V Series
個別注意事項

調整時

關於安裝

注意

注意

[參考值]

[參考值]

建議連接螺牙 固定扭力N·m
M2 0.2∼0.3

建議連接螺牙 固定扭力N•m
M1.6 0.2∼0.3

保護蓋壓板

保護蓋

4-M3

50
18

2-公稱3
P樹脂用自攻螺絲

□33.5±0.3

2-M3

18

2-公稱3
P樹脂用自攻螺絲

安裝固定架型號：PPD3-KL-D

安裝孔加工尺寸

：單側安裝腳架（L型安裝）

安裝固定架型號：PPD3-KD-D ：兩側安裝腳架（平行安裝）

安裝孔加工尺寸

安裝固定架型號：PPD3-KHS-D ：面板安裝固定架一式、附面板護蓋

安裝孔加工尺寸

安裝固定架型號：PPD3-KC ：操作保護蓋
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■ 輸出精度除了溫度特性外，亦會受到通電產生的自
我發熱影響。使用時請先等待熱機（通電後5分鐘 
以上）。

■ 本產品剛通電後，會立即進行自我診斷，所以約2秒
不會有流量檢出開關動作。請使用能在通電後約2秒
忽略訊號之控制迴路、程式。

■ 動作中如果發生異常，請立即切斷電源，停止使
用，並聯絡經銷商。

■ 使用本產品時，請勿讓流量超過額定流量。

■ 本產品請在規定壓力範圍內使用。

■ 當想變更輸出設定值時，控制系統裝置可能出現突
發的動作，因此請停止裝置後再進行變更。

■ 元件的精度會隨著您的使用環境與使用狀況，自初
期開始即有改變。建議定期執行動作確認。

■ 請勿拆解、改造本產品，否則將造成故障。

■ 外殼材質為樹脂。為去除髒污等，請勿使用溶劑、
酒精、清潔劑等，否則可能侵蝕樹脂。請用沾有稀
釋中性清潔劑之擰乾抹布拭去。

■ 請注意斷線、配線電阻所造成的逆流電流。與流量
感測器同一電源連接含流量感測器的其他元件時，
為了確認控制盤的輸入裝置動作，而使開關輸出線
與電源線－側短路或電源線－側斷線時，流量感測
器的開關輸出迴路可能流入逆電流，而產生毀損。

為了避免逆流電流造成元件損壞，請採取下列 
對策。
1  除了必須避免電流集中在電源線，尤其是－側電源線外，

還必須盡量使用較粗的配線。

2  請限制與流量感測器連接同一電源的元件。

3  請於流量感測器輸出線串聯二極體，防止電流逆流。

4  請於流量感測器的電源線－側串聯二極體，防止電流 

逆流。

■ 注意突波電流回灌問題。
流量感測器與電磁閥、繼電器等產生突波的電感負
載共用同一電源時，在電感負載動作下，若迴路被
阻斷，視突波吸收元件的安裝位置而定，突波電流
可能回灌開關輸出迴路而造成毀損。

為了防止突波電流回灌造成產品破損，請採取下列
防範對策。
1  請將電磁閥、繼電器等電感負載的輸出系統與流量感測器

等輸入系統的電源分開。

2  無法另設電源時，請對所有電感負載安裝能直接吸收突波

的吸收用元件。連接至PLC等的突波吸收元件僅限能保護

該元件。

3  如下圖，請於各電源配線處連接突波吸收元件，以備不特

定部位的斷線。

此外，將元件類產品連接至連接器時，只要在通電
狀態下鬆開連接器，就有可能因為上述現象造成
輸出迴路破損，因此在裝卸連接器前，必須先關閉 
電源。

FSM-X •FSM-V Series

使用、維護時

警告

注意

主
迴
路

P
L
C
輸
入

其
他
元
件

防止逆電流二極體 控制盤流量感測器
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入
元
件

輸
入
元
件

輸
入
元
件

電磁閥
繼
電
器

主
迴
路 ON

PLC

PLC的輸出突波電流

流量感測器

突波吸收元件
（外接）

因斷線或緊急停止
而切斷迴路 突波吸收元件

（內置）

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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■ 即使超過流量範圍，亦有類比輸出。
顯示「Hi」。
但不在精度保證範圍內，懇請諒解。
另外，流向逆向時，亦有類比輸出。（不在精度保
證內。除FSM-V 系列以外。）出現與正向訊號混淆
的情形時，請採用PLC sequence program等，以防
產生問題。

■ 切勿用於附著酸、鹼、羧酸、其他有機化合物、螺
絲固定劑、溶劑、酒精及目的為吸入含以上物質之
氣體的真空迴路。
主體可能會有毀損的危險。

■ 請使用指定的軟管及塑膠盲栓。
軟管外徑精度

• 聚醯胺管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯±0.1mm以內
• 聚氨酯管

（∼φ6）⋯⋯⋯⋯⋯⋯±0.1mm以內

（φ8∼）⋯⋯⋯⋯⋯⋯         mm 以內

CKD建議型號
塑膠盲栓 GWP ※ -B 系列
軟尼龍管 F15 ※※系列
空壓軟管（聚氨酯） U95 ※※系列
空壓軟管（新聚氨酯） NU-04，06系列

■ 快速接頭相關注意事項請併同參閱「接頭、軟管的
個別注意事項」。

■ 請定期檢查/清潔/更換，以確認聚醯胺外殼有無龜
裂、損傷及其他劣化情形。

■ 過濾器濾心阻塞將造成真空源性能降低，因此請定
期檢查、清潔或更換濾心。

■ 清潔/更換過濾器濾心而須拆除主體時，請務必使容
器內為大氣壓後再進行。
此外，因為流動方向有方向性，所以請先仔細確認
主體的箭頭標示後再重新組裝。
重新組裝後，請確認迴路內是否為所需的真空度。

■ 主體的清潔請使用家庭用中性清潔劑後，再以清水
沖洗。

■ 吸附時的粉塵等粒徑小的異物進入流道時，可能未
經過濾即流入二次側。
請配合用途選擇過濾器。

1  用前端尖銳的治具等，取出接頭固定銷。（接頭固
定銷會再使用，請小心保管勿遺失。）

2  取下接頭。
3  更換濾心後，插入接頭。
4  插入接頭固定銷，固定接頭。

FSM-VFM Series
個別注意事項

使用、維護時

個別注意事項：超小型管路過濾器   FSM-VFM 系列

濾心更換方法

注意

＋0.1
－0.15

接頭固定銷

接頭
濾心

4

3

2

1

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FCM用語說明 1361

    使用注意事項 1362

C O N T E N T S

■ 感測器、控制元件／流量控制器

小型流量控制器
RAPIFLOW®FCM

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FCM Series

配置微控制器
實現高精度、多功能

低壓損、提升再現性的
整流機構

小型流量控制器RAPIFLOW®

期待已久的多功能、
流量控制器的理想形式。

配置高速應答的微細
加工感測器芯片

不鏽鋼主體

樹脂主體

適用流體、流量

重量／約480g

重量／約200g

適用流體、流量

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series

配置微控制器
實現高精度、多功能

低壓損、提升再現性的
整流機構

小型流量控制器RAPIFLOW®

期待已久的多功能、
流量控制器的理想形式。

配置高速應答的微細
加工感測器芯片

不鏽鋼主體

樹脂主體

適用流體、流量

重量／約480g

重量／約200g

適用流體、流量

集結小型流量感測器FSM、小型電磁閥的技術。
感測器功能、比例控制功能、閥功能等兼具高性能與經濟性，

適合各種用途的

小型流量控制器 •RAPIFLOW®FCM系列。

適用流體為空氣、氮氣、氬氣、氧氣、甲烷、丙烷

等各種氣體。並適用氫氣及氦氣。可運用於多種 
用途。

可控制燃燒器火力控制等供應壓力低的燃燒氣體

流量。

• 流量值以3位數數位顯示
• 除了錯誤訊息外，並顯示輸出狀態（開關輸出ON-OFF）

可透過平行輸入（PLC等ON／OFF信號、10bit解析能
力1024）進行控制。不需要D/A轉換器等類比輸出入 
裝置。

● 錯誤顯示功能
發生錯誤時顯示，以電氣訊號進行通知。

● 零點／跨距調整功能
配合使用習慣可以調整輸入訊號的零點／跨距。

● 預設輸入功能
可以任意設定4點流量，並利用外部的2 b i t訊號輸入

（來自PLC等的訊號）來控制流量。

● 直接記憶功能
如果沒有從外部輸入訊號，依然可以用產品的操作鍵來

自由調整控制流量。

● 開關輸出功能
配置依據流量的上限下限設定的開關輸出功能。（內置

過電流保護）

● 流量累計功能
可顯示流量累計（最大6位數）及輸出累計用脈衝 

輸出。

● 自動切斷功能
發生錯誤等緊急情況時，自動的關閉閥門。

尺寸為70 X 70 X 30（長X寬X高）。
可設置於狹小空間及可動部，有利於設備 
小型化、輕量化。

採用silicon micromachining的白金感測器晶片，實現
0.5sec高速控制。
可以因應多種用途。

電源電壓為DC24V。使用泛用單電源動作。

透過獨自整流機構，提升左

右流量控制性的再現性。

使用材料完全排除鉛及六價鉻等對地球環境有不良 
影響的物質。

類
比
輸
出
（
％

FS
）

輸入訊號

3位數字LED顯示燈

依設置方向可以 

選擇上下反轉顯示

（選購品）

輸出顯示

時間（sec）

重現性

精 度

適合多種流體使用 配置控制狀態一目瞭然的
數位顯示器

標準系列產品導入 
平行輸入型

配置微電腦 
實現多功能化

追加低差壓模組

小型、輕量

0.5秒高速控制

不需專用電源

高可靠性流量控制

符合RoHS指令

體積
相較於舊型產品　縮小約

重量
相較於舊型產品　縮小約

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FCM Series

液晶 玻璃氣浮搬運

半導體

汽車、其他  焊接用氬氣體的流量管理

充足的流量範圍。
可控制焊接用氬氣體的流量。

玻璃加工 燃燒器火力控制管理

可供應低壓氣體，
最適合燃燒器等的火力控制。

液晶 靜電消除器吹淨氣體的                        流量管理

充足的流量範圍。
可控制空氣的流量。

打線接合

最適合需要
高精度的打線接合
張力控制。

最適合大型FPD玻璃等
氣浮（非接觸）搬運。

半導體 吹淨氣體的流量管理

充足的流量範圍。
可控制吹淨氣體等的流量。

雷射發振器、半導體製造裝置的氮氣管理食品 充填包裝

最適合食品包裝等的惰性氣體充填。

（註） 特製品可支援預設8點（3位元）輸入。（此情形下，無法使用外部累計重置訊號輸入功能。）詳情請洽詢本公司。

       活躍於多種領域

RAPIFLOW可用於機械、汽車、精密元件等領域、半導體、生物科技等先進領域，
以及醫療、食品領域等多樣化用途。 適用流體/流量控制範圍

輸出輸入規格

FCM-□-□0AN
FCM-□-□0AP
FCM-□-□0SN
FCM-□-□0SP
FCM-□-□1AN
FCM-□-□1AP
FCM-□-□1SN
FCM-□-□1SP
FCM-□-□2AN
FCM-□-□2AP
FCM-□-□2SN
FCM-□-□2SP
FCM-□-□PAN
FCM-□-□PAP
FCM-□-□PSN
FCM-□-□PSP

0.015∼0.5

0.03∼1

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.6∼20

1.5∼50

3∼100

0.015∼0.5

0.03∼1

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.6∼20

1.5∼50

0.015∼0.5

0.03∼1

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.6∼20

空氣

氮氣

φ6快速接頭

φ8快速接頭

Rc1/4

9/16-18 UNF

Rc1/4

9/16-18 UNF

Rc1/4

9/16-18 UNF

Rc1/4

9/16-18 UNF
1/4英吋

2重卡套式接頭
1/4英吋

JXR公接頭

空
氣
型

氣
體
型

氣
體
型

氣
體
型

氬氣

適
用
流
體

Dry
air

0.1 1 10 100流量（　/min）

N2

O2

H2

燃燒
氣體

Ar

13A
氧氣

都市天然氣

甲烷

丙烷

氫氣

氦氣

O2

AIR

樹脂 樹脂

SUS

0.10.01 1 10 100

N2

Ar

CH4

C3H8

型號

SUS

SUS

SUS

輸入 輸出

錯誤輸出規格輸出方式輸入訊號：規格

類比：0-10V

預設：4點（2位元）（註）

類比 1-5V

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

1-5V

NPN

PNP

1-5V

NPN

PNP

1-5V

NPN

PNP

開關bit

類比：0-5V

預設：4點（2位元）（註）bit

類比：4-20mA

預設：4點（2位元）（註）bit

平行：10位元bit

NPN
PNP

類比

開關NPN
PNP

類比

開關NPN
PNP

類比

開關NPN
PNP

型號 適用流體
流量控制範圍（  /min）

主體材質 接管口徑

SUS

FCM-9500 AI
FCM-0001 AI
FCM-0002 AI
FCM-0005 AI
FCM-0010 AI
FCM-0020 AI
FCM-0050 AI
FCM-0100 AI（僅限樹脂型）
FCM-9500 AR
FCM-0001 AR
FCM-0002 AR
FCM-0005 AR
FCM-0010 AR
FCM-0020 AR
FCM-0050 AR
FCM-9500 O2/LN/C1/C3
FCM-0001 O2/LN/C1/C3
FCM-0002 O2/LN/C1/C3
FCM-0005 O2/LN/C1/C3
FCM-0010 O2/LN/C1/C3
FCM-0002 H2/HE
FCM-0005 H2/HE
FCM-0010 H2/HE
FCM-0020 H2/HE

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FCM Series
產品體系表

液晶 玻璃氣浮搬運

半導體

汽車、其他  焊接用氬氣體的流量管理

充足的流量範圍。
可控制焊接用氬氣體的流量。

玻璃加工 燃燒器火力控制管理

可供應低壓氣體，
最適合燃燒器等的火力控制。

液晶 靜電消除器吹淨氣體的                        流量管理

充足的流量範圍。
可控制空氣的流量。

打線接合

最適合需要
高精度的打線接合
張力控制。

最適合大型FPD玻璃等
氣浮（非接觸）搬運。

半導體 吹淨氣體的流量管理

充足的流量範圍。
可控制吹淨氣體等的流量。

雷射發振器、半導體製造裝置的氮氣管理食品 充填包裝

最適合食品包裝等的惰性氣體充填。

（註） 特製品可支援預設8點（3位元）輸入。（此情形下，無法使用外部累計重置訊號輸入功能。）詳情請洽詢本公司。

       活躍於多種領域

RAPIFLOW可用於機械、汽車、精密元件等領域、半導體、生物科技等先進領域，
以及醫療、食品領域等多樣化用途。 適用流體/流量控制範圍

輸出輸入規格

FCM-□-□0AN
FCM-□-□0AP
FCM-□-□0SN
FCM-□-□0SP
FCM-□-□1AN
FCM-□-□1AP
FCM-□-□1SN
FCM-□-□1SP
FCM-□-□2AN
FCM-□-□2AP
FCM-□-□2SN
FCM-□-□2SP
FCM-□-□PAN
FCM-□-□PAP
FCM-□-□PSN
FCM-□-□PSP

0.015∼0.5

0.03∼1

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.6∼20

1.5∼50

3∼100

0.015∼0.5

0.03∼1

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.6∼20

1.5∼50

0.015∼0.5

0.03∼1

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.06∼2

0.15∼5

0.3∼10

0.6∼20

空氣

氮氣

φ6快速接頭

φ8快速接頭

Rc1/4

9/16-18 UNF

Rc1/4

9/16-18 UNF

Rc1/4

9/16-18 UNF

Rc1/4

9/16-18 UNF
1/4英吋

2重卡套式接頭
1/4英吋

JXR公接頭

空
氣
型

氣
體
型

氣
體
型

氣
體
型

氬氣

適
用
流
體

Dry
air

0.1 1 10 100流量（　/min）

N2

O2

H2

燃燒
氣體

Ar

13A
氧氣

都市天然氣

甲烷

丙烷

氫氣

氦氣

O2

AIR

樹脂 樹脂

SUS

0.10.01 1 10 100

N2

Ar

CH4

C3H8

型號

SUS

SUS

SUS

輸入 輸出

錯誤輸出規格輸出方式輸入訊號：規格

類比：0-10V

預設：4點（2位元）（註）

類比 1-5V

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

1-5V

NPN

PNP

1-5V

NPN

PNP

1-5V

NPN

PNP

開關bit

類比：0-5V

預設：4點（2位元）（註）bit

類比：4-20mA

預設：4點（2位元）（註）bit

平行：10位元bit

NPN
PNP

類比

開關NPN
PNP

類比

開關NPN
PNP

類比

開關NPN
PNP

型號 適用流體
流量控制範圍（  /min）

主體材質 接管口徑

SUS

FCM-9500 AI
FCM-0001 AI
FCM-0002 AI
FCM-0005 AI
FCM-0010 AI
FCM-0020 AI
FCM-0050 AI
FCM-0100 AI（僅限樹脂型）
FCM-9500 AR
FCM-0001 AR
FCM-0002 AR
FCM-0005 AR
FCM-0010 AR
FCM-0020 AR
FCM-0050 AR
FCM-9500 O2/LN/C1/C3
FCM-0001 O2/LN/C1/C3
FCM-0002 O2/LN/C1/C3
FCM-0005 O2/LN/C1/C3
FCM-0010 O2/LN/C1/C3
FCM-0002 H2/HE
FCM-0005 H2/HE
FCM-0010 H2/HE
FCM-0020 H2/HE

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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小型流量控制器
RAPIFLOW

FCM Series
● 空氣、氮氣、氬氣、氧氣、都市天然氣、甲烷、丙烷用（流量範圍：0.5∼100ℓ/min）
● 氫氣、氦氣專用（流量範圍：0∼20ℓ/min）

項目 FCM-[＊1] [＊2] - [＊3] [＊4] [＊5]
閥驅動方式 比例電磁閥   未通電時：閉

流量全刻度 AI（空氣、氮氣） AR（氬氣） O2（氧氣） LN（都市天然氣） C1（甲烷） C3（丙烷）

流量範圍

註1
＊1

標
準
機
型

9500 500ｍℓ/min ● ● ● ● ● ●
0001 1ℓ/min ● ● ● ● ● ●
0002 2ℓ/min ● ● ● ● ● ●
0005 5ℓ/min ● ● ● ● ● ●
0010 10ℓ/min ● ● ● ● ● ●
0020 20ℓ/min ● ●
0050 50ℓ/min ● ●
0100 100ℓ/min（僅限樹脂型） ●

︵
僅
限
不
鏽
鋼
︶

低
差
壓
機
型

L9500 500ｍℓ/min ● ● ● ● ●
L0001 1ℓ/min ● ● ● ● ●
L0002 2ℓ/min ● ● ● ● ●
L0005 5ℓ/min ● ● ● ● ●
L0010 10ℓ/min ● ● ● ● ●

適用流體

註2
＊2

AI 壓縮空氣、氮氣 ●
AR 氬氣 ●
O2 氧氣（禁油規格） ●
LN 都市天然氣（13A） 註3 ●
C1 甲烷（CH4　100%） ●
C3 丙烷（C3H8　100%） ●

接管口徑、

主體材質
＊3

H6 φ6快速接頭、樹脂（50，100ℓ/min除外） ●
H8 φ8快速接頭、樹脂 ●
8A Rc1/4、不鏽鋼 ● ● ● ● ● ●
UF 9/16-18UNF、不鏽鋼 ● ● ● ● ● ●

控制

精度保證範圍 3∼100%F.S.

應答時間 ＊1
9500∼0020、L9500∼L0010 設定±5％F.S. 0.5sec以內（TYP.）
0050∼0100 設定±5％F.S. 1sec以內（TYP.）

精度 ±3%F.S.以內
重複性 ±1%F.S.以內
溫度特性 ±0.2%F.S./℃以內（25℃基準）
壓力特性 相當於98kPa的±1%F.S.以內（標準差壓基準）

壓力

標準差壓 註4 參閱附表
動作差壓範圍 註5 參閱附表
最高使用壓力 註5 參閱附表

耐壓力 ＊3
H6/H8（樹脂主體） 490kPa
8A/UF（SUS主體） 980kPa

使用環境溫度、濕度 0∼50℃、90%RH以下（避免結露）

輸入輸出

輸入訊號/

預設輸入
＊4

0 0－10VDC（6.7kΩ）   /   4點（2位元）
1 0－5VDC（10kΩ）   /   4點（2位元）
2 4－20mADC（250Ω）   /   4點（2位元）
P 平行10位元   /   無

輸出訊號 ＊5

AN 類比輸出：1－5V（連接負載阻抗500kΩ以上）
錯誤輸出：NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

AP 類比輸出：1－5V（連接負載阻抗500kΩ以上）
錯誤輸出：PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

SN 開關輸出：NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下 
錯誤輸出：NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

SP 開關輸出：PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下 
錯誤輸出：PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

流量顯示
顯示方法 7段式LED 3位數、顯示精度：控制精度±1digit
顯示範圍、顯示解析能力 參閱附表

累計功能 參閱附表

電源
電源電壓 DC24V±10％（漣波率小於2％之穩定電源）
消耗電流 註11 250mA以下

安裝方式 垂直、水平任意

接氣部資材 ＊3
H6/H8（樹脂主體） 聚醯胺樹脂、氟橡膠、不鏽鋼、氧化鋁、半導體矽、焊錫
8A/UF（SUS主體） 不鏽鋼、氟橡膠、氧化鋁、半導體矽、焊錫

重量 ＊3
H6/H8（樹脂主體） 約200g
8A/UF（SUS主體） 約480g

保護結構 IEC規格   相當於IP40
保護迴路 註6 電源逆接保護、開關輸出逆接保護、開關輸出負載短路保護
EMC指令 EN55011、EN61000－6－2、EN61000－4－2/3/4/6/8

■ 空氣、氮氣、氬氣、氧氣、都市天然氣、甲烷、丙烷用 FCM系列
規格

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series
規格

註1： 換算成標準狀態（20℃   1大氣壓（101kPa）相對濕度65％）下的體積流量。此外，流量全刻度指的是流量範圍的最大流量。
註2： 請使用不含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的乾燥氣體，且不含灰塵及油霧的清淨氣體。

如欲使用壓縮空氣，請使用JIS B8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼1：6：2] 的清淨空氣。來自空氣壓縮機的壓縮空氣含凝結水（水、氧
化油、異物等）。為維持本產品功能，請於本產品的一次側（上游）安裝過濾器、空氣乾燥機（最低壓力露點10℃以下）及油霧過濾器（最大油分濃度 
0.1mg/m3）後再行使用。

        ＜建議迴路＞

        ＜建議元件＞
        空氣過濾器：F系列
        油霧過濾器：M系列

註3： 都市天然氣13A，為相對於源自於LNG的甲烷（CH4）88％氣體的數值。
註4： 標準差壓，為本產品校正時的差壓。（二次側大氣開放）
註5： 動作差壓是讓本產品正常運作的必要差壓。差壓會因流量範圍、適用流體而改變，請多加注意。 
 動作差壓的最小值，是流量在二次側大氣開放中達到流量全刻度的必要差壓。

最高使用壓力（動作差壓的最大值）為一次側壓力的最大值。若施加超出此數值的壓力，將使控制不穩定，導致無法控制最大流量。
註6： 本產品的保護迴路僅對特定的錯誤連接、負載短路有效，無法保護產品免受所有的錯誤連接損害。
註7： 都市天然氣之低壓線路（1∼2.5kPa）為動作差壓範圍外。
註8： 本產品不可當作「需要零洩漏的截止閥」來使用。本產品在設計上，可容許一定程度的洩漏。
註9： 類比輸出電壓的輸出阻抗約為1KΩ。如果連接負載的阻抗偏低，則輸出值的誤差會變大。

使用前請確認連接負載阻抗的誤差。
註10： 累計流量為參考值。此外，切斷電源後就會重置。
註11： 此為DC24V時，負載未連接，而且呈流量全刻度時的電流。消耗電流會隨著負載的狀態改變，請多加注意。

顯示、累計功能

（低差壓機型）

（標準機型）

標準差壓、動作差壓 註4、5

壓力

流量範圍 ＊1

9500 0001 0002 0005 0010 0020 0050 0100

適
用
流
體 

＊2

AI
標準差壓（kPa） 50 100 100 100 100 150 200 300
動作差壓（kPa） 20∼150 50∼200 50∼250 50∼250 50∼250 100∼300 150∼300 250∼350
最高使用壓力（kPa） 150 200 250 250 250 300 300 350

AR
標準差壓（kPa） 50 100 100 100 100 150 200
動作差壓（kPa） 20∼150 50∼200 50∼250 50∼250 50∼250 100∼300 150∼300
最高使用壓力（kPa） 150 200 250 250 250 300 300

O2
標準差壓（kPa） 50 100 100 100 100
動作差壓（kPa） 20∼150 50∼200 50∼250 50∼250 50∼250
最高使用壓力（kPa） 150 200 250 250 250

LN/C1
標準差壓（kPa） 50 50 50 50 50
動作差壓（kPa） 20∼150 20∼150 20∼150 20∼150 30∼150
最高使用壓力（kPa） 150 150 150 150 150

C3
標準差壓（kPa） 50 50 50 50 50
動作差壓（kPa） 20∼150 20∼150 20∼150 20∼150 30∼150
最高使用壓力（kPa） 150 150 150 150 150

流量範圍 ＊1

L9500 L0001 L0002 L0005 L0010
適
用
流
體   

＊2

AI/O2

LN/C1

C3 
註7

標準差壓（kPa） 20 20 20 20 20

動作差壓（kPa） 5∼50 5∼50 5∼50 5∼50 10∼50

最高使用壓力（kPa） 50 50 50 50 50

流量範圍 ＊1

9500
L9500

0001
L0001

0002
L0002

0005
L0005

0010
L0010

0020 0050 0100

流量顯示
顯示範圍 0∼500mℓ/min 0.00∼1.00ℓ/min 0.00∼2.00ℓ/min 0.00∼5.00ℓ/min 0.0∼10.0ℓ/min 0.0∼20.0ℓ/min 0.0∼50.0ℓ/min 0∼100ℓ/min

顯示解析能力 1mℓ/min 0.01ℓ/min 0.01ℓ/min 0.01ℓ/min 0.1ℓ/min 0.1ℓ/min 0.1ℓ/min 1ℓ/min

累計功能 註10

顯示範圍 999999mℓ 9999.99ℓ 9999.99ℓ 9999.99ℓ 99999.9ℓ 99999.9ℓ 99999.9ℓ 999999ℓ

顯示解析能力 1mℓ 0.01ℓ 0.01ℓ 0.01ℓ 0.1ℓ 0.1ℓ 0.1ℓ 1ℓ

脈衝輸出率 5mℓ 0.01ℓ 0.02ℓ 0.05ℓ 0.1ℓ 0.2ℓ 0.5ℓ 1ℓ

油霧過濾器
（細油微粒過濾器）

調壓閥空氣乾燥機

過濾器

FCM系列空壓源

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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FCM Series

項目 FCM-[＊1] [＊2] - [＊3] [＊4] [＊5]
閥驅動方式 比例電磁閥   未通電時：閉

流量全刻度 H2（氫） HE（氦）

流量範圍

註1
＊1

0002 2ℓ/min ● ●

0005 5ℓ/min ● ●

0010 10ℓ/min ● ●

0020 20ℓ/min ● ●

適用流體 註2 ＊2
H2 氫氣 ●

HE 氦氣 ●

接管口徑 ＊3

8A Rc1/4 ● ●

UF 9/16-18UNF ● ●

4S 1/4英吋 2重卡套式接頭 ● ●

4RM 1/4吋 JXR公接頭 ● ●

控制

精度保證範圍 3∼100%F.S.

應答時間 ＊1 設定±5％F.S. 0.5sec以內（TYP.）

精度 ±3%F.S.以內

重複性 ±1%F.S.以內

溫度特性 ±0.2%F.S./℃以內（25℃基準）

壓力特性 相當於98kPa的±1%F.S.以內（標準差壓基準）

壓力

標準差壓 註3 參閱附表

動作差壓範圍 註4 參閱附表

最高使用壓力 註4 參閱附表

耐壓力 980kPa

使用環境溫度、濕度 0∼50℃、90％RH以下（避免結露）

外部洩漏 1×10－6   Pa•m3/s　以下（氦氣漏率）

輸入輸出

輸入訊號/

預設輸入
＊4

0 0－10 VDC（6.7kΩ）／ 4點（2位元）

1 0－5VDC（10kΩ）／ 4點（2位元）

2 4－20mADC（250Ω）／ 4點（2位元）

P 平行10位元／無

輸出訊號 ＊5

AN
類比輸出：1-5V（連接負載阻抗500kΩ以上）

錯誤輸出：NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

AP
類比輸出：1-5V（連接負載阻抗500kΩ以上）

錯誤輸出：PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

SN
開關輸出：NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

錯誤輸出：NPN集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

SP
開關輸出：PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

錯誤輸出：PNP集極開路輸出、50mA以下、電壓下降2.4V以下

流量顯示
顯示方法 7段式LED 3位數、顯示精度：控制精度±1digit

顯示範圍、顯示解析能力 參閱附表

累計功能 參閱附表

電源
電源電壓 DC24V±10％（漣波率小於1％之穩定電源）

消耗電流 註9 270mA以下

安裝方式 垂直、水平任意

接氣部資材 不鏽鋼、氟橡膠、氧化鋁、半導體矽、焊錫

重量 ＊3
8A/UF 約480g

4S/4RM 約560g

保護結構 IEC規格   相當於IP40

保護迴路 註5 電源逆接保護、開關輸出逆接保護、開關輸出負載短路保護

EMC指令 EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8

■ 氫氣、氦氣用FCM系列
規格

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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流量範圍 ＊1

0002 0005 0010 0020

適
用
流
體 

＊2

H2

標準差壓（kPa） 20 50 50 50

動作差壓（kPa） 10∼50 30∼80 30∼80 30∼80

最高使用壓力（kPa） 50 80 80 80

HE

標準差壓（kPa） 50 100 100 100

動作差壓（kPa） 20∼100 50∼150 50∼150 50∼150

最高使用壓力（kPa） 100 150 150 150

流量範圍 ＊1

0002 0005 0010 0020

流量顯示
顯示範圍 0.00∼2.00ℓ/min 0.00∼5.00ℓ/min 0.0∼10.0ℓ/min 0.0∼20.0ℓ/min

顯示解析能力 0.01ℓ/min 0.01ℓ/min 0.1ℓ/min 0.1ℓ/min

累計功能 註8

顯示範圍 9999.99ℓ 9999.99ℓ 99999.9ℓ 99999.9ℓ

顯示解析能力 0.01ℓ 0.01ℓ 0.1ℓ 0.1ℓ

脈衝輸出率 0.02ℓ 0.05ℓ 0.1ℓ 0.2ℓ

註1： 換算成20℃   1大氣壓（101kPa）下的體積流量。此外，流量全刻度指的是流量範圍的最大流量。
註2： 請使用不含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的乾燥氣體，且不含灰塵及油霧的清淨氣體。
註3： 標準差壓，為本產品校正時的差壓。（二次側大氣開放）
註4： 動作差壓是讓本產品正常運作的必要差壓。差壓會因流量範圍、適用流體而改變，請多加注意。 

動作差壓的最小值，是流量在二次側大氣開放中達到流量全刻度的必要差壓。
 最高使用壓力（動作差壓的最大值）為一次側壓力的最大值。若施加超出此數值的壓力，將使控制不穩定，導致無法控制最大流量。
註5： 本產品的保護迴路僅對特定的錯誤連接、負載短路有效，無法保護產品免受所有的錯誤連接損害。
註6： 本產品不可當作「需要零洩漏的截止閥」來使用。本產品在設計上，可容許一定程度的洩漏。
註7： 類比輸出電壓的輸出阻抗約為1KΩ。如果連接負載的阻抗偏低，則輸出值的誤差會變大。
 使用前請確認連接負載阻抗的誤差。
註8： 累計流量為計算（參考）值。此外，切斷電源後就會重置。
註9： 此為DC24V時，負載未連接，而且呈流量全刻度時的流量。消耗電流會隨著負載的狀態改變，請多加注意。

顯示、累計功能

標準差壓、動作差壓

壓力

FCM Series
規格

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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■ 空氣、氮氣、氬氣、氧氣、都市天然氣、甲烷、丙烷用

註1： 有關9/16-18UNF螺牙的形狀，請參閱
第1340頁的外形尺寸圖。

流量範圍

生產履歷
固定架

ANH6AI

選購品單品型號

〈型號標示範例〉

FCM-0001AI-H81ANR1BK
機種名稱：小型流量控制器 RAPIFLOW®FCM
A  流量範圍 ：0∼1ℓ/min
B  適用流體 ：壓縮空氣、氮氣
C  接管口徑、主體材質 ：快速接頭（φ8）、樹脂主體
D  輸入訊號 ：類比   0－5VDC
E  輸出規格 ：1－5V類比、錯誤（NPN）
F  顯示方向 ：逆向
G  纜線 ：1m
H  固定架 ：附固定架
I  生產履歷 ：附檢查報告書

AC1FCM

0 TB1R9500FCM

機種型號

型號標示方法

記號 內容

AC1 類比9蕊、纜線1m

AC3 類比9蕊、纜線3m

PC1 平行15蕊、纜線1m

PC3 平行15蕊、纜線3m

LB1 固定架

FCM Series

A

I

H

記號 內容

A  流量範圍
適用流體 AI AR O2 LN C1 C3

9500

標
準
機
型

0∼0.5  ℓ/min ● ● ● ● ● ●

0001 0∼1  ℓ/min ● ● ● ● ● ●

0002 0∼2  ℓ/min ● ● ● ● ● ●

0005 0∼5  ℓ/min ● ● ● ● ● ●

0010 0∼10  ℓ/min ● ● ● ● ● ●

0020 0∼20  ℓ/min ● ●

0050 0∼50  ℓ/min ● ●

0100
0∼100  ℓ/min

（僅限樹脂主體）
●

L9500 ︵
僅
限
不
鏽
鋼
︶

低
差
壓
機
型

0∼0.5  ℓ/min ● ● ● ● ●

L0001 0∼1  ℓ/min ● ● ● ● ●

L0002 0∼2  ℓ/min ● ● ● ● ●

L0005 0∼5  ℓ/min ● ● ● ● ●

L0010 0∼10  ℓ/min ● ● ● ● ●

B  適用流體
AI 壓縮空氣、氮氣

AR 氬氣

O2 氧氣（禁油規格）

LN 都市天然氣（13A）

C1 甲烷（CH4）

C3 丙烷（C3H8）

C  接管口徑、主體材質
適用流體 AI AR O2 LN C1 C3

H6
快速接頭（φ6）、樹脂主體

（流量範圍；0050，0100除外）
●

H8 快速接頭（φ8）、樹脂主體 ●

8A Rc1/4、不鏽鋼主體 ● ● ● ● ● ●

UF 註1 9/16-18　UNF、不鏽鋼主體 ● ● ● ● ● ●

D  輸入訊號
0 類比   0－10VDC

1 類比   0－5VDC

2 類比   4－20mADC

P 平行   10位元

E  輸出規格
AN 1－5V類比   錯誤（NPN）

AP 1－5V類比   錯誤（PNP）

SN 開關（NPN）、錯誤（NPN）

SP 開關（PNP）、錯誤（PNP）

F  顯示方向
無記號 正向

R 逆向

G  纜線
無記號 無

1 1m

3 3m

H  固定架
無記號 無

B 附固定架

I  生產履歷
無記號 無

T 附生產履歷證明書、系統圖、檢查報告書

K 附檢查報告書

適用流體B

接管口徑、主體材質C

輸入訊號

輸出規格

D

E

顯示方向F

纜線G

選定型號時的注意事項

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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■ 氫氣、氦氣用

AN8AH2

選購品單品型號

〈型號標示範例〉

FCM-0002H2-8A1ANR1BK
A  流量範圍 ：0∼2ℓ/min
B  適用流體 ：氫氣
C  接管口徑 ：Rc1/4
D  輸入訊號 ：類比   0–5VDC
E  輸出規格 ：1－5V類比、錯誤（NPN）
F  顯示方向 ：逆向
G  纜線 ：1m
H  固定架 ：附固定架
I  生產履歷 ：附檢查報告書

AC1FCM

0 TB1R0002FCM

機種型號

型號標示方法

記號 內容

AC1 類比9蕊、纜線1m

AC3 類比9蕊、纜線3m

PC1 平行15蕊、纜線1m

PC3 平行15蕊、纜線3m

LB1 固定架

生產履歷
固定架

I

H

流量範圍A

適用流體B

輸入訊號D

接管口徑C

輸出規格E

顯示方向F

纜線G

記號 內容

A  流量範圍
適用流體 H2 HE

0002 0∼2  ℓ/min ● ●

0005 0∼5  ℓ/min ● ●

0010 0∼10  ℓ/min ● ●

0020 0∼20  ℓ/min ● ●

B  適用流體
H2 氫氣

HE 氦氣

C  接管口徑
適用流體 H2 HE

8A Rc1/4 ● ●

UF 9/16-18UNF ● ●

4S 1/4吋 2重卡套式接頭 ● ●

4RM 1/4吋 JXR公接頭 ● ●

D  輸入訊號
0 類比   0－10VDC

1 類比   0－5VDC

2 類比   4－20mADC

P 平行   10位元

E  輸出規格
AN 1－5V類比   錯誤（NPN）

AP 1－5V類比   錯誤（PNP）

SN 開關（NPN）、錯誤（NPN）

SP 開關（PNP）、錯誤（PNP）

F  顯示方向
無記號 正向

R 逆向

G  纜線
無記號 無

1 1m

3 3m

H  固定架
無記號 無

B 附固定架

I  生產履歷
無記號 無

T 附生產履歷證明書、系統圖、檢查報告書

K 附檢查報告書

FCM Series
型號標示方法

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series

外形尺寸圖

主體材質：樹脂、接管口徑：φ6、φ8

● FCM-□-H8/H6□

主體材質：不鏽鋼、接管口徑：Rc1/4、9/16-18UNF

● FCM-□-8A/UF

D-sub連接器15Pin、插頭（公）

φ6快速接頭或
φ8快速接頭

接管口徑

2-M3   深度5

FCM-□-□R□的顯示方向為逆向。

2-＃4-40UNC

58
.5

12

46

33
.5

16

30

15

70

70

30

密封面

45
° 12
°

9/16-18UNF
有效螺牙深度11.5

網眼過濾器

9/16-18UNF

11.5

15.25

φ
15

.6

2.5

FCM-□-□R□的顯示方向為逆向。

D-sub連接器15Pin、插頭（公）

Rc1/4或
9/16-18UNF

接管口徑

2-M3   深度5

2-＃4-40UNC

16

12

70

30

15

30 70

33
.546

58
.5

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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外形尺寸圖

接管口徑：1/4吋 2重卡套式接頭

● FCM-□-4S

FCM Series
外形尺寸圖

接管口徑：1/4吋 JXR公接頭

● FCM-□-4RM

2-M3 深度5

FCM-□-□R□的顯示方向為逆向。

D-sub連接器15Pin、插頭（公）

2-#4-40UNC

16

30 70

（117.8）

30

58
.5

46

1/4英吋
JXR公接頭

接管口徑

12

70

33
.5

15

2-M3 深度5

58
.5

46
33

.5

16

FCM-□-□R□的顯示方向為逆向。2-#4-40UNC

D-sub連接器15Pin、插頭（公）

30

（121.4）

12

70

1/4英吋
2重卡套式接頭

接管口徑70

30

15

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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專用固定架（地面安置型）

單品型號：FCM-LB1

D-sub
插座
Pin編號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

絕緣體顏色 棕色 橘色 黃色 － 紅色 － － － － 灰色 白色 － 綠色 藍色 黑色

名稱
預設
輸入訊號

累計
重置 
訊號

未使用

電源＋

未使用 未使用 未使用 未使用 共用

輸入訊號 未使用
類比 
輸出

開關 
輸出

錯誤 
輸出

電源－
（0V）

輸入類型 位元1 位元2 ＋24VDC
0-10
VDC

0-5
VDC

4-20
mADC

未使用 1-5VDC
NPN或
PNP 
輸出

NPN或
PNP 
輸出

纜線 重量 g

FCM-AC1 68

FCM-AC3 166

纜線 重量 g

FCM-PC1 82

FCM-PC3 205

D-sub
插座
Pin編號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

絕緣體顏色 棕色 橘色 黃色 紫色 紅色 淺藍色 桃紅色
白色

（標示黑線）
紅色

（標示黑線） 灰色 白色
綠色

（標示黑線） 綠色 藍色 黑色

名稱 平行輸入訊號 電源＋ 平行輸入訊號

共用

平行輸入訊號
類比 
輸出

開關 
輸出

錯誤 
輸出

電源－
（0V）

輸入類型 位元1 位元2 位元3 位元4 ＋24VDC 位元5 位元6 位元7 位元8 位元9 位元10 1-5VDC
NPN或
PNP 
輸出

NPN或
PNP 
輸出

FCM Series

纜線選購品外形尺寸圖

● 類比輸入型用9蕊纜線

 選購品單品型號：FCM-AC1、AC3

註：10號Pin的共用，是預設輸入與累計重置訊號（1∼3號Pin）共用。

註：10號Pin的共用為平行輸入訊號（第1∼4、6∼9、11和12號Pin）共用。

● 平行輸入型用15蕊纜線

 選購品單品型號：FCM-PC1、PC3

材質：鋼

重量：28g

遮蔽線

※遮蔽線請連接「電源－」（0V）。

9-AWG26

（
φ

6）

（
φ

10
）

33
.4

28.5

11

18.9

100
1000
3000

13 30

1

54-R3

4-φ
3.5

4-
3.

58-R1.75

4-6

65

30

50 40 15

遮蔽線

※遮蔽線請連接「電源－」（0V）。
   

15-AWG26

（
φ

6.
5）

（
φ

10
）

33
.4

28.5

11

18.9

100
1000
3000

D-sub連接器15Pin、插座（母）

D-sub連接器15Pin、插座（母）

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series
配線方法

■ 連接器Pin配置（產品本體側）
 [類比輸入型]

配線方法

FCM–□–□ 0/1/2 SP□
（類比輸入、開關輸出＋錯誤輸出型   PNP輸出）

FCM–□–□ 0/1/2 SN□
（類比輸入、開關輸出＋錯誤輸出型   NPN輸出）

FCM-□-□0/1/2 AP□
（類比輸入、類比輸出＋錯誤輸出型   PNP輸出）

FCM-□-□0/1/2 AN□
（類比輸入、類比輸出＋錯誤輸出型   NPN輸出）

內部迴路及負載連接範例   平行輸入型

注意 請勿配線錯誤。

⑩⑨⑧⑦⑥
⑮⑭⑬⑫⑪

⑤④③②① 類比輸入型沒有

Pin ④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑫。

輸出
短路
保護
迴路 插銷15（電源－）

插銷14（錯誤輸出）

插銷13（監控輸出）

插銷10（共用）

插銷3（累計重置）

插銷2（預設 位元2）

插銷1（預設 位元1）

插銷11（類比輸入）

插銷5（電源＋）

–
＋

負載負載

max50mA

訊號產生裝置

插銷15（電源－）

插銷10（共用）

插銷3（累計重置）

插銷2（預設 位元2）

插銷1（預設 位元1）

插銷14（錯誤輸出 ）

插銷11（類比輸入）

插銷13（監控輸出）

插銷5（電源＋）

插銷15（電源－）

插銷14（錯誤輸出）

插銷13（開關輸出）

插銷10（共用）

插銷3（累計重置）

插銷2（預設 位元2）

插銷1（預設 位元1）

插銷11（類比輸入）

插銷5（電源＋）

插銷14（錯誤輸出 ）

插銷11（類比輸入）

插銷13（開關輸出）

插銷5（電源＋）

插銷15（電源－）

插銷10（共用）

插銷3（累計重置）

插銷2（預設 位元2）

插銷1（預設 位元1）

輸出
短路
保護
迴路

–
＋

負載負載

max50mA

訊號產生裝置
–
＋

負載

負載

max50mA

max50mA

訊號產生裝置

–
＋

負載負載

max50mA

max50mA

訊號產生裝置
主   

迴   

路

輸
出
短
路
保
護
迴
路

輸
出
短
路
保
護
迴
路

主   

迴   

路

主   

迴   

路

主   

迴   

路

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series

內部迴路及負載連接範例 平行輸入型

注意 請勿配線錯誤。

FCM-□-□ PAN□
（平行輸入、類比輸出＋錯誤輸出型   NPN輸出）

FCM–□–□ PSN□
（平行輸入、開關輸出＋錯誤輸出型   NPN輸出）

FCM–□–□ PSP□
（平行輸入、開關輸出＋錯誤輸出型   PNP輸出）

FCM-□-□ PAP□
（平行輸入、類比輸出＋錯誤輸出型   PNP輸出）

■ 連接器插銷配置（產品本體側）
 [平行輸入型]

⑩⑨⑧⑦⑥
⑮⑭⑬⑫⑪

⑤④③②①

插銷12（MSB 位元10）
插銷11（位元9）
插銷9（位元8）
插銷8（位元7）
插銷7（位元6）
插銷6（位元5）
插銷4（位元4）
插銷3（位元3）
插銷2（位元2）
插銷1（LSB 位元1）

插銷5（電源＋）

插銷15（電源－）

插銷14（錯誤輸出）

插銷13（監控輸出）

插銷10（共用）

插銷12（MSB 位元10）
插銷11（位元9）
插銷9（位元8）
插銷8（位元7）
插銷7（位元6）
插銷6（位元5）
插銷4（位元4）
插銷3（位元3）
插銷2（位元2）
插銷1（LSB 位元1）

插銷15（電源－）

插銷13（監控輸出）

插銷14（錯誤輸出）

插銷10（共用）

插銷5（電源＋）

插銷15（電源－）

插銷10（共用）

插銷12（MSB 位元10）
插銷11（位元9）
插銷9（位元8）
插銷8（位元7）
插銷7（位元6）
插銷6（位元5）
插銷4（位元4）
插銷3（位元3）
插銷2（位元2）
插銷1（LSB 位元1）

插銷5（電源＋）

插銷12（MSB 位元10）
插銷11（位元9）
插銷9（位元8）
插銷8（位元7）
插銷7（位元6）
插銷6（位元5）
插銷4（位元4）
插銷3（位元3）
插銷2（位元2）
插銷1（LSB 位元1）

插銷13（開關輸出）

插銷14（錯誤輸出）

插銷15（電源－）

插銷14（錯誤輸出）

插銷13（開關輸出）

插銷10（共用）

插銷5（電源＋）

輸出
短路
保護
迴路

–
＋

負載負載

max50mA

輸出
短路
保護
迴路

–
＋

負載負載

max50mA

–
＋

負載

負載

max50mA

max50mA

–
＋

負載負載

max50mA

max50mA

主   

迴   

路

主   

迴   
路

主   

迴   

路

輸
出
短
路
保
護
迴
路

主   

迴   

路

輸
出
短
路
保
護
迴
路

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series
功能說明

功能說明

小型流量控制器 FCM系列的功能

功能 內容

因應功能機種
操作 

方法
類比輸入 平行輸入

類比輸出 開關輸出 類比輸出 開關輸出

直接 
記憶功能

可以用按鍵輸入目標值。如果沒有從外部輸入訊號，依然可以用產品的操
作鍵來自由調整控制流量。

○ ○ ○ ○
P1347、1348
Ｐ1358

預設 
輸入功能

可以指定任意4點流量，並從外部利用2位元訊號輸入（來自PLC等的訊
號）來控制流量。

○ ○
P1349
P1358

類比
輸入功能

可用類比輸入訊號來控制流量。 ○ ○
P1351
P1358

平行
輸入功能

可用平行10位元（來自PLC等的訊號）來控制流量。不需要D/A變流器等昂
貴的輸出輸入裝置。

○ ○
P1352
P1357

累計功能

計算累計流量。除了能顯示累計流量外，還擁有下列功能。
• 達到設定累計流量時，讓電磁閥自動關閉
• 累計脈衝功能（只限開關輸出型）註1
• 達到設定累積流量時，開關ON（只限開關輸出型）註1
累計值的重置方式
• 類比輸入型：外部輸入、按鍵操作
• 平行輸入型：只能按鍵操作

○
（註1） ○ ○

（註1） ○

P1353
P1354
P1357
P1359
P1360

開關
輸出功能

可選擇下列的開關功能
• 1容許差模式： 針對控制目標值，在容許值以內時（可任意設定）， 

開關ON
• 2指定範圍模式：達到指定範圍流量以外時，開關ON
• 3累計脈衝：累計時，同時輸出累計脈衝
• 4設定累計以上ON：達到設定的累計流量時，開關ON

○ ○

P1354
P1355
P1356
P1359

輸入訊號
零點、
跨距
調整功能

可改變輸入訊號的零點、跨距點

○ ○ P1359

零點調整 調整流量輸出的零點 ○ ○ ○ ○ P1360

自動關機
如果約1分鐘沒有進行操作，則流量顯示的燈號會熄滅（控制不會因自動關機功
能而停止）。如此可讓不必要的顯示燈號熄滅，以達到節能運轉的目的。

○ ○ ○ ○ P1359

錯誤 
顯示功能

可顯示錯誤的狀態。除了顯示錯誤外，還有下列功能
• 發生錯誤時，錯誤輸出切換為ON（僅適用於E01、E02、E05）
• 錯誤時自動停止控制

○ ○ ○ ○
P1346
P1360

錯誤
自動切斷

錯誤時自動停止控制，把閥全開或全關，並把錯誤輸出切換為ON ○ ○ ○ ○ P1360

按鍵鎖定 為防止錯誤操作，此時無法進行設定變更 ○ ○ ○ ○ P1357

設定重置 把設定恢復為工廠出貨預設值 ○ ○ ○ ○ P1357）（僅限輸入訊號選擇、開關輸出、輸入訊號零點、跨距調整、自動關機

〈模式2：指定範圍模式〉

H（上限側）

L（下限側）

輸出 輸出

H（＋容許側）
輸入記號設定值
L（－容許側）

OFF

ON

OFF

ON

〈模式1：容許差模式〉

OFF

約50msec

ON

〈模式3：累計脈衝〉

OFF

ON

〈模式4：設定累計值以上ON〉

設定累計值關於脈衝輸出率，
請參閱第1353、1354頁。

控
制
流
量

100%

〈有效時〉〈無效時〉

跨距點（H）設定範圍
10∼100%

100%0%

輸入訊號

100%0%

輸入訊號

零點（L）設定範圍
0∼50%

100%

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series

顯示、操作部的名稱及功能

● 確認所設定的功能時，亮燈顯示「F」。

● 開關輸出ON時，亮燈顯示「－」。
     （僅限開關輸出類型）
       ※偵測到過電流時會閃爍。
       ※累計脈衝輸出時，不會閃爍。
● 錯誤輸出ON時，亮燈顯示「E」。
       ※偵測到過電流時會閃爍。

輸出顯示（紅色）

※ 若功能設定有上下限，或是要顯示累計流量的上位數或下
位數時，會顯示

或                          。

● 處於RUN模式（瞬間流量顯示）時，會顯示瞬間流量、功能設定內容。
     ※功能設定內容畫面將顯示設定模式編號及設定內容。
● 可顯示各項資料之設定數值。
● 顯示錯誤時，會顯示出錯誤代碼編號。

3位數數字LED顯示燈（綠色）

〈無效顯示〉〈錯誤輸出時〉〈設定內容顯示時〉〈瞬間流量顯示時〉

設定模式編號 設定模式編號 
設定內容代碼No.設定內容

● 要選擇數字的位數時，請使用此按鍵。
●  要進行強制OFF（停止控制），或是要從強制 

  OFF復歸時，請使用此按鍵。

       Shift鍵（OFF鍵）

● 要減少數值時，請使用此按鍵。
● 要啟用按鍵鎖定狀態時，請使用此按鍵。

＋ 鍵（DOWN鍵）

● 可用於確定數值。
● 要解除按鍵鎖定狀態時，請使用此按鍵。
● 要重置累計顯示時，請使用此按鍵。

＋ 鍵（ENT鍵）

● 要確定設定模式時，請使用此按鍵。
● 要確定設定項目時，請使用此按鍵。
● 要切換累計顯示時，請使用此按鍵。

      鍵

● 要將裝置初始化時，請使用此按鍵。

＋ 鍵

● 要增加數值時，請使用此按鍵。
● 要變更設定模式時，請使用此按鍵。
● 要變更設定項目時，請使用此按鍵。

       UP鍵（MODE鍵）

錯誤顯示 原因 對策
適用於錯誤自動切斷
的錯誤類別（註1）

所供應的電源電壓超過額定規格。
（DC19.5V以下時就會自動偵測出來，檢出精度
±10%F.S.）

● 重新導入電源前，請確認本機的電源規格，並供應符合額定
範圍的電源電壓。

○

輸入訊號超過額定範圍。
（輸入達到 110%F.S.以上時就會自動偵測出來，檢出
精度±1%F.S.）

● 重新開啟電源前，請確認本機的輸入訊號類型，並輸入符合
額定範圍的輸入訊號。

○

EEPROM讀取、寫入發生錯誤。 ● 請就近洽詢本公司營業所或代理商。

記憶體讀取、寫入發生錯誤。 ● 請就近洽詢本公司營業所或代理商。

流量連續5秒以上未達設定值。
（設定值與控制值相差達到±20%以上時，檢出精度
±6%F.S.）

● 請先確認一次側的壓力，供應額定動作差壓範圍內的壓力，
再讓裝置通電。

 或是先強制OFF（停止控制）再解除，即可重置。
● 重新開啟電源前，請先確認配管、接頭或其他元件是否發生
洩漏，並正確連接。

● 請就近洽詢本公司營業所或代理商。

○

感測器發生輸出異常。

● 請停止對本機供應流體，並將流量設定為零，再重新開啟 
電源。

 如果又再度發生此錯誤，請就近聯絡本公司營業所、代 
理商。

○（註 2）

開關輸出的過電流保護迴路正在動作。
● 請確認負載電流有無超過額定範圍，並將其正確連接，再讓
裝置通電。

基本上，錯誤會自動修復，如果沒有自動修復，請先關閉電源，確認錯誤原因並修復後，再讓裝置通電。

註1：出廠時，錯誤自動切斷功能設定為OFF（錯誤時：閥全關）。詳細資訊請參閱第1360頁之說明。
註2：不論自動切斷的設定為何，都會切換為OFF（錯誤時；閥全關）。

錯誤代碼表

流量110％以上：Hi
流量－10％以下：Lo

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾

1346



FCM Series
操作方法

在流量控制狀態（瞬間流量顯示）中，長按   鍵

約2秒，即可強制停止控制（流量零）。

此外，流量控制停止狀態（強制OFF）下，按住    

   按鍵約2秒，即可返回流量控制狀態。

強制OFF（流量零）的方法 

7  約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。 

長按  鍵約2秒，進入＜直接記憶 1設定＞畫面。

按下  鍵後，就會進入＜F1：輸入訊號確認＞
畫面，顯示目前的輸入訊號設定狀態。

交替顯示目前的輸入訊號類型與輸入值。

（持續 3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

1  電源開啟   顯示瞬間流量。

＜直接記憶 1的操作方法＞ 

可以用按鍵輸入目標值。如果沒有從外部輸入訊號，依然可以用產品的操作鍵來自由調整控制流量。
直接記憶功能有2種動作模式。
• 直接記憶 1： 數值變更會反映於設定上（就算未確定數值，依然可藉由變更數值來改變流量。
 此功能能讓使用者便於進行流量微調。決定流量後，請確定設定值。）
• 直接記憶 2： 數值確定後就會直接反應（若不確定數值，流量就不會變化）

1  以直接記憶功能控制流量時

控制流量

同時按住      按鍵約2秒以確定數值。

返回＜F1：輸入訊號確認＞畫面。

5   變更數值後，流量就會改變。就算未確定數值，依然
可藉由變更數值來改變流量。

長按  按鍵約2秒後，「F1.dr」會開始閃爍。

2

3

4

6 交互顯示

＜F1：輸入訊號確認＞

顯示電磁閥強制O F F狀
態。即使已有訊號輸入也
可強制停止控制。

長按2秒 

流量控制停止狀態 流量控制狀態 
＜強制OFF顯示＞ ＜瞬間流量顯示＞ 

＜瞬間流量顯示＞ 

＜瞬間流量顯示＞ 

＜顯示輸入值＞

＜顯示輸入值＞

＜F1：輸入訊號確認＞

長按2秒 

長按2秒 

約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。

長按2秒 

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

＜輸入訊號類型＞
直接記憶輸入 ：dr
類比輸入 0－10V ：A0
類比輸入 0－5V ：A1
類比輸入 4－20mA ：A2
平行輸入 ：PA
預設輸入 ：P1

交互顯示

＜流量設定範圍＞

閥全開

設定流量 

流量全刻度

流量零

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series

在流量控制狀態（瞬間流量顯示）中，長按  鍵約

2秒，即可強制停止控制（流量零）。

此外，流量控制停止狀態（強制OFF）下，按住  

按鍵約2秒，即可返回流量控制狀態。

同時按住  按鍵約2秒以確定數值。 
返回＜F1：輸入訊號確認＞畫面。

長按  鍵約2秒，進入＜直接記憶 2設定＞

畫面。

長按  按鍵約2秒後，「F1.dr」會開始閃爍。

按下1次  按鍵即可進入＜F1：輸入訊號確認＞
畫面，顯示目前的輸入訊號設定狀態。

交替顯示目前的輸入訊號類型與輸入值。

（持續3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

•  設定直接記憶時，控制不會停止。如有安全考量需要，請先使控制停止（強制OFF）。
•  就算切斷電源，也依然會保持流量控制／強制OFF狀態（設定值）。

注意： 

強制OFF（流量零）的方法 

7  約3秒後將自動返回瞬間流量顯示。 

5  變更數值。

    （若不確定數值，流量就不會變化）

1  電源開啟   顯示瞬間流量。 

＜直接記憶 2的操作方法＞ 

控制流量

2

3

4

6

約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。

＜瞬間流量顯示＞ 

＜瞬間流量顯示＞ 

長按2秒 

長按2秒 

＜F1：輸入訊號確認＞

長按2秒 

流量控制停止狀態 流量控制狀態 
＜強制OFF顯示＞＜瞬間流量顯示＞ 

長按2秒 

交互顯示

＜顯示輸入值＞＜F1：輸入訊號確認＞

顯示電磁閥強制O F F狀
態。當有訊號輸入時，可
強制停止控制。

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

＜輸入訊號類型＞
直接記憶輸入 ：dr
類比輸入 0－10V ：A0
類比輸入 0－5V ：A1
類比輸入 4－20mA ：A2
平行輸入 ：PA
預設輸入 ：P1

＜顯示輸入值＞

交互顯示

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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操作方法

長按  鍵約2秒後，目標值就會被記憶下

來，接著回到P2的設定確認畫面。

以同樣的操作，設定到決定P4的目標值。

長按   鍵約2秒後，就會進入目標值輸入畫面，

此時請輸入目標值。

長按  鍵約2秒後，就會進入P1的設定確認畫面。

按2次  鍵後，「F1.P1」會開始閃爍。

長按  按鍵約2秒後，「F1.dr」會開始閃爍。

按下1次   按鍵即可進入＜F1：輸入訊號確認＞

畫面，顯示目前的輸入訊號設定狀態。

交替顯示目前的輸入訊號類型與輸入值。

（持續 3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

8  約3秒後將自動返回瞬間流量顯示。

可藉由預設輸入來控制流量。 

1  電源開啟   顯示瞬間流量。 

＜藉由預設輸入訊號來控制的方法＞

範例） 如果想以預設輸入控制0、1、2、5ℓ/min，請在

輸入設定模式中，選擇預設輸入

    P1：0ℓ/min      P2：1ℓ/min

    P3：2ℓ/min      P4：5ℓ/min

並分別進行設定。根據右表自PLC等輸入訊號後，
就會依照各自設定的記憶進行流量控制。

可針對任意4點指定流量，利用來自外部的訊號輸入（2位元）進行流量控制。

2  以預設輸入控制流量時（僅限類比輸入型）

控制流量

D-sub插座插銷編號 2 1

預設記憶
編號

纜線選購品
絕緣體顏色

橘色 棕色

輸入類型 位元2 位元1

輸入訊號

OFF OFF P1

OFF ON P2

ON OFF P3

ON ON P4

2

3

4

5

6

7

※ 同時切換位元1、位元2時，請在15ms以內完成切換。
 舉例來說，若將預設記憶從P2切換成P3，
 一旦時間差過大，就會設定為錯誤的預設記憶。此點請多加注意。

約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。

＜瞬間流量顯示＞ 

＜F1：輸入訊號確認＞ ＜顯示輸入值＞

長按2秒

＜輸入訊號類型＞
直接記憶輸入 ：dr
類比輸入 0-10V ：A0
類比輸入 0-5V ：A1
類比輸入 4-20mA ：A2
平行輸入 ：PA
預設輸入 ：P1

長按2秒 

長按2秒 

＜P1設定確認＞

重複動作直到P4 

＜P2設定確認＞

＜瞬間流量顯示＞ 

長按2秒

＜目標值設定方法＞ 

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜顯示輸入值＞

＜顯示輸入值＞

交互顯示

交互顯示

交互顯示

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series

如果藉由直接記憶功能與預設輸入功能來控制流量，可透過快捷鍵，
按1次按鍵就能進入設定值變更畫面。

3  以快捷鍵變更設定的相關事項（僅限使用直接記憶、預設輸入功能時）

同時按住  按鍵約2秒以確定數值。

返回＜F1：輸入訊號確認＞畫面。

變更數值後，流量就會改變。就算未確定數值，依然

可藉由變更數值來改變流量。

長按  鍵3秒後，按下  鍵時會進入輸入訊號

設定值變更畫面。

註： 按下快捷鍵時，就會進入輸入訊號設定值變更畫面。
 （範例：以預設輸入的P2控制流量時，會進入P2的設定值變更畫面。）
 若以類比輸入、平行輸入控制流量時，則不適用。

註記： 以快捷鍵進行設定變更時，請勿切換預設的外部輸入。
 否則有可能使設定值記憶在錯誤的預設編號中。
 如果沒有確定數值就關掉電源，則資料就不會保留在記憶體裡，因此請務必在確定後才關掉電源。

5  約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。

1  開啟電源   顯示瞬間流量。

（僅適用於以直接記憶功能或預設輸入功能進行控制時）

＜以快捷鍵變更設定值的方法＞ 

控制流量

2

3

4

＜瞬間流量顯示＞ 

在這段時間內會交互顯示＜F1：輸
入訊號確認＞與＜輸入值顯示＞。

以預設記憶P2進行流量中控制

長按3秒 

鍵：數值增加

鍵：移動位數

鍵：數值減少

長按2秒 

＜顯示輸入值＞ ＜F1：輸入訊號確認＞

＜瞬間流量顯示＞ 

交互顯示

＜目標值設定方法＞ 

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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操作方法

長按   按鈕約2秒以確定設定。
返回＜F1：輸入訊號確認＞畫面。

按1次   鍵後、「F1.A 0 」會開始閃爍。
（□中的數字會依據型號而改變。）

長按   按鍵約2秒後，「F1.dr」會開始閃爍。

按下1次   按鍵即可進入＜F1：輸入訊號確認＞
畫面，顯示目前的輸入訊號設定狀態。

交替顯示目前的輸入訊號類型與輸入值。

（持續 3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

注意：在類比輸入中，無法設定為全開（FUL）。

6  約3秒後將自動返回瞬間流量顯示。

可藉由類比輸入來控制流量。

1  電源開啟   顯示瞬間流量。 

＜以類比輸入訊號進行控制的方法＞

藉由類比輸入訊號，可以控制流量。

4  以類比輸入控制流量時（僅限類比輸入型）

控制流量

2

3

4

5

約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。

＜瞬間流量顯示＞ 

長按2秒

長按2秒 

交互顯示

＜顯示輸入值＞＜F1：輸入訊號確認＞

＜F1：輸入訊號確認＞

＜瞬間流量顯示＞ 

＜輸入訊號類型＞
直接記憶輸入 ：dr
類比輸入 0-10V ：A0
類比輸入 0-5V ：A1
類比輸入 4-20mA ：A2
平行輸入 ：PA
預設輸入 ：P1

交互顯示

＜顯示輸入值＞

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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若將614（10進制）轉換為2進制，即為1001100110。設定為1，可將輸入訊號ON，設定為0，則可將輸入訊號OFF。
（請參閱下表）

 輸入訊號   ＝   設定流量   ／   流量全刻度   ×   1023

      範例） 流量範圍為500mℓ/min，並且設定為300mℓ/min

 300（mℓ/min）/500（mℓ/min）×1023＝613.8   →   614

可用平行10位元（來自PLC等的訊號）來控制流量。不需要D/A變流器等昂貴的輸出元件。
平行輸入的輸入訊號為10點，因此以10進位換算後，即為0-1023。約0.1%的解析能力。

5  以平行輸入控制流量時（僅限平行輸入型）

控制流量

長按  按鈕約2秒以確定設定。

返回＜F1：輸入訊號確認＞畫面。

按1次  鍵後，「F1.PA」會開始閃爍。

長按  按鍵約2秒後，「F1.dr」會開始閃爍。

按下1次  按鍵即可進入＜F1：輸入訊號確認＞

畫面，顯示目前的輸入訊號設定狀態。

交替顯示目前的輸入訊號類型與輸入值。

（持續3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

範例） 若有大約2%的解析能力就足夠，可以只用6點（換算為10進位後，為0-63）輸入進行動作。
 在這樣的情況下，若讓上表的位元5∼1一起短路，當作1個位元（LSB）來切換ON/OFF，就能用6點輸入進行控制。

如果解析能力偏低也無妨，則可減少輸入的點數。 

＜參考＞ 

注意：在平行輸入中，無法設定為全開（FUL）。

可藉由平行輸入來控制流量。

6  約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。

1  電源開啟   顯示瞬間流量。 

＜以平行輸入訊號進行控制的方法＞

D-sub插座插銷編號 12 11 9 8 7 6 4 3 2 1

纜線選購品
絕緣體顏色

綠色
（黑線）

白色
紅色
（黑線）

白色
（黑線）

桃紅色 淺藍色 紫色 黃色 橘色 棕色

輸入類型
位元10
MSB

位元9 位元8 位元7 位元6 位元5 位元4 位元3 位元2
位元1
LSB

2進位
[614（10進位）時]

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

輸入訊號 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF

2

3

4

5

約3秒後，會自動恢復為瞬間流量顯示。

＜瞬間流量顯示＞ 

＜F1：輸入訊號確認＞

長按2秒 

長按2秒

＜瞬間流量顯示＞ 

交互顯示

＜顯示輸入值＞＜F1：輸入訊號確認＞

＜輸入訊號類型＞
直接記憶輸入 ：dr
類比輸入 0-10V ：A0
類比輸入 0-5V ：A1
類比輸入 4-20mA ：A2
平行輸入 ：PA
預設輸入 ：P1

交互顯示

＜顯示輸入值＞

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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長按  鍵約2秒，「F5.－－」就會開始閃爍。如果

不使用累計自動切斷功能，則長按  鍵約2秒，就

可回到＜F5畫面＞；約3秒後，就會回到瞬間流量 

畫面。

按5次  按鍵進入＜F5：累計自動切斷設定畫面＞

當累計自動切斷功能設定為有效時，就會交替顯示

「F5.on」與現在的設定值。

（持續 3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

※僅限於此模式下，在輸入訊號變為0時會重置累計值。（僅限自動切斷後有效）
※達到設定的累計流量值時，電磁閥會自動切斷，而開關會開始動作。
※ 因自動切斷而顯示「OFF」後，開關輸出顯示燈不會亮燈。另外利用重置累計值（按鈕操作或外部輸入），可返回流量顯示。
※自動切斷時，即使關閉自動切斷功能，如不重設累計值就不會執行動作。
※將自動切斷設為「on」，一旦值達到設定的數值，累計值就會被重置。

4  如要使用累計自動切斷功能，則請按下  鍵，

 讓「F5.on」開始閃爍，再長按  鍵約2秒鐘。

 設定完上位數後，長按  鍵約2秒鐘。

 設定完下位數後，長按  鍵約2秒鐘。

 回到＜F5畫面＞約3秒後，會回到瞬間流量畫面。

長按  鍵約2秒，就可以將累計重置。類比輸

入型，可藉由外部輸入（3號插銷）累計重置。此外，

電源關閉後，累計值就會重置。

長按  鍵約2秒，就會進入累計顯示畫面。想回到

瞬間流量顯示時，長按   鍵約2秒即可。按下  

 鍵，可切換顯示位數。

1  瞬間流量顯示

＜操作方法＞

1  瞬間流量顯示
從電源開啟的瞬間就會開始累計。

（電源關閉後，累計值就會重置。）

＜累計顯示方法＞

達到設定的累計流量時，電磁閥就會關閉。
最適合用於固定流量的填充工程等。

2  利用設定累計流量關閉電磁閥時

顯示出累計的流量。顯示範圍如下表所示。此外，累計流量為計算（參考）值。

1  累計流量顯示方法

累計流量

型號FCM- 9500
L9500

0001
L0001

0002
L0002

0005
L0005

0010
L0010 0020 0050 0100

流量顯示 顯示範圍
0∼500
mℓ/min

0.00∼1.00
ℓ/min

0.00∼2.00
ℓ/min

0.00∼5.00
ℓ/min

0.0∼10.0
ℓ/min

0.0∼20.0
ℓ/min

0.0∼50.0
ℓ/min

0∼100
ℓ/min

累計功能

顯示範圍
999999

mℓ
9999.99
ℓ

9999.99
ℓ

9999.99
ℓ

99999.9
ℓ

99999.9
ℓ

99999.9
ℓ

999999
ℓ

顯示解析能力 1mℓ 0.01ℓ 0.01ℓ 0.01ℓ 0.1ℓ 0.1ℓ 0.1ℓ 1ℓ
脈衝輸出率 5mℓ 0.01ℓ 0.02ℓ 0.05ℓ 0.1ℓ 0.2ℓ 0.5ℓ 1ℓ

2

2

3

3

累計重置 

長按2秒 

長按2秒 長按2秒 

＜瞬間流量顯示＞ 

顯示上位3位數
＜累計流量顯示＞ 

顯示下位3位數

約3秒後，會自動恢復為瞬間
流量顯示。

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

長按2秒 

＜下位位數設定＞ 
長按2秒

長按2秒 

長按2秒 

＜F5：累計自動切斷設定畫面＞

確定後，返回＜F5畫
面＞約3秒後，將回到
瞬間流量顯示畫面。

＜使用累計流量自動切斷功能時＞ 

＜不使用累計流量自動切斷功能時＞ 

＜上位位數設定＞ 

按5次 

＜瞬間流量顯示＞ 

確定後，返回＜F5畫
面＞約3秒後，將回到
瞬間流量顯示畫面。

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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按4次  按鍵，「F4.4」將會閃爍，再長按  

按鍵約2秒，進入目標值設定畫面。

設定完目標值的上位3位數後，長按  鍵約 

2秒鐘。

設定完目標值的下位3位數後，長按  鍵約 

2秒鐘。確定的同時，累計值就會重置。

長按  按鍵2秒，進入開關輸出設定模式。

按4次  鍵，可進入＜F4：開關輸出設定畫面＞。

開關輸出設定為有效時，「F4.□」與目前的設定值會

交替顯示。

（持續 3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

5   返回＜F4畫面＞約3秒後，將回到瞬間流量畫面。

按  鍵3次，「F4.3」就會開始閃爍。

長按  鍵約2秒，即可確定累計脈衝輸出。 

回到＜F4畫面＞約3秒後，會回到瞬間流量畫面。

長按  按鍵2秒，進入開關輸出設定模式。

按4次  鍵，可進入＜F4：開關輸出設定畫面＞。

開關輸出設定為有效時，「F4.□」與目前的設定值會

交替顯示。

（持續 3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

1  瞬間流量顯示

＜操作方法＞

達到設定的累計流量值時，開關輸出切換為ON。
開關輸出的接線方法請參閱接線方法（第1342頁）與內部迴路及負載連接範例（第1343、1344頁）。

4  利用設定累計流量切換開關為ON時（僅限開關輸出型）

1  瞬間流量顯示

＜操作方法＞

輸出累計脈衝。關於脈衝率，請參閱第1353頁的表格。
開關輸出的接線方法請參閱接線方法（第1342頁）與內部迴路及負載連接範例（第1343、1344頁）。

3  輸出累計脈衝時（僅限開關輸出型）

累計流量

2

2

3

3

4

4

約3秒後，會自動恢復為
瞬間流量顯示。

＜累計脈衝設定畫面＞ 

長按2秒 

長按2秒 

按3次 

＜F4：開關輸出設定畫面＞

按4次 

＜瞬間流量顯示＞ 

約3秒後，會自動恢復為
瞬間流量顯示。

＜下位位數設定＞ 

＜上位位數設定＞ 

長按2秒 

長按2秒 

長按2秒 

長按2秒 

按4次 

＜F4：開關輸出設定畫面＞ 

按4次 

＜瞬間流量顯示＞ 

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

確定後，回到＜F4畫
面＞約3秒後，會回到
瞬間流量顯示畫面。

確定後，回到＜F4畫
面＞約3秒後，會回到
瞬間流量顯示畫面。

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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7   返回＜F4畫面＞約3秒後，將回到瞬間流量畫面。

設定完容許值（＋側）後，長按  鍵約2秒。

＋側設定範圍：0∼50%FS

設定完容許值（－側）後，長按  鍵約2秒。

－側設定範圍：－50∼0%FS

按  鍵1次，使「F4.1」開始閃爍，再按住  

按鍵約2秒，進入目標值設定畫面。

長按  鍵2秒，進入開關輸出設定模式。

按4次  鍵，可進入＜F4：開關輸出設定畫面＞。

開關輸出設定為有效時，

會交替顯示「F4.□」與目前的設定值。

（持續 3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

1  瞬間流量顯示

＜操作方法＞

輸入訊號設定值在容許值之內時，開關輸出切換為ON。
可分別在＋側與－側設定不同的容許值，可設定為%FS（流
量全刻度）。
開關輸出的接線方法請參閱接線方法（第1342頁）與內部迴
路及負載連接範例（第1343、1344頁）。

1  使用容許差模式時

使用開關輸出功能（僅限開關輸出型）

2

3

4

5

6

※輸入訊號設定值選擇「FUL」（閥全開）時，產品將以先前選擇的設定值容許差進行動作。
 舉例來說，輸入訊號設定值從50ℓ/min變更為「FUL」（閥全開）時，開關會在50ℓ/min的容許差範圍內ON。
   

約3秒後，會自動恢復為
瞬間流量顯示。

＜－容許側設定（％）＞

＜＋容許側設定（％）＞

長按2秒 

長按2秒 

長按2秒 

長按2秒 

按1次 

＜F4：開關輸出設定畫面＞ 

按4次 

＜瞬間流量顯示＞ 

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

確定後，回到＜F4畫
面＞約3秒後，會回到
瞬間流量顯示畫面。

輸出
OFF

ON

H（＋容許側）

輸入訊號設定值

L（－容許側）

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機
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7   返回＜F4畫面＞約3秒後，將回到瞬間流量畫面。

 設定完上限值後，長按  鍵約2秒。

＋側設定範圍：10∼100%FS

但是上限與下限必須間隔10%FS以上

設定完下限值後，長按  鍵約2秒。

下限設定範圍：0∼90%FS

按  鍵2次，使「F4.2」開始閃爍，再按住  

按鍵約2秒，進入目標值設定畫面。

長按  按鍵2秒，進入開關輸出設定模式

按4次  鍵，可進入＜F4：開關輸出設定畫面＞。

開關輸出設定為有效時，「F4.□」與目前的設定值會

交替顯示。

（持續3秒以上沒有按按鈕，就會恢復為瞬間流量 

顯示。）

1  瞬間流量顯示

＜操作方法＞

流量達到指定範圍外時，開關輸出切換為ON。可設定上下限
值，不受輸入訊號設定值（控制目標值）影響。
可分別設定上限、下限值，可設定為%FS（流量全刻度）。
開關輸出的接線方法請參閱接線方法（第1342頁）與內部迴路
及負載連接範例（第1343、1344頁）。

2  使用範圍指定模式時

使用開關輸出功能（僅限開關輸出型）

2

3

4

5

6

約3秒後，會自動恢復為
瞬間流量顯示。

＜下限設定（%）＞ 

＜上限設定（%）＞ 

長按2秒 

長按2秒 

長按2秒 

長按2秒 

按2次 

＜F4：開關輸出設定畫面＞

按4次 

＜瞬間流量顯示＞ 

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

確定後，回到＜F4畫
面＞約3秒後，會回到
瞬間流量顯示畫面。

輸出
OFF

ON

H（上限側）

L（下限側）

F.R.L

F

R
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消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
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感測器
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（Total air）
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操作方法

注意： • 剛出廠時，按鍵鎖定為解除的狀態。請依您的需要啟用按鍵鎖定。
  此外，不論是按鍵鎖定/按鍵鎖定解除的狀態，在關上電源後依然會保持原狀態。
 • F1：輸入訊號選擇、F2：輸入訊號零、跨距設定時，控制不會停止。如有需要，請先使控制停止（強制OFF）。
 • 就算切斷電源，也依然會保持流量控制／強制OFF狀態。

操作方法（一覽）

流量控制停止狀態 
＜自動切斷顯示＞ 

顯示電磁閥強制OFF狀態。即
使已有訊號輸入，也可強制停
止控制。

按住約2秒

＜通常顯示＞ 

顯示現在的瞬間流量 

＜瞬間流量顯示＞ 

＜F1：選擇輸入訊號＞

顯示累計自動切斷狀態。

同時按住約2秒

按住約2秒

同時按住約3秒

同時按住約5秒

累計重置 

顯示上位3位數 

同時按住約2秒

顯示現在的累計流量。從電源開啟的瞬間就會開始累計。

同時按下  與  鍵後，累計就會重置。僅類比輸入型可從外部輸
入進行累計重置。
關閉電源後，累計就會重置。

顯示下位3位數 

＜按鍵鎖定＞ 

約2秒後，會自動恢復為瞬間流
量顯示。

＜解除按鍵鎖定＞ 

約2秒後，會自動恢復為瞬間流
量顯示。

＜設定重置＞ 

約2秒後，會自動恢復為瞬間流
量顯示。

下列的設定會恢復到出廠狀態。
•  輸入訊號選擇
•  開關輸出
•  輸入訊號零點、跨距調整
•  自動關機

注意： 就算切斷電源，也依然會維持流量
控制/強制OFF狀態。

流量控制狀態 

流量控制停止狀態 
＜強制OFF顯示＞

＜累計流量顯示＞

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機
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乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器
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操作方法（一覽）

約經過3秒後
＜瞬間流量顯示＞

＜F1畫面＞ 

長按約2秒

輸入訊號類型交互顯示 

選擇要用哪個輸入形式進行控制。 

＜直接記憶輸入設定＞ 

＜F1：選擇輸入訊號＞

同時按住約2秒
長按約2秒

直接記憶 2：確認設定後，就會自動反映

直接記憶 1：數值變更會反映於設定上。 

＜目標值設定方法＞ 

同時按住約2秒

確定後，離開設定模
式，回到＜F1畫面＞

確定後，離開設定模
式，回到＜F1畫面＞

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

類比輸入（平行輸入）模式
確定後，回到＜F1畫面＞

按住約2秒

＜類比輸入（平行輸入）設定＞ 

同時按住約2秒顯示輸入值 

長按約2秒

＜預設輸入設定＞（無平行輸入型） 

交互顯示 長按約2秒

P1目標值顯示 目標值設定

＜輸入訊號類型＞
直接記憶輸入 ：dr
類比輸入 0-10V ：A0
類比輸入 0-5V ：A1
類比輸入 4-20mA ：A2
平行輸入 ：PA
預設輸入 ：P1

＜流量設定範圍＞ 

離開設定模式，
回到＜F1畫面＞

設定流量 
流量零 

同時按住約2秒

長按約2秒

流量全刻度

閥全開 

交互顯示

長按約2秒

同時按住約2秒

P4目標值顯示 目標值設定

以相同的方式設定P3的目標值

交互顯示

同時按住約2秒

目標值設定P2目標值顯示 

＜F2：輸入訊號零、跨距調整＞

注意： 在設定輸入訊號時，累計自動切斷功能（F5. on）不會運作。但是，確認設定的同時，即適用累計自動切斷功能。
在此狀況下，若累計流量在設定值以上，就會自動切斷。

確定後，離開設定模
式，回到＜F1畫面＞

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥
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大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他
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空氣感測器
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水用流量
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（Total air）
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操作方法

操作方法（一覽）

約經過3秒後
＜瞬間流量顯示＞

＜F2畫面＞
＜F2：輸入訊號零、跨距調整＞ 

長按約2秒長按約2秒

以全刻度使用時 

調整零、跨距後再使用時
＜跨距點調整（％）＞＜零點調整（%）＞

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

同時按住約2秒

確定後請離開
設定模式，並
返回＜F 2畫
面＞

長按約2秒 同時按住約2秒

注意： 如果在F1（輸入訊號選擇功能）中選擇了預設記憶輸入、直接記憶輸入，則本功能無法使用。僅能以全刻度使用。
如果變更了零點，則累計自動切斷無法進行重置（以輸入訊號0進行重置，因此請多加注意）。

約經過3秒後
＜瞬間流量顯示＞

＜F3畫面＞
＜F3：自動關機設定＞ 

長按約2秒長按約2秒

不使用自動關機功能時

長按約2秒

使用自動關機功能時 

※ 自動關機時，只要按下任一個按鍵，
顯示就會亮燈。
※ 自動關機所能設定的時間約為1分
鐘。時間無法變更。
※ 自動關機功能不會使控制停止。

鍵：數值減少

鍵：數值增加

鍵：移動位數

＜目標值設定方法＞ 

使用模式1（容許差模式）時 
＜＋容許側設定（％）＞＜－容許側設定（%）＞

長按約2秒

不使用開關輸出時

長按約2秒

＜F4畫面＞

＜F4：開關輸出設定＞
約經過3秒後
＜瞬間流量顯示＞

長按約2秒 同時按住約2秒同時按住約2秒

－容許側設定範圍：－50∼0％FS   ＋容許側設定範圍：0∼50%FS

使用模式2（範圍指定模式）時 
＜上限設定（%）＞ ＜下限設定（%）＞ 

同時按住約2秒 同時按住約2秒長按約2秒

使用模式3（累計脈衝）時 

下限設定範圍：0∼90％FS   上限設定範圍：10∼100％FS
但是上限與下限必須間隔10％FS 以上

長按約2秒

長按約2秒

同時按住約2秒

使用模式4（累計以上ON）時
＜上位位數設定＞

同時按住約2秒

※ 模式4設定完成後，累計值會立刻被清除。

＜下位位數設定＞ 

※ 有關累計脈衝率，請參閱1.1規格。
※ 如果以外部輸入進行重置，將因累計被重
置，而不會出現脈衝。
※ 累計脈衝輸出時，OUT顯示燈不會亮燈。

＜F5：累計流量自動切斷設定＞ 
註：類比輸出型無法進入開關輸出的設定模式。 

確定後，離開設定模
式，並返回＜F 2畫
面＞

確定後，離開設定模
式，並返回＜F3畫面＞

確定後，離開設定模
式，並返回＜F 3畫
面＞

確定後，離開設定模

式，並返回＜F4畫面＞

確定後，離開設定模

式，並返回＜F4畫面＞

確定後，離開
設定模式，並
返回＜F 4畫
面＞

確定後，離開
設定模式，並
返回＜F 4畫
面＞

確定後，離開
設定模式，並
返回＜F 4畫
面＞
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操作方法（一覽）

按住約2秒

長按約2秒

長按約2秒

長按約2秒長按約2秒

按住約2秒

長按約2秒
同時按住約2秒 同時按住約2秒

按住約2秒

注意：進行零點調整前，請先強制OFF（控制停止）。
   •  為了防止錯誤操作，本元件設定為在強制OFF的狀態下才能進行零點調整作業。

   •  非處於強制OFF狀態時，會顯示 。

   •  進行零點調整前，請務必先更換使用氣體。

＜瞬間流量顯示＞ 

新的調整值 

目前的調整值 

交互顯示 

＜F7畫面＞ 

＜F7：零點調整（流量輸出）＞ 

（錯誤時：閥全開） 
使用錯誤自動切斷功能時 

＜F6畫面＞ 

※造成錯誤自動切斷的錯誤類型
•  感測器錯誤：感測器訊號異常、輸
入訊號異常、處於電源電壓範圍外
時的狀態。

•  控制異常：無法控制在設定值的 
狀態。

（錯誤時：閥全關）
使用錯誤自動切斷功能時 

不使用錯誤自動切斷功能時 
＜F6：錯誤自動切斷設定＞ 

＜F5畫面＞

※僅限於此模式下，在輸入訊號變為0時會重置累計值。（僅限自動切斷後有效）
※達到設定的累計流量值時，電磁閥會自動切斷，而開關會開始動作。
※ 因自動切斷而顯示「OFF」後，開關輸出顯示燈不會亮燈。另外重置累計值（按鈕操作或外部輸入）後，即可返回流量顯示。
※自動切斷時，即使關閉自動切斷功能，如不重設累計值就不會執行動作。
※將自動切斷設為「on」，一旦值達到設定的數值，累計值就會被重置。

使用累計流量自動切斷功能時 

不使用累計流量自動切斷功能時 

＜上位位數設定＞ ＜下位位數設定＞ 

＜F5：累計流量自動切斷設定＞
約經過3秒後
＜瞬間流量顯示＞

約經過3秒後
＜瞬間流量顯示＞

約經過3秒後
＜瞬間流量顯示＞

顯示新的調整值約2秒
後，回到＜F7畫面＞

確定後，離開設定模
式，回到＜F5畫面＞

確定後，離開
設定模式，回
到＜F5畫面＞

確定後，離開設定模
式，並返回＜ F 6畫 
面＞

確定後，離開設定模
式，並返回＜F 6畫 
面＞

確定後，離開設定模
式，並返回＜ F 6畫 
面＞
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FCM Series
FCM用語說明

適用於小型流量控制器FCM系列。

FCM用語說明

用語 說明

控制範圍 為本產品的校正範圍。

精度
由本公司的基準器測量出來的校正誤差。（條件：溫度25±3℃、電源電壓DC24V±0.01V、標準差壓、二次側大
氣開放）

重複精度
在控制非常穩定的週期下，連續重複20次0％F.S.與50％F.S.的流量控制後，取得誤差值（D＝最大－最小），再藉
由誤差值計算出來。（重現性）＝±D／2／FS的控制流量×100 [％]

溫度特性
把環境溫度、流體溫度造成的流量值變動（基準溫度25℃），以1℃進行換算。
校正時在25℃的溫度下進行。

壓力特性
意指使用壓力的變化造成的流量值變動。

校正時在標準差壓下進行。

標準差壓 意指本產品校正時的差壓。（二次側為大氣開放）

動作差壓 意指讓本產品能正常運作的必要差壓。

保證耐壓力 意指不會造成本產品破損的壓力。

顯示解析能力 顯示變化的最小間距。

（累計）脈衝輸出率 意指輸出累計脈衝時，每1脈衝的累計流量。

LSB 指平行輸入的最小位數。

MSB 指平行輸入的最大位數。

digit 位數。把小數點無條件捨去時，數位顯示的最小值。

AWG America•Wire•Gauge的縮寫。指纜線的規格。
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■ 請勿使用爆炸極限內的氣體。否則可能會引起爆炸
意外。

■  若使用的是氫氣，請務必先用氮氣、氬氣等惰性氣
體進行吹淨。如果沒有用惰性氣體進行吹淨，就直
接使用氫氣，可能會造成爆炸意外。

■ 請勿將氧氣使用於接氣部未施加禁油處理的產品，
否則可能導致起火意外。此外，即使產品經過禁油
處理，但只要使用過一次氧氣以外的氣體，就不可
以再使用氧氣。

■ 請注意，勿讓異物流入本產品中。
若異物（配管內的異物、水滴、油霧等）流入本
產品中，則精度與控制性會降低，還有可能造成 
故障。
若異物可能流入本產品中，請在本產品的一次 
側（上流）安裝過濾器、空氣乾燥機、油霧過濾 
器等。
● 本產品內的網眼（金網），是為了對配管內的流體進行整

流而設計的。網眼並非過濾異物的過濾器，請多加注意。

● 由於空氣壓縮機產生的壓縮空氣含有凝結水（水、氧化

油、異物等），所以請在本產品的一次側（上流）設置過

濾器、空氣乾燥機、油霧過濾器（細油微粒過濾器）。

● 如欲使用壓縮空氣，請使用J IS B8392-1：2012（ISO 

8573-1：2010）﹝1.1.1∼1.6.2﹞的清淨空氣。

＜建議迴路＞

● 如果要在本產品的1次側安裝閥，請使用禁油規格。潤滑

油、油料等若四處飛散，可能會造成本產品運作失常，甚

至損毀。

● 請使用不含氯、硫磺、酸等腐蝕成分的乾燥氣體，且不含

灰塵及油霧的清淨氣體。

● 某些性質的流體在長時間滯留後，可能會對產品的性能產

生不良影響。請勿長時間密封配管內的流體。

■ 使用丙烷氣體等液化石油氣體時，請務必將之氣
化。液化氣體流入本產品，可能會造成故障。

■ 若將本產品使用於噴槍的空燃比控制，為了防止逆
火發生，以及避免逆火對本產品產生影響，請設計
預防措施。噴槍的逆火會使配管內的壓力上升，並
製造出火焰，可能導致故障。

■  使用前請先確認流體供應線的壓力，處於使用差壓
範圍內。
若壓力源偏低，或二次側的壓力偏高，則無法形成
差壓，造成流體無法流動。

■  流量通過時，壓力有可能因為一次側調壓閥的流量
特性而不穩定，導致FCM輸出浮動。

危險

1. 使用流體說明

設計、選定時

個別注意事項：小型流量控制器   FCM系列

流量控制器

產品安全使用守則
使用前請務必詳閱本守則。

■ 不可當作交易用的度量表。
由於本產品不適用計量法，所以請勿使用於商業 
交易。

■ 本產品只能使用各型號記載的氣體。不適用的流
體，都無法滿足精度、控制性等規格，請勿使用。
尤其如果讓氫氣、氦氣流入不支援上述兩種氣體的
本系列產品，則感測器的安全迴路會啟動，機器
也可能無法運作，請多加注意。（安全迴路啟動
後，流量量測、控制都會失效，直到將電源關閉 
為止。）

■ 如果讓氫氣、氦氣與其他氣體混合在一起，會造成
氣體逆流，請多加注意。如果讓氫氣、氦氣流入不
支援上述兩種氣體的本系列產品，則感測器的安全
迴路會啟動，機器也可能無法運作。（安全迴路啟
動後，流量量測、控制都會失效，直到將電源關閉
為止。）特別是，為了防止遮斷氣體時造成氣體逆
流，請依照下方參考圖設置遮斷閥，以個別切斷 
氣體。

警告

FCM系列
（非氫氣專用、氦氣專用）

遮斷閥氣體供應源

FCM系列
（氫氣專用、氦氣專用）

遮斷閥氣體供應源

油霧過濾器

調壓閥空氣乾燥機

過濾器

FCM系列空壓源
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FCM Series
個別注意事項

■ 腐蝕性環境
請勿在亞硫酸氣體等腐蝕性氣體環境下使用。

■ 環境溫度、流體溫度
請把環境溫度、流體溫度控制在0∼50℃內。
此外，縱使讓溫度控制在上述範圍內，也依然要避
免使用於環境溫度、流體溫度會急遽變化的場所，
或是會結露的場所。

■ 保證耐壓力、動作差壓範圍
若使用時超過保證耐壓力與動作差壓，可能造成故
障，因此使用時請勿超過規格範圍。若壓力源偏
低，或二次側的壓力偏高，則無法形成差壓，造成
流體無法流動。

■ 防滴環境
本產品之保護結構相當於IP40。請勿將本產品放置
於含有水分、鹽分、塵埃、切屑的場所。也不可放
置於加壓、減壓的環境下。請勿在溫度急遽變化之
場所或高濕度環境中使用，否則可能會因本體內部
結露而產生故障。

■ 本產品內部的電磁比例閥並沒有完全關閉的功能。
如果需要完全關閉的功能，請在外部另外設置遮 
斷閥。
外部的遮斷閥關閉時，請讓本產品在閥全關（設定
流量0）的狀態下待機。縱使外部遮斷閥原本處於
遮斷的狀態，但如果讓本產品在通常控制的的狀
態下，打開外部遮斷閥時，還是會在瞬間產生大 
流量。
此外，如果頻繁使用ON/OFF動作，則在某些使用
條件下，比例閥的壽命可能會變短。

■ 請勿把本產品設置在可動部，以及會振動的場所。
振動、撞擊可能會產生運作錯誤。

警告

2. 使用環境說明

設計、選定時

■ 為避免來自其他控制元件之漏電電流導致錯誤動
作，請確認漏電電流。
若使用P LC等裝置，則漏電可能會使本產品運作 
錯誤。

■  電流輸入型在配線上，電源接地與訊號共用配線為
共用。
使用1台PLC及D/A模組驅動多數產品時，依照D/A
模組之迴路方式，可能因配線上的問題而無法輸入
正常的訊號，因此使用時請洽詢PLC製造商。

注意

■ 電流輸入型也能使用輸入訊號1－5V，但它與其他
電壓輸入型不同，輸入阻抗較小，為250Ω，因此請
使用符合的訊號產生裝置。

■ 請注意配管壓力的損失。
若要對本產品進行配管，請讓本產品的上游與下游
差壓保持在動作差壓（請參考第1335、1337頁）的
範圍內。若使用時超過動作差壓範圍，則可能會出
現運作異常。
尤其，本產品的二次側（下游側）若有流孔與節
流，則可能無法正常運作。請多加注意。
此外，本產品也可能在一次側與二次側重複發生壓
力變動；或可能無法即時反映控制功能，造成流量
控制不穩定。

■ 符合CE認證之使用條件
本產品為符合EMC指令的CE認證產品。本產品適用
的抗干擾性相關整合規格為EN61000-6-2，但必須
符合下列條件才能符合此規格。
條件

● 本產品之評價採用電源線與訊號線成對之纜線，並視為訊

號線進行評價。

● 由於對突波電磁抗擾性無耐性，故請在裝置側實施防護 

對策。

■ 本產品採用不受溫度、壓力影響的重量流量量測方
式。單位為ℓ/min。此為重量流量換算為20℃ 1大氣
壓（101kPa）相對濕度65％的體積流量時之表示。

注意

3. 流量單位說明
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FCM Series

■ 電源電壓及輸出請使用規格電壓。
如施加規格以上之電壓，可能造成誤動作、本產品
破損及觸電或火災。此外，請勿使用超過輸出額定
之負載。否則可能造成輸出破損或火災。

■ 不鏽鋼主體型用的電源請使用與交流1次側完全絕
緣的DC穩定電源，並將電源端的＋側－側任一側連
接F.G.後使用。為了防止本產品的絕緣被破壞，不
鏽鋼主體的內部電源迴路與不鏽鋼主體型之間設有
變阻器（限制電壓約為40V）。請勿對不鏽鋼主體
型進行內部電源迴路與不鏽鋼主體之間的耐電壓試
驗、絕緣電阻試驗。如果有需要進行上述試驗，請
務必先拆除配線。如果電源與不鏽鋼主體之間的電
位差過大，會使內部零件燒毀。
此外，不鏽鋼主體型的設置、連接、配線完成後，
裝置、固定架的電焊作業與短路意外可能會使焊接
電流、焊接時的過渡性高壓電與突波電壓等流入上
述元件之間的配線、接地線與流體管路中，並造成
電線與元件的破損。進行電焊作業前，請先將本體
與電力配線的F.G.連接全部拆除。

■ 配線時，請確認連接器PIN及纜線蕊線顏色。誤配線
可能造成破壞、故障及錯誤動作，請依照操作注意
書，確認配線顏色後再進行配線。

■ 請確認配線之絕緣。
請避免與其他迴路接觸、短路、端子間絕緣不良。
本產品可能因過電流流入而造成破損。

■ 本產品所使用之電源請使用與交流電源絕緣之額定
內DC穩定電源。未絕緣之電源可能有觸電的危險。
非穩定電源可能會在夏季高溫的環境中高峰值超過
額定，將造成本產品損壞、精度下降。

■ 請在停止控制裝置、機械裝置，並切斷電源之狀態
下進行配線。如果讓機器劇烈運轉，可能會產生無
法預期的動作，非常危險。首先，在控制裝置、機
械裝置停止的狀態下，進行通電試驗，並進行目標
資料的設定，這也是本步驟程序的目的。作業前、
作業中，讓人體、工具、裝置所帶的靜電放電後，
再進行作業。在可動部請連接配線如機械手臂用線
材般，具耐彎曲性能之線材。

■ 使用時請勿超出電源電壓範圍。如果施加規格範圍
以上的電壓，或是施加交流電源（AC100V），可
能會造成機器破裂或燒毀。

■  設置本產品及配線時，請盡量遠離強電線等的雜訊
源。流經電源線的突波請採取其他防護對策。

■ 請勿使負載短路。否則可能造成破裂或燒毀。

■ 選購品之遮蔽纜線連接器為遮蔽線。未使用的配線
為避免與其他線（含遮蔽線）接觸，請實施絕緣
處理。如錯誤而接地，則可能造成誤動作或產品 
破損。

■ 請先確認D-sub連接器的方向，並用力插到底。

■ 請鎖定D-sub連接器，以避免脫落。當要鬆開鎖定
時，請用工具將固定座加以固定後將鎖定旋鬆。

■ 關於纜線的延長
若纜線的長度大於3m，則配線的電阻會造成類比
輸出、類比輸入訊號的誤差變大，並造成控制不穩
定。因此我們建議使用3m以內的纜線。

危險

警告

注意

1. 關於配線

安裝、固定、調整時

MADE IN
 JAPAN
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■ 配管時，請依照流體方向與主體指示的方向。

■ 關於4S、4RM接管口徑型（氫氣、氦氣機型）的接
頭固定。
1  固定接頭的方法

4RM（1/4英吋JXR公接頭）⋯墊片材質為鎳、SUS316時

用手指將螺帽用力轉緊，直到墊片碰觸到凸緣面為止。接

著再用工具旋轉1/8圈，這樣就結束了。

4S（二重卡套式接頭）⋯請先確認前卡套、後卡套、螺

帽已正確安裝，再將軟管插入本體底部，用手指把螺帽固

定，再用工具旋轉11/4圈，這樣就結束了。

■ 進行配管前，請先進行吹氣作業，以去除管線內的
異物、切屑等。若混入大量異物與切屑，則整流模
組與白金感應器可能會損壞。

■ 對本產品進行配管時，請勿對連接孔口施加過大的
鎖入扭力與負載扭力。請參考下方的扭力參考值。

連接螺牙 固定扭力N•m

Rc1/4 6∼8

9/16-18UNF 6∼8

FCM Series
個別注意事項

■ 配管連接時，止洩膠帶的纏繞方法是由距離配管螺
牙部分前端2mm以上的內側位置開始，朝螺牙的方
向及相反方向進行纏繞。
● 倘止洩膠帶從配管螺牙部分的前端露出，螺牙鎖入有可能

會使止洩膠帶斷裂，斷裂的部分將進入電磁閥內部，並造

成產品故障。

使用液狀密封劑時，請多加注意，避免附著在樹脂零件

上，否則將造成樹脂零件損壞。

注意

2. 關於配管

安裝、固定、調整時

■ 進行配管時，請用扳手針對不鏽鋼主體進行作業，
並且避免對樹脂部施力。

■ 配管時，請勿讓止洩膠帶或黏著劑滲入。

■ 拆下配管時，可能會有密封劑殘留在螺牙部上。
若要再度配管，請把殘留的密封劑清除。

■ 如果要在OUT側開放的情況下使用不鏽鋼主體型，
也請務必連接接頭，否則孔口過濾器可能會脫落。

■ 若使用的是樹脂主體型，則請勿彎曲快速接頭附近
的軟管。如需對快速接頭附近的軟管施加應力，使
用前請先把插入環插進軟管，再插入快速接頭。

■ 使用樹脂主體型時，請確實插入軟管，並確認軟管
部不會鬆脫後再行使用。此外，請務必使用專用切
刀以直角的角度切斷軟管。

■ 配管後，請檢查氣體有無洩漏。

■ 如果要讓本產品使用於氧氣，請注意以下幾點。
●  進行配管作業時，請務必由具有氧氣專業知識的作業人員

來進行配管。

●  請使用經過禁油處理的配管。

●  安裝本產品前，請務必先將配管異物、毛邊去除。

●  請於本產品的一次側安裝過濾器。

■ 請勿在本產品前設置減壓閥（調壓閥）、電磁閥等
裝置。否則會發生偏流，並可能產生誤差。請視需
求設置直管部。

■ 安裝方式雖為「垂直、水平任意」，但流量有可能
因安裝方式不同或配管條件而變化。

■ 設置時請勿讓本體互相密合，因為彼此的機體發熱
時，會使產品本體升溫，可能使特性產生變化或導
致樹脂材質變化。並列使用時請保持10mm以上的
間隔。

固態  
液狀  
密封劑

固態  
液狀  
密封劑

固定器

凸緣

墊片

螺帽

螺帽

軟管

後卡套前卡套

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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FCM Series

1  電磁閥、繼電器等成為電感負載的輸出類元件，
與流量控制器等輸入類元件，請分別安裝在不同
的電源上。

2  若無法各自使用獨立的電源，就必須對所有的電
感負載直接安裝突波吸收元件。連接至PLC等之
突波吸收元件僅能保護該元件。

3  如下圖，於各電源配線處連接突波吸收元件，以
備不特定地點的斷線。

■ 輸出精度除了溫度特性外，亦會受到通電產生的自
我發熱影響。使用時請設置待機時間（通電後10分
鐘以上）。

此外，將元件類產品連接至連接器時，只要在通電
狀態下鬆開連接器，就有可能因為上述現象，造成
輸出電路損壞，因此在裝卸連接器前，必須先關閉
電源。

■ 元件的精度會隨著您的使用環境與使用狀況，從出
廠的預設狀況慢慢變動。建議定期執行動作確認。

■  感測器晶片經過長時間使用後會劣化，導致檢出流
量變化，請定期檢查。

■ 本產品使用微感測器晶片，所以請在不會有掉落衝
擊及振動的場所使用。此外，設置、搬運時，請將
本產品視為精密儀器。

■ 動作中如果發生異常，請立即切斷電源，停止使
用，並聯絡經銷商。

■ 本產品在通電後，會執行約2秒鐘的自我診斷，在這
2秒內，流量控制功能不會動作。請使用能在通電後
約2秒忽略訊號之控制迴路及程式。

■ 使用本產品時，請勿讓流量超過額定流量。

■ 使用本產品時，請勿超過動作差壓的範圍。

■ 若變更設定值，控制裝置可能會產生預期外的動
作，因此請先停止裝置再進行變更。

■ 請勿拆解、改造本產品，否則將造成故障。

■ 外殼材質為樹脂。去除髒污等時，請勿使用溶劑、
酒精、清潔劑等，否則可能侵蝕樹脂。請用沾有稀
釋中性清潔劑之擰乾抹布拭去。

■ 請注意突波電流回灌問題。
本產品與電磁閥、繼電器等會產生突波的電感負載
共用電源時，如果在電感負載運作的情況下切斷迴
路，而且突波吸收元件又安裝於某些位置，則突
波電流可能會回灌進入到開關輸出迴路，並造成 
破損。

為了防止突波電流回灌進入造成破損，請採取右方
的防護措施。

警告

注意

使用、維護時

輸
入
元
件

輸
入
元
件

輸
入
元
件

電磁閥
繼
電
器

主
迴
路 ON

PLC

PLC的輸出突波電流

流量控制器

突波吸收元件
（外接）

因斷線或緊急停止
而切斷迴路 突波吸收元件

（內置）

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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C O N T E N T S

產品介紹 1394

使用範例 1396

 流量感測器（PFD）顯示器分離型 1398

 測試組（PFK） 1404

電氣配線 1408

顯示器部的功能說明、操作說明 1410

　 使用注意事項 1412

■ 感測器、控制元件／流量感測器

壓縮空氣用流量感測器
PFD、PFK（顯示器分離型流量感測器）

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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省能源管理 
友善地球環境。

掌握現狀

修正、繼續 執行對策

確認效果

■ 測量現狀流量
■ 檢討對策

■ 使裝置、管路消耗量 
標準化

■ 對其他管路水平展開

■ 非運轉時停止供應
空壓

■ 縮短吹氣時間
■ 節能噴嘴的運用
■ 降低壓力

■ 以流量感測器量測
■ 由累計功能進行成本
換算

壓縮空氣用流量感測器

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

止回閥、 
逆止閥等

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

排水器等

卷尾
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PFD •PFK Series

在把握能源消耗現狀與確認效果上，

可發揮強大的功能的FLUEREX壓縮空氣用

流量感測器PFD系列。

豐富的輸出方式

輸出功能

數位顯示 瞬間流量 ※1

NPN電晶體 ※2

累計流量 ※1

PNP電晶體 ※2

電晶體輸出 ※3

DC0-5V（標準）
DC4-20mA（選購品）
DC1-5V（選購品）
DC0-10V（選購品）

※1⋯ 只要單觸按鍵，即可切換瞬間流量及累計流量。

※2⋯ 備有NPN/PNP等開關輸出類型可供選擇。

 輸出為2點。（PFK系列為1點）

※3⋯ 任一種開關輸出只需簡單操作即可變更 

為累計脈衝輸出模式，操作更簡便。

（註） 綜合精度指溫度變化及壓力變化引起之誤差及直線性等所有誤差的總

計參考值。

使用材料完全排除鉛及六 

價鉻等對地球環境有 

不良影響的物質。

不需要麻煩的壓力補正、溫度補正，可以直接讀取數位 

顯示值。

溫度10∼30℃、壓力0.2∼0.7MPa下，不需要補正就能達成

綜合精度±4％F.S.。

感測器部、顯示器部及配管等安置

於箱內的測試套件共有5機種糸列

產品。

配管、配線 

以快速接頭連接

標準（接管口徑） 套件（接管口徑） 流量範圍 [L／min （normal）]

不需壓力補正

重量流量檢出方式

壓力範圍

溫度範圍

不需溫度補正

內置自動溫度補償功能

系列產品導入以工廠為單位因應省能源管理的大流量型。

是取得環境管理系統之國際標準規格：ISO14001不可欠缺

元件之一。

此外，亦可做為一般產業機械的流量管理用感測器使用。

開關輸出

累計脈衝輸出

類比輸出

符合RoHS指令

適用ISO 14001之取得

涵蓋豐富的11種類廣域流量

不需補正、數位螢幕直接判讀

綜合精度±4％F.S.的高精度水準

提供容易移動的便利套件

綜合精度＝ ±（直線性）2＋（溫度特性）2＋（壓力特性）2

※PFK系列以聯結器連接。

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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壓縮空氣用流量感測器的使用範例

汽車製造生產線的流量管理

■ 烤漆生產線機器人■ 汽車生產線控制

■ 風刀■ 靜電消除器

使用於FPD製造裝置的流量管理

FLUEREX的感測器部是由可讓壓縮空氣平均流動的整流模組，以及可
檢出流量的白金薄膜電阻所構成。如果感測器前裝有彎曲的管線時，
整流模組可使流量達到均一。由多個整流板構成，所以可以使壓力損
失降到最低，並且達到整流的效果。
壓縮空氣未流動時，檢出流量的白金薄膜感測器會從流體溫度加熱到
一定的溫度。壓縮空氣流動，與空氣質量呈等比的熱量會被奪去，這
時電流會流進偵測流量的白金薄膜感測器的迴路中，使感測器保持在
一定溫度。顯示部會把此電流當成流量訊號，並且把瞬間流量與累計
流量以實用的大氣壓、0℃換算後，再顯示出來。此外，檢出流體溫度
的白金薄膜感測器，會測量壓縮空氣的溫度，並進行溫度補正。

功能說明

PFD Series

流道

流體方向
整流模組

白金薄膜感測器

配管轉接頭

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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MEMOMEMO

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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流量感測器

PFD Series
● 流量範圍： 25∼500、50∼1000、100∼2000、200∼4000 

400∼8000、800∼16000L/min（normal）

註1： 使用時，若環境溫度比流體溫度低，則可能會結露，請多加注意。
 透過的油分如果累積到一定程度，可能會導致檢出不良，請多加注意。
 本機器非無塵規格，因此二次側可能會出現微粒。
 如需要超清淨空氣，建議把精密過濾過濾器設置在末端。
註2： 脈衝輸出與開關輸出是共用的。請在切換功能後再使用。
註3： 為了排除配管條件的影響，我們推薦設置直管部（D為配管內徑）。
註4： 累計流量值會定期備份。另外，也可用操作進行備份。 

詳情請參閱第1410頁的「功能說明、操作說明」。

規格
項目 PFD-501-10 PFD-102-15 PFD-202-20 PFD-402-25 PFD-802-40 PFD-163-50

規
格
流量範圍  L/min（normal） 25∼500 50∼1000 100∼2000 200∼4000 400∼8000 800∼16000

接管口徑 Rc3/8 Rc1/2 Rc3/4 Rc1 Rc1 1/2 Rc2

使
用
條
件

適用流體 壓縮清淨空氣、氮氣

使用空氣品質 JIS B8392-1：2012（ISO 8573-1：2010） [1：1：1∼1：6：1]（註1）

最高使用壓力 MPa 1.0

最低使用壓力 MPa 0.1

耐壓力 MPa 1.5

環境溫度 ℃ 0∼50

環境濕度 85%R.H.以下（避免結露）

流體溫度 ℃ 0∼40

精
度

線性 ±3.0％F.S.（在0.5MPa、20℃時）

壓力特性 ±2.0％F.S.（0.5MPa基準、在0.2∼0.7MPa時）

溫度特性 ±2.0%F.S.（20℃基準、在10∼30℃時）

壓力損失 MPa 0.015以下（最大流量、在0.5MPa時）

應答時間 sec 2.5以下

輸      
出

顯示 以4位數LED顯示瞬間/累計流量

解析能力 L/min（normal） 1 5 5 10 20 50

最小顯示流量 L/min（normal） 10 20 40 80 160 320

累計流量 最大到9位數（但必須以變更鍵切換顯示）（註4）

類比輸出 標準：DC0∼5V　／　選購品：DC4∼20mA、1∼5V、0∼10V

開關輸出 2點（NPN／PNP電晶體輸出：選擇式）

脈衝輸出（註2） 10L（normal）/pulse 100L（normal）/pulse

電源電壓 V DC24V（6W以下/開關輸出的負載電流除外）

纜線 隨附（3m、4蕊、完成外徑φ6、蕊線0.5mm2、絕緣體外徑1.72mm、附連接器）

安
裝
安裝方式 垂直、水平任意

導入直管部 建議IN側：10D、OUT側：5D（註3）

保護結構 相當於IP64（僅限感測器部）

重量 kg 1.1 1.1 1.3 1.4 1.7 4.5

固定架重量 g 61（含螺絲） 92（含螺絲） －

主要特色

● 綜合精度   以±4％F.S檢出流量。
● 不需要因為壓力變動、溫度變動而進行補正。
● 把流量以基準狀態（0℃、101.3kPa）換算後顯示出來。
● 可累計顯示、執行累計值脈衝輸出。
● 擁有多樣化的功能、機型，例如各種流量範圍、各種電力輸出方式等。
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PFD Series
型號標示方法

固定架（註1）E

類比輸出D

開關輸出C

接管口徑B

流量範圍

501 0N B10PFD

●顯示器分離型

型號標示方法

A

記號 內容

A  流量範圍

501 25∼500L /min（normal）

102 50∼1000L /min（normal）

202 100∼2000L /min（normal）

402 200∼4000L /min（normal）

802 400∼8000L /min（normal）

163 0.80∼16.00m3/min（normal）

B  接管口徑

流量範圍 501 102 202 402 802 163

10 Rc3/8 ●

15 Rc1/2 ●

20 Rc3/4 ●

25 Rc1 ●

40 Rc1 1/2 ●

50 Rc2 ●

C  開關輸出

N NPN電晶體輸出×2

P PNP電晶體輸出×2

D  類比輸出

0 DC0∼5V 標準

1 DC4∼20mA 選購品

2 DC1∼5V 選購品

3 DC0∼10V 選購品

E  固定架

無記號 無 標準

B 添附固定架 選購品

PFD-C3

● 選購品單品型號

註1： PFD-163沒有固定架選購品。
註2： 本產品由感測器部、顯示器部、纜線所組成。

銘板的標記如下。
此外，纜線上並沒有標示型號。

    產品  ：PFD－（A）－（B）（C）（D）－（E）
    感測器部：PFD－（A）－（B）
    顯示器部：PFD－（A）－（C）（D）

記號 內   容

C3 標準纜線

CW 延長纜線（PFK用纜線）

B 固定架（501/102/202/402用）

B1 固定架（802用）

〈型號標示範例〉

PFD-501-10N0-B
機種名稱：PFD
A  流量範圍 ：25∼500L /min （normal）
B  接管口徑 ：Rc3/8
C  開關輸出 ：NPN電晶體輸出
D  類比輸出 ：DC0∼5V
E  固定架 ：添附固定架

選定型號時的注意事項
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PFD Series

內部結構及零件一覽表

● PFD-501∼PFD-802

編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 白金薄膜感測器1 氧化鋁/白金 7 O形環 NBR 丁腈橡膠

2 白金薄膜感測器2 氧化鋁/白金 8 O形環 NBR 丁腈橡膠

3 主體 A6063S 鋁合金 9 感測器底座基板 玻璃環氧樹脂

4 轉接器 A6063S 鋁合金 10 感測器底座 PBT 聚對苯二甲酸丁二酯

5 整流板 SUS304 不鏽鋼 11 感測器基板 玻璃環氧樹脂

6 網眼 SUS304 不鏽鋼 12 護蓋 ABS ABS樹脂

13 固定架 SUS304 不鏽鋼

●PFD-163

編號 零件名稱 材質 編號 零件名稱 材質

1 白金薄膜感測器1 氧化鋁/白金 11 感測器基板 玻璃環氧樹脂

2 白金薄膜感測器2 氧化鋁/白金 12 護蓋 ABS ABS樹脂

3 主體 A6063S 鋁合金 13 流道1 A6063S 鋁合金

4 分流轉接頭 A6063S 鋁合金 14 流道2 A6063S 鋁合金

5 整流板 SUS304 不鏽鋼 15 流孔 C3604BD 黃銅

6 網眼 SUS304 不鏽鋼 16 O形環 NBR 丁腈橡膠

7 O形環 NBR 丁腈橡膠 17 O形環 NBR 丁腈橡膠

8 O形環 NBR 丁腈橡膠 18 輔助附件 SCS13 不鏽鋼

9 感測器底座基板 玻璃環氧樹脂 19 O形環 NBR 丁腈橡膠

10 感測器底座 PBT 聚對苯二甲酸丁二酯

不可拆解

不可拆解
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1210119

73131265

101211 8731926

1716 14151913184
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PFD Series
外形尺寸圖

外形尺寸圖

● PFD-501∼802

型號 接管口徑

PFD-501-10 Rc3/8

PFD-102-15 Rc1/2

PFD-202-20 Rc3/4

PFD-402-25 Rc1

PFD-802-40 Rc11/2

型號 A B C D （E） F G H I J K L M

PFD-501/102 140 52 76.2 22 54.2 52 36 26 72 64 6.5 4.5 M4螺絲深度6

PFD-202 150 55 87.2 27.5 59.7 57 36 26 72 64 6.5 4.5 M4螺絲深度6

PFD-402 175 55 90.7 27.5 63.2 69.5 36 26 72 64 6.5 4.5 M4螺絲深度6

PFD-802 190 65 103.7 34 69.7 75 40 26 94 80 8 6 M5螺絲深度8

● 顯示器部

標準纜線（3m）
（註）添附於產品內
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PFD Series

外形尺寸圖

● PFD-163

標準纜線（3m）
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MEMOMEMO
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測試組

PFK Series
將空氣流量之測量元件套件化，能在現場即時測量流量。
● 流量範圍： 25∼500、50∼1000、100∼2000、 

200∼4000、400∼8000 L/min(normal)

註1： 使用時，若環境溫度比流體溫度低，則可能會結露，請多加注意。
 透過的油分如果累積到一定程度，可能會導致檢出不良，請多加注意。     
 本機器非無塵規格，因此二次側可能會出現微粒。如需要超清淨空氣，建議把精密過濾過濾器設置在末端。
註2： 脈衝輸出與開關輸出是共用的。請在切換功能後再使用。
註3： 為了排除配管條件的影響，我們推薦在聯結器（母）的前段，設置直管部（D為配管內徑）。
註4： 累計流量值會定期備份。另外，也可用操作進行備份。詳情請參閱第1410頁的「功能說明、操作說明」。
註5： 只有OUT2可使用。OUT1是可設定的，但並沒有輸出端子。

規格
項目 PFK-501-15N0 PFK-102-15N0 PFK-202-25N0 PFK-402-25N0 PFK-802-40N0

規
格
流量範圍 L/min（normal） 25∼500 50∼1000 100∼2000 200∼4000 400∼8000

接管口徑 Rc1/2 Rc1 Rc1 1/2

使
用
條
件

適用流體 壓縮清淨空氣、氮氣

使用空氣品質 JIS B8392-1：2012（ISO 8573-1：2010）[1：1：1∼1：6：1]（註1）

最高使用壓力 MPa 1.0

最低使用壓力 MPa 0.1

耐壓力 MPa 1.5

環境溫度 ℃ 0∼50

環境濕度 85%R.H.以下（避免結露）

流體溫度 ℃ 0∼40

精
度

線性 ±3.0％F.S.（在0.5MPa、20℃時）

壓力特性 ±2.0％F.S.（在0.5MPa基準、0.2∼0.7MPa時）

溫度特性 ±2.0%F.S.（在20℃基準、10∼30℃時）

壓力損失 MPa 0.015以下（在最大流量、0.5MPa時）

應答時間 sec 2.5以下

輸
出

顯示 以4位數LED顯示瞬間/累計流量

解析能力 L/min（normal） 1 5 5 10 20

最小顯示流量 L/min（normal） 10 20 40 80 160

累計流量 最大到9位數（但必須以變更鍵切換顯示）（註4）

類比輸出 DC0∼5V

開關輸出 1點（NPN電晶體輸出）（註5）

脈衝輸出 （註2） 10L（normal）/pulse 100L（normal）/pulse

電源電壓 V AC100V（6W以下/開關輸出的負載電流除外）

纜線 隨附（感測器、顯示器間用：3m／電源線：2.5m）

安
裝
安裝方式 垂直、水平任意

導入直管部 IN側：10D、OUT側：建議5D（註3）

保護結構 相當於IP64（僅限感測器部） 

重量 kg 6.0 7.5 9.5

產品結構

電源纜線（2.5m）纜線（3m）

聯結器（2個）感測器

收納箱
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PFK Series
型號標示方法

類比輸出D

開關輸出C

接管口徑B

流量範圍

402 0N25PFK

● 測試器套件

型號標示方法

A

註1： 只有OUT2可使用。OUT1是可設定的，但並沒有輸出端子。
註2： 本產品的感測器部、顯示器部、纜線以及聯結器，都放在專

用的可攜式收納箱中。

    產品：PFK-（A）-（B）N0

A B C
PFK-501∼102用感測器 228 264 Rc1/2

PFK-202用感測器 285 331 Rc1

PFK-402用感測器 300 346 Rc1

PFK-802用感測器 350 402 Rc1 1/2

記號 內容

A  流量範圍

501 25∼500L /min（normal）

102 50∼1000L /min（normal）

202 100∼2000L /min（normal）

402 200∼4000L /min（normal）

802 400∼8000L /min（normal）

B  接管口徑

流量範圍 501 102 202 402 802

15 15A用聯結器 ● ●

25 25A用聯結器 ● ●

40 40A用聯結器 ●

C  開關輸出

N NPN電晶體輸出   註1

D  類比輸出

0 DC0∼5V

〈型號標示範例〉

PFK-402-25N0
A  流量範圍 ：200∼4000L /min （normal）
B  接管口徑 ：25A用聯結器
C  開關輸出 ：NPN電晶體輸出
D  類比輸出 ：DC0∼5V

選定型號時的注意事項

外形尺寸圖

● PFK
 感測器部

 收納箱

A
B

C

聯結器

24
5

開關輸出端子（OUT2）

類比輸出端子

把手

389 220

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
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（Gamma）

冷凍式
乾燥機
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壓力損失特性

● PFD-501-10 ● PFD-102-15

● PFD-202-20 ● PFD-402-25

● PFD-802-40 ● PFD-163-50

PFD Series
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力
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MEMOMEMO
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類比輸出的負載電阻
項目

類比輸出 負載電阻

DC0∼5V 50kΩ以上

DC4∼20mA 300Ω以下

DC1∼5V 50kΩ以上

DC0∼10V 50kΩ以上

型號 最小值L/min（normal） FS　L/min（normal）
PFD-501-10   25     500

PFD-102-15   50   1000

PFD-202-20 100   2000

PFD-402-25 200   4000

PFD-802-40 400   8000

PFD-163-50 800 16000

型號
PFD-501

PFK-501

PFD-102

PFK-102

PFD-202

PFK-202

PFD-402

PFK-402

PFD-802

PFK-802
PFD-163

每1脈衝的 
累計流量

10 100

使用<ex>PFD-802時的脈衝波形，如下所示。

L（normal）

PFD Series

●  流量與類比輸出的關係，如左方的圖

表。如低於最小值則無法正常輸出，請

多加注意。

●  請絕對不要讓類比輸出端子與其他端子

短路，否則可能造成故障。

●  為了不讓配線受到雜訊影響，請縮短配

線長度，並遠離雜訊來源（例如強電線

等）。

● 累計脈衝輸出功能，會在每次達到下列累計值時，就輸出脈衝。

PFD系列電氣配線

1

2

類比輸出〔選購品記號：－0（標準），－1，－2，－3〕

累計脈衝輸出〔與開關輸出之間的切換。僅限OUT2可使用〕

此外，累計顯示會大約每間隔1sec更新一次。

● 輸出迴路
    ◆ NPN輸出時

    ◆ PNP輸出時

時間

OFF

ON 40
msec

40msec40msec

時間

OFF

ON

40msec

累計顯示增加200L（normal）時累計顯示增加100L（normal）時

內
部
迴
路

NPN
電晶體
輸出

GND共用

9 GND

7 OUT2

   最大額定電壓   DC30V
   最大額定電流   50mA

PNP
電晶體輸出

9 GND

7 OUT2

10 DC24V

   最大額定電流   50mA

內 

部 

迴 

路

流量   L/min（normal）　流量   L/min（normal）　

流量   L/min（normal）　流量   L/min（normal）　

DC 0∼10V    [-3]DC 1∼5V    [-2]

DC 4∼20mA    [-1]DC 0∼5V    [-0]

最小值最小值

最小值 最小值

類
比
輸
出

類
比
輸
出

類
比
輸
出

類
比
輸
出
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PFD Series
電氣配線

編號 功能

1 累計重置 把本端子與 9 GND端子連接，就可以清除累計流量。

2 感測器訊號2 連接於隨附的纜線 [BLACK]

3 感測器訊號1 連接於隨附的纜線 [WHITE]

4 感測器GND 連接於隨附的纜線 [BLUE]

5 感測器電源 連接於隨附的纜線 [BROWN]

6 OUT1 NPN/PNP電晶體輸出

7 OUT2 NPN/PNP電晶體輸出

8 類比輸出 電壓/電流輸出

9 電源GND 連接於電源DC0V

10 電源DC24V 連接於電源DC24V

11 NC 請勿連接任何物品。

12 NC 請勿連接任何物品。

◆ PNP輸出時

●開關輸出迴路
    ◆ NPN輸出時

◆ 電流輸出時

●類比輸出迴路
    ◆ 電壓輸出時

● 進行配線時，請使用產品隨附的纜線。

    【規格】

       DC用4蕊芯附連接器

       完成外徑　 φ6

       蕊線尺寸 0.5mm2

       絕緣體外徑　φ1.72

● 如果要延長纜線，請洽詢本公司。

● 進行配線時，請務必參閱使用注意事項。

3 感測器部與顯示器部的配線方法

累
計
重
置

感
測
器
訊
號

2

感
測
器
訊
號

1

感
測
器

G
N

D

感
測
器
電
源

NC

NC
電
源

D
C

24
V

電
源

G
N

D

類
比
輸
出

O
U

T
2

O
U

T
1

6

5

7

4

8

3

9

2

10

11

12

1

PNP
電晶體輸出

9 GND（共用）

6 OUT1
7 OUT2

10 DC24V

   最大額定電流   50mA

NPN
電晶體
輸出

9 GND（共用）

6 OUT1
7 OUT2

　最大額定電壓　DC30V
　最大額定電流　50mA

8類比輸出

9 GND（共用）

記錄器（電流計）
負載電阻 300Ω以下

8類比輸出

9 GND（共用）

記錄器（電壓計）
負載電阻 150kΩ以上

內 

部 

迴 

路

內 

部 

迴 

路

內 

部 

迴 

路

內 

部 

迴 

路
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PFD •PFK Series

持
續
按
壓
10
秒

■ 顯示器部的功能說明與操作說明

■ 開關參數

˙亮燈…開關ON
˙閃爍…過電流保護動作中

開關輸出顯示燈

˙亮燈…流量顯示中

˙閃爍…累計停止中

˙熄滅…設定（確認）中

運轉顯示燈

˙呼叫出設定值

[READ]鍵

˙讓閃爍的部分向右移

[SHIFT]鍵

˙使閃爍的數字增加

[UP]鍵

〈測量模式〉

˙顯示瞬間／累計流量

˙錯誤顯示

〈讀出/寫入模式〉

˙顯示設定值

4位數數位顯示器

˙顯示瞬間流量時會亮燈

瞬間流量單位顯示

˙顯示累計流量時會亮燈

累計流量單位顯示

˙確定設定值

˙變更／確定單位

[CHANGE]鍵

L/min（nor）

READ

RUN

OUT1/HI

OUT2/Lo TOTAL

km3 m3 L

提供4種設定，可依據用途選擇。

OFF
Low

瞬間流量

參數0

High

ON

OFF

時間

※詳細資訊請參閱第1456頁（累計脈衝輸出）。

參數3

（僅限OUT2）

累計脈衝輸出
ON

OFF
Low

瞬間流量

參數1

High

ON

OFF
設定值

累計流量

參數2

ON

測量模式

O
U
T
2
設

定

O
U
T
2
設

定

Low 顯示
（OUT1/OUT2）

High 顯示
（OUT1/OUT2）

hysteresis 顯示
（OUT1/OUT2）

高峰值顯示
（單位顯示燈會閃爍）

※同時按著[SHIFT][UP]10秒後，就會清除高峰值／
   累計流量。

累計流量顯示

READ

READ讀出模式

參數顯示
（OUT1/OUT2）

Low 設定
（OUT1/OUT2）

High 設定
（OUT1/OUT2）

hysteresis 設定
（OUT1/OUT2）

清除高峰值
（單位顯示燈會閃爍）

清除累計流量

寫入模式

參數設定
（OUT1/OUT2）

【顯示累計流量】【顯示瞬間流量】

【顯示累計流量】

【顯示累計流量】

■ 遲滯

■ 累計脈衝輸出
如果在OUT2中把參數設定為[3]，那麼開關
輸出功能就會變更為累計脈衝輸出功能。
此外，OUT1沒有累計脈衝輸出功能，請多
加注意。

■ 關於累計流量值／
     高峰值的備份
˙ 本產品的累計流量值／高峰值會自動備

份於內部記憶體，備份的資料在關掉電
源後也不會消失。

˙ 備份的時間點如下。
1） 距離上次備份已經過5分鐘以上，且

累計流量值、高峰值產生變化時。
2） 停止累計流量時。
3） 清除累計值時。（備份的高峰值為當

時的值，備份的累計值為清除後之
值）

4） 清除高峰值時。（備份的高峰值為清
除後的值，備份的累計值為當時的
值）

˙ 以下情況不會進行備份，請多加注意。
1） 距離上次備份不到5分鐘。
2） 距離上次備份已經過5分鐘以上，但

數值並沒有變化。
此外，把電源打開至ON時，會顯示上次
備份的數值。

遲滯

Low
OFF

ON

High

hysteresis
˙累計開關沒有遲滯

設定。

・顯示累計流量時，可執行｛暫時
停止／清除數值｝。想進行清除
時，與讀出模式一樣，必須長按
10秒。

・讓累計流量顯示暫時停止後，累
計流量值會備份到內部記憶體。

˙每按一次[CHANGE]鍵，
顯示就會切換。

˙在想要顯示的狀態下，
按[CHANGE ]鍵5秒鐘
後，狀態就會確定。

瞬間流量

累計量測
暫時停止

10秒後清除
累計數值

同
時
持
續
按
壓          

與         

鍵
2
秒

※參數2時，將以（累計開關設定值）代替（L）（H）（h）。
※因參數3無設定項目，故讀出模式會跳至（高峰值顯示），寫入模式會跳至（參數設定）。
※設定／確認累計流量後按　（Shift鍵）即可改變累計流量的顯示單位。

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

F.R.L

F
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精密R

真空F.R
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電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器
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感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）
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主管路
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PFD •PFK Series
功能說明、操作說明

持
續
按
壓
10
秒

■ 顯示器部的功能說明與操作說明

■ 開關參數

˙亮燈…開關ON
˙閃爍…過電流保護動作中

開關輸出顯示燈

˙亮燈…流量顯示中

˙閃爍…累計停止中

˙熄滅…設定（確認）中

運轉顯示燈

˙呼叫出設定值

[READ]鍵

˙讓閃爍的部分向右移

[SHIFT]鍵

˙使閃爍的數字增加

[UP]鍵

〈測量模式〉

˙顯示瞬間／累計流量

˙錯誤顯示

〈讀出/寫入模式〉

˙顯示設定值

4位數數位顯示器

˙顯示瞬間流量時會亮燈

瞬間流量單位顯示

˙顯示累計流量時會亮燈

累計流量單位顯示

˙確定設定值

˙變更／確定單位

[CHANGE]鍵

L/min（nor）

READ

RUN

OUT1/HI

OUT2/Lo TOTAL

km3 m3 L

提供4種設定，可依據用途選擇。

OFF
Low

瞬間流量

參數0

High

ON

OFF

時間

※詳細資訊請參閱第1456頁（累計脈衝輸出）。

參數3

（僅限OUT2）

累計脈衝輸出
ON

OFF
Low

瞬間流量

參數1

High

ON

OFF
設定值

累計流量

參數2

ON

測量模式

O
U
T
2
設

定

O
U
T
2
設

定

Low 顯示
（OUT1/OUT2）

High 顯示
（OUT1/OUT2）

hysteresis 顯示
（OUT1/OUT2）

高峰值顯示
（單位顯示燈會閃爍）

※同時按著[SHIFT][UP]10秒後，就會清除高峰值／
   累計流量。

累計流量顯示

READ

READ讀出模式

參數顯示
（OUT1/OUT2）

Low 設定
（OUT1/OUT2）

High 設定
（OUT1/OUT2）

hysteresis 設定
（OUT1/OUT2）

清除高峰值
（單位顯示燈會閃爍）

清除累計流量

寫入模式

參數設定
（OUT1/OUT2）

【顯示累計流量】【顯示瞬間流量】

【顯示累計流量】

【顯示累計流量】

■ 遲滯

■ 累計脈衝輸出
如果在OUT2中把參數設定為[3]，那麼開關
輸出功能就會變更為累計脈衝輸出功能。
此外，OUT1沒有累計脈衝輸出功能，請多
加注意。

■ 關於累計流量值／
     高峰值的備份
˙ 本產品的累計流量值／高峰值會自動備

份於內部記憶體，備份的資料在關掉電
源後也不會消失。

˙ 備份的時間點如下。
1） 距離上次備份已經過5分鐘以上，且

累計流量值、高峰值產生變化時。
2） 停止累計流量時。
3） 清除累計值時。（備份的高峰值為當

時的值，備份的累計值為清除後之
值）

4） 清除高峰值時。（備份的高峰值為清
除後的值，備份的累計值為當時的
值）

˙ 以下情況不會進行備份，請多加注意。
1） 距離上次備份不到5分鐘。
2） 距離上次備份已經過5分鐘以上，但

數值並沒有變化。
此外，把電源打開至ON時，會顯示上次
備份的數值。

遲滯

Low
OFF

ON

High

hysteresis
˙累計開關沒有遲滯

設定。

・顯示累計流量時，可執行｛暫時
停止／清除數值｝。想進行清除
時，與讀出模式一樣，必須長按
10秒。

・讓累計流量顯示暫時停止後，累
計流量值會備份到內部記憶體。

˙每按一次[CHANGE]鍵，
顯示就會切換。

˙在想要顯示的狀態下，
按[CHANGE ]鍵5秒鐘
後，狀態就會確定。

瞬間流量

累計量測
暫時停止

10秒後清除
累計數值

同
時
持
續
按
壓          

與         

鍵
2
秒

※參數2時，將以（累計開關設定值）代替（L）（H）（h）。
※因參數3無設定項目，故讀出模式會跳至（高峰值顯示），寫入模式會跳至（參數設定）。
※設定／確認累計流量後按　（Shift鍵）即可改變累計流量的顯示單位。

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

L/min（nor）TOTAL

km3 m3 L

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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空壓元件（感測器元件）

產品安全使用守則
使用前請務必詳閱本守則。
一般空壓元件的注意事項請參閱卷首第63頁，各系列的詳細注意事項請參閱內文中 
「 使用注意事項」。

■ 切勿使用於易燃性的流體。

■  本產品為壓縮空氣用，因此可容許對性能無影響 
之微量洩漏。若需不可洩漏之用途時，請洽詢本 
公司。

■  切勿在爆炸性氣體環境中使用。因為無防爆性構
造，可能引起爆炸性火災。

■  使用本產品適用的氮氣時，可能會產生缺氧的危
險，因此請務必遵守下列規定，並小心操作。
1  請選擇在通風良好可換氣的場所使用。
2  使用氮氣時請開啟換氣。
3   請定期檢查氮氣配管以防洩漏。

■  請採取必要的防護措施，以防本產品發生故障時，
對人或物造成不良影響。

■  產品設置地點需避開雨、水、陽光直射的環境。

■  嚴禁在有可能出現腐蝕性氣體的環境下使用本產
品。否則將有可能造成產品損壞或動作不良。

■  供應空氣中如產生臭氧，請洽詢本公司。

■  請避免在產生臭氧的環境中使用。

■  適用之流體溫度範圍為0∼40℃。
除了必須使用於上述溫度範圍內，還必須避免使
用於會讓流體溫度劇烈變化場所，以及會結露的 
場所。

■  如果使用時超過最高使用壓力，可能會導致產品故
障，因此請勿超過最高使用壓力。

■  請瞭解壓縮空氣特性後再設計空壓迴路。
●  本產品有可能因為壓縮性、膨脹性等空氣特性造成飛出、
噴出或洩漏現象。

●  請設計在系統內之壓縮空氣能進行排氣的迴路。

■  為避免因漏電電流導致誤動作，請先確認是否有漏
電電流。
●  使用於可程式控制器等裝置時，產品可能受漏電電流影響
而造成錯誤動作。

■  本產品的感測器部與顯示器部各自獨立，如果使用
流量範圍相同的機種，可以彼此互換。
●  不同流量範圍的機種不可互換。
●  感測器部與顯示器部必須同時使用。如果只安裝任一方，
則無法發揮功能。

■ 請在產品原有規格範圍內使用。
本型錄中所揭載的產品設計僅供壓縮空氣系統使
用。請勿在規格範圍外之壓力或溫度下使用產品，
否則可能造成破壞或動作不良。

■ 不可當作交易用的度量表。
本產品不適用計量法，所以請勿用於商業交易。請
作為工業用感測器使用。

■  本產品適用的流體為壓縮空氣與氮氣，若使用其他
流體，則無法保證精度，因此請勿使用其他流體。

危險

注意

危險

警告

警告
注意

警告

1. 確認規格

3. 依照用途設計

4. 使用環境

2. 安全設計守則

設計、選定時

個別注意事項：壓縮空氣用流量感測器　PFD系列

■  雖然流量感測器上沒有可動部，但由於電磁閥重複
ON／OFF後，整流模組的網眼部或固定部會微幅移
動，因此可能產生微粒。如果不希望微粒產生，請
務必在流量感測器的二次側（下游）設置過濾器。

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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■  感測器部分採防塵、防滴結構，因此維護時與清掃
時即使讓感測器噴濺到水滴，也不會造成故障，請
安心使用。但是依然要避免於經常會噴濺到水滴，
以及水、油激烈噴濺的場所中使用。

■ 符合CE之認證使用條件
本產品為符合 EMC指令的 CE認證產品。本產品適
用的抗干擾性相關整合規格為 EN61000-6-2，但必
須符合下列條件才能符合此規格。
條件
● 連接端子台的電源線，請勿達到3公尺長。
● 由於對突波電磁抗擾性無耐性，故請在裝置側實施防護 
對策。

■  請確認產品在使用環境下是否耐用。
● 無法在功能受阻之環境中使用。例如：高溫、藥液環境、
藥品、振動、濕氣、水滴、切削液、氣體環境等存在之特
殊環境。臭氧發生環境。

■  使用時，務必讓環境溫度維持在0∼50℃的範圍內。

■  請勿在振動49m/s2以上、衝擊294m/s2以上環境中 
使用。

■  在進行配管前，請勿拆下空壓元件包裝袋或配管孔
口的防塵用護蓋。
● 如在配管連接作業前拆下配管孔口之護蓋，則異物會從配
管孔口進入空壓元件內部，造成故障、錯誤動作等。

■  安裝空壓元件時，請勿採用以配管支撐之安裝 
方法。

注意

注意

■  電源電壓及輸出請使用規格電壓。
施加規格以上的電壓是導致誤動作、感測器損壞及
觸電、火災的原因。此外，請勿使用超過輸出額定
之負載。否則可能造成輸出破損或火災。

■  配管連接結束並開始供應壓縮空氣時，請務必確認
所有配管連接部並未發生空氣洩漏的情形。
● 將洩漏檢測液塗抹在配管連接部，並檢查是否發生空氣洩
漏。請勿讓洩漏偵測液附著在樹脂零件上，否則樹脂零件
可能會破損。

■  請讓纜線遠離雜訊來源（例如強電線等）。雜訊可
能導致運作錯誤。

■  請勿讓輸出電晶體短路。
當負載短路時，過電流保護迴路就會開始動作，以
避免輸出電晶體損壞，不過，若長時間放置不管，
恐將造成裝置損壞。

■  請勿使用會產生突波電壓的負載。直接驅動繼電
器、電磁閥等會產生突波的負載時，請使用內置突
波吸收元件的產品。此外，若同樣的電源線上也有
突波的產生源，請採取相同的處理方式。

■  沒有雷突波的耐性。
本產品是適用於CE認證的產品，但沒有雷突波的耐
性。請在裝置側採取雷突波的防護措施。

■  請勿重複彎曲導線，或施加拉伸力，否則可能造成
斷線。

■  感測器部與顯示器部的配線，請使用產品隨附的纜
線（3m）。如果要延長纜線，請洽詢本公司。

■  配線前，請先確認線材顏色、端子編號。配線錯誤
可能造成感測器損壞、故障、運作異常，因此請先
閱讀操作說明書，並確認配線的顏色、端子編號
後，再進行配線。
需要時請放入雜訊濾波器。

■  請確認配線之絕緣。
請避免與其他迴路接觸、短路、端子間絕緣不良。
否則過電流會流入感測器，並造成破損。

■  請讓本產品遠離高壓電線、高電壓元件，以及馬達
等動力設備。

■  配線前，請先確認顯示器的端子台、感測器的連接
器有無切削粉屑或電線的碎屑。

危險 注意

警告

■  請在空壓元件周圍預留用來安裝、卸除、配線、配
管作業之空間。

警告

5. 預留空間

1. 安裝 2. 運轉前的確認

安裝、固定、調整時

PFD Series
個別注意事項

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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PFD Series

[建議值]
連接螺牙 固定扭力   N •m
Rc3/8 22∼24

Rc1/2 28∼30

Rc3/4 31∼33

Rc1 36∼38

Rc11/2 48∼50

Rc2 54∼56

■  配管時，請勿對樹脂部施力。

■  與空壓元件連接之配管不得因振動、鬆弛、拉伸現
象而脫離。
●  配管的脫離會產生危險狀態。

■  配管材質使用尼龍管或聚氨酯軟管時，請注意下列
事項。
● 在焊渣飛散之環境下，請使用耐燃性軟管或金屬鋼管。
● 對螺旋軟管使用標準快速接頭時，請用束線帶固定軟管根
部。軟管一旦轉動，維持能力將因此減弱。

■  配管連接處的結合部位在進行配管時，需避免因裝
置動作、振動、或是拉伸等造成配管鬆脫。

■  配管時，請在連接於空壓元件前進行沖洗。
●  重要的是配管時，管內部之異物不得進入空壓元件內部。

■  連接配管時請以適當的扭力鎖緊固定。
●  目的在於防止空氣洩漏及螺牙損壞。
●  剛開始請先用手旋轉固定，然後再使用工具，以免螺紋出
現刮痕。

■  配管連接時，止洩膠帶的纏繞方法是由距離配管螺
牙部前端2mm以上內側位置，朝螺牙方向的相反方
向進行纏繞。
● 倘止洩膠帶從配管螺牙前面露出，鎖入時有可能會讓止
洩膠帶斷裂，斷裂的部分將進入內部，並因而造成產品 
故障。

■  以節流閥（圓形閥、球閥等）調整流量時，請把節
流閥設置在感測器的二次側（下游）。否則會發生
偏流（流量的不穩定），並可能產生誤差。

■  請勿在感測器前設置減壓閥（調壓閥）。否則會發
生偏流，並可能產生誤差。
●  若想要在一次側設置減壓閥，請安裝10D以上的直管部。
     ※這裡的「D」指的是配管的內徑。
●  選擇減壓閥時，請選定流量特性高於感測器最大流量的 
產品。

■  配管時，請依照流體的方向與感測器指示的方向。
若接反了，會顯示較多。

■  配管時如果要使用L管與軸套，我們建議在一次側設
置10D以上、在二次側設置5D以上的直管部。
●  至於PFD-163系列，請務必設置直管部。
●  若有需要因為軸套而變更口徑，請勿變更超過1個尺寸。

● 使用液狀密封劑時，請多加注意，避免附著在樹脂零件
上，否則將造成樹脂零件損壞。

注意

3. 配管

安裝、固定、調整時

■  在使用空壓元件之迴路前端，請設置空壓過濾器。

■  結束配管連接作業並準備供應壓縮空氣時，請避免
一下子供應過高的壓力。
●  否則將造成連接的配管脫落、配管軟管飛出而引發事故。

注意

4. 空壓源

固態  
液狀  
密封劑

固態  
液狀  
密封劑

使用軸套時

5D10D

使用L管時

5D10D

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他

卷尾
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PFD Series
個別注意事項

■  空氣品質
●  請依據用途使用本公司之清淨空氣系統元件。
●  請勿使用含有空氣壓縮機氧化油、焦油或碳的壓縮空氣。
●  所使用的壓縮空氣不得含有固體異物。

● 請在感測器的一次側（上游）安裝過濾器、空氣乾燥機、
油霧過濾器後再使用。此外，感測器的整流模組（金
網），是為了對配管中流動進行整流而設置的，並非過濾
異物的過濾器，因此請務必另外安裝過濾器。

■  如果突然把與感測器相連的閥打開，則會產生額定
流量的數十倍流量，可能會造成白金薄膜感測器與
整流模組破損，也可能會流出到二次側。把與感測
器相連的閥打開時，請觀察顯示器的顯示值，慢慢
打開閥，以避免超過額定流量。

■  進行保養時，請事前將電源關閉、停止供應壓縮空
氣，並確認無殘壓後再進行維護。
●  這是確保安全之必要條件。

■  請每年進行一次以上的定期檢查，以確保動作 
正常。

■  請勿拆解、改造本產品，否則將造成故障。
■  動作中如果發生異常，請立即切斷電源，停止使
用，並聯絡經銷商。

■  打開電源後的10秒內，會進行硬體檢查等內部設
定。在這段時間內，顯示、輸出都不會正常運作。
特別是以開關輸出連接控制系統裝置的聯鎖迴路
時，可能造成異常停止，因此在這段時間中，請將
輸出遮蓋。

■  當想變更輸出設定值時，控制系統裝置可能出現突
發的動作，因此請停止裝置後再進行變更。

■  使用聯鎖迴路時，請設置多重聯鎖迴路並定期檢
查，確保動作正常，以防止故障發生。

■  即使瞬間流量顯示為0，只要有微小的流量訊號（包
含誤差），就有可能顯示累計流量（累計計數）。
如果在流量顯示為0的狀態下量測到累計流量會造成
使用上的問題，使用時請視需求實施累計流量量測
的開始／停止功能。

警告 注意

注意

1. 使用時 2. 保養、檢查

使用、維護時

•有需要超清淨空氣時

流量感測器
PFDseries

油霧
過濾器

閥空氣乾燥機過濾器

流量感測器
PFDseries

油霧
過濾器

閥空氣乾燥機 精密過濾
過濾器

過濾器

F.R.L

F

R

L

壓力SW

殘壓排出閥

緩啟動閥

耐燃FR

禁油R

中壓FR
銅離子防止 
處理FRL

戶外FR

F.R.L
（相關元件）

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F.R

清淨FR

電空R

氣體增壓閥

調速閥

消音器

逆止閥、
逆止閥其他

接頭、
軟管

空壓模組

精密元件

機械式、
電子式壓力SW

著座、
密著確認SW

空氣感測器

切削液用
壓力SW

氣體用流量感
測器、控制器

水用流量
感測器

全空壓系統 
（Total air）

全空壓系統
（Gamma）

冷凍式
乾燥機

乾燥劑式
乾燥機

高分子膜
式乾燥機

主管路
過濾器

凝結水排出器
及其他
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