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型號標示方法
●AMD3※2系列（連接：φ12、1/2"配管連接）

機種型號 4 	操作口方向
5 	流體

●操作口附補強環型號	
(不需要 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

A[/O3‘7�Mi j¨]*37HØ

AMD3 2 10 R� û � ü� ý � þ�ÿ

3 	選購品
流孔徑
指示

2 	接管方式

AMD3 1 2 12UP 10 1 4 M

2  接管方式
12US 15BUS 12UP 15BUP 12UA 15BUA 12UR 15BUR 12UK 15BUK 15BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

記號 	流孔徑
內容 φ10 φ9.5 φ10 φ9.4

3  選購品（註1） 本體材質
PFA：PFA成型本體、PTFE：PTFE切削本體

0 僅ON、OFF PFA PFA PFA PFA PFA PFA
1 附流量調整
2 附旁通 PTFE PFA PTFE PTFE PTFE PTFE
3 流量調整、附旁通
6 ON、OFF/附指示器 PFA PFA PFA PFA PFA PFA
7 附旁通/附指示器 PTFE PFA PTFE PTFE PTFE PTFE

1  動作方式
1 NC（常閉型)
2 NO（常開型）
3 複動

4  操作口方向
4

12

3
4 俯看閥時，表示流體流

向 	方向， 	表示
操作口方向。

          
1           
2          (註1) 
3           

5  流體
無記號 標準           

M 氨類用           
P 硝酸用、氫氟酸用（註3）           
Y 高溫（5～160℃）用（註2）        
E 高溫（5～160℃）用、PTFE切削本體（註2）        

●底面安裝型型號	
(不需要流孔徑指示及	 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

2•kÌ/„]+

AMD3 2 X� û � ü� ý � þ�ÿ

●操作口附補強環+底面安裝型型號	
(不需要流孔徑指示和	 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

j¨]*37HØ

AMD3 2 R

2•kÌ/„]+

X� û � ü� ý � þ�ÿ

		選定型號時的	 	
注意事項

註1：	因為FINAL	LOCK接頭的螺帽與操作
空氣配管有產生相互干擾的可能性，
故選擇使用前請先確認尺寸是否合
適。

註2： 3項選購品為2（附旁通）、3（流量調
整/附旁通）、7（附旁通/附指示器）時
無法製作。

	 使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採
用。

註3： 5項選擇P時，不可選擇附補強環的
R。

	 3項選購品為2（附旁通）、3（流量調
整/附旁通）、7（旁通/附指示器）時無
法製作。

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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2  接管方式
20BUS 20BUP 20BUA 20BUR 20BUK 20BUW

SUPER	TYPE	
PILLAR	FITTING	

一體型接頭

SUPER	300	TYPE	
PILLAR	FITTING	
P系列一體型

F-LOCK	
20A系列
接頭一體型

F-LOCK	
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭	

一體型

FLARETEK
接頭	

一體型

3/4″
×
5/8″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ16 φ15.9 φ16 φ14.7

3  選購品 本體材質
PFA：PFA成型本體、PTFE：PTFE切削本體

0 僅ON、OFF PFA PFA PTFE PFA PTFE PFA
1 附流量調整
2 附旁通 PFA PFA PTFE PTFE PTFE PTFE
3 流量調整、附旁通
6 ON、OFF/附指示器 PFA PFA PTFE PFA PTFE PFA
7 附旁通/附指示器 PFA PFA PTFE PTFE PTFE PTFE

型號標示方法

●操作口附補強環型號	
(不需要 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

AMD4 2 16 R

機種型號 4 	操作口方向
5 	流體

3 	選購品
流孔徑指示

2 	接管方式

AMD4 1 2 20BUS 16 1 4 Y

1  動作方式
1 NC（常閉型)
2 NO（常開型）
3 複動

4  操作口方向
4

12

3
4 俯看閥時，表示流體流

向 	方向， 	表示
操作口方向。

     
1      
2      
3      

5  流體
無記號 標準      

M 氨類用      
P 硝酸用、氫氟酸用（註2）      
Y 高溫（5～160℃）用（註1）  
E 高溫（5～160℃）用、PTFE切削本體（註1）    

●底面安裝型型號	
(不需要流孔徑指示及	 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

AMD4 2 X

●操作口附補強環+底面安裝型型號	
(不需要流孔徑指示和	 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

AMD4 2 R X

		選定型號時的	 	
注意事項

註1： 3項選購品為2（附旁通）、3（流量調
整/附旁通）、7（附旁通/附指示器）時
無法製作。

	 使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採
用。

註2： 5項選擇P時，不可選擇附補強環的
R。

	 3項選購品為2（附旁通）、3（流量調
整/附旁通）、7（旁通/附指示器）時無
法製作。

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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2  接管方式
25US 25BUS 25UP 25BUP 25BUA 25UR 25BUR 25UK 25BUK 25BUW 15AU 20AU

SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭

一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

PVC管
接頭

一體型
φ25
×
φ22
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

（註1）

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

公
稱
16

公
稱
20

記號 流孔徑
內容 φ20

3  選購品 本體材質
PFA：PFA成型本體、PTFE：PTFE切削本體

0 僅ON、OFF PFA PFA PTFE PTFE PTFE PTFE PFA
1 附流量調整
2 附旁通 PTFE PFA PTFE PTFE PTFE PTFE （註3）
3 流量調整、附旁通
6 ON、OFF/附指示器 PFA PFA PTFE PTFE PTFE PTFE PFA
7 附旁通/附指示器 PTFE PFA PTFE PTFE PTFE PTFE （註3）

型號標示方法

●操作口附補強環型號	
(不需要 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

AMD5 2 20 R

機種型號 4 	操作口方向
5 	流體3 	選購品

流孔徑
指示

2 	接管方式

AMD5 1 2 25BUS 20 1 4 M

1  動作方式
1 NC（常閉型)
2 NO（常開型）
3 複動

4  操作口方向
4

12

3
4 俯看閥時，表示流體流

向 	方向， 	表示
操作口方向。

           
1            
2            
3            

5  流體
無記號 標準            

M 氨類用            
P 硝酸用、氫氟酸用（註2）          

●底面安裝型型號	
(不需要流孔徑指示及	 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

AMD5 2 X

●操作口附補強環+底面安裝型型號	
(不需要流孔徑指示和	 3 	 4 	項之間的-（連字符）)

AMD5 2 R X

選定型號時的注意事項
註1：	也可用於φ25×φ22配管連接。
註2：2項選擇15AU、20AU或是5 	項選擇P時，

不可選擇附補強環的R。
	 3項選購品為2（附旁通）、3（流量調整/附旁

通）、7（旁通/附指示器）時無法製作。
註3：	請由AMD41L系列（88頁）中選擇。

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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外形尺寸圖
●僅ON、OFF型

・	AMD3
1
2
3
2-	 ※1 	-8

※1  （接管型號） A B
10US 86 8
10BUS 86 8
10UP 86 8
10BUP 86 8
10UA 78 8
10BUA 78 8
10UR 110 7.5
10BUR 114 6.4
10UK 96 7.5
10BUK 96 7.5
10BUW 97 6.3

・	AMD3
1
2
3
2-	 ※1 	-10

●底面安裝型

1

2

3

4

8
.5

2
1
C

D
E

22
36 5

3
6
5
0
6
2

4-φ7

Rc1/8
NC

φB
(A)

B A

X

Y

※1  （接管型號） A B
12US 95 10
15BUS 95 10
12UP 94 10
15BUP 94 10
12UA 86 10
15BUA 86 10
12UR 110 9.5
15BUR 114 9.5
12UK 102 10
15BUK 102 10
15BUW 103 9.4

22±0.3

22
±
0.
3

4－Ｍ6 9

流體記號 C D E
無記號、M、P、Y 45 75 82
E 49 79 86
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外形尺寸圖
●附流量調整

・	AMD3
1
2
3
2-※-※-1

●附流量調整旁通

・	AMD3
1
2
3
2-※-※-3

●附旁通

・	AMD3
1
2
3
2-※-※-2･7

●附指示器

・	AMD3
1
2
3
2-※-※-6･7

（其他尺寸請參考附旁通的尺寸。）
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)
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A
X
 Ｇ
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X
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9
）

流體記號 F G
無記號、M、P、Y 107 85
E 111 89

氣
動
閥

Part3R

Part2

Part1

高壓

無金屬

大口徑

PVC

排液

手
動
閥

Part3RN

Part2

高壓

無金屬

大口徑

回
吸
閥

單體

氣動
一體

調
壓
閥

氣導

手動

流
量
調
整
閥

電動

手動

手動 
微少流量

精密液面 
開關

相關元件

外形尺寸圖
AMD3

1
2
32、AMD4

1
2
32、AMD5

1
2
32  Series



32

外形尺寸圖

●僅ON、OFF型

・	AMD4
1
2
3
2-	※1 	-16

※1  （接管型號） A B
20BUS 124 16
20BUP 118 16
20BUA 108 16
20BUR 134 15.9
20BUK 119 16
20BUW 122 14.7

●底面安裝型

1

2

3

4

9

2
7
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D E

28
46 5
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6
6
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2

4-φ9

Rc1/8
NC

φB

(A)

B A

X

Y

4－Ｍ8 10

28±0.3
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±
0.
3

流體記號 C D E
無記號、M、Y 60 97 106
P 60 97 107
E 64 101 110
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外形尺寸圖

●附流量調整

・	AMD4
1
2
3
2-※-16-1

●附流量調整旁通

・	AMD4
1
2
3
2-※-16-3

●附旁通

・	AMD4
1
2
3
2-※-16-2･7

●附指示器

・	AMD4
1
2
3
2-※-16-6･7

（其他尺寸請參考附旁通的尺寸。）
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流體記號 F G H I
無記號、M 130 134 110 114
P 133 137 111 115
Y 130 110
E 134 114
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外形尺寸圖

●僅ON、OFF型

・	AMD5
1
2
3
2-	 ※1 	-20

※1  （接管型號） A B
25US 147 20
25BUS 147 20
25UP 146 20
25BUP 146 20
25BUA 140 20
25UR 159 20
25BUR 162 20
25UK 141 20
25BUK 141 20
25BUW 156 20

●PVC管接頭一體型 ●底面安裝型
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P 132
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外形尺寸圖

●附流量調整

・	AMD5
1
2
3
2-※-20-1

●附指示器

・	AMD5
1
2
3
2-※-20-6･7

●附旁通

・	AMD5
1
2
3
2-※-20-2･7

(M
A
X
 D
)

X 

Y 

(M
A
X
 E
)

X 

Y 

1
2
8

3
5

X

Y

ＡＢ

60
46

7
8

M
A
X
 1
0
3

9
6

流體記號 D E
無記號、M 159 133
P 166 137

附旁通的尺寸相同。
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

Part3R

氣
動
閥

Part2

Part1

高壓

無金屬

大口徑

PVC

排液

Part3RN

手
動
閥

Part2
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大口徑
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回
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閥

氣動
一體

氣導
調
壓
閥

手動

電動

流
量
調
整
閥

手動

手動 
微少流量

精密液面 
開關

相關元件

項　目 AMD3
1
2
32-8･3BT･6S AMD3

1
2
32-10･4BT･8S

使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～120
耐壓力 MPa 1.0
使用壓力（A→B） MPa 0～0.3(註2…有高壓規格)
使用壓力（B→A） MPa 0～0.1(註2…有高壓規格)
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.1(註2…有高壓規格)
環境溫度 ℃ 0～60
頻率 30次/分以下
安裝方式 任意

接管方式
Rc1/4
3/8"SUS出管
3/8"用二重卡套式接頭(註3)

Rc3/8
1/2"SUS出管
1/2"用二重卡套式接頭（註3）

流孔徑 φ8 φ10

操作部
操作壓力	MPa NC、NO：0.3～0.5、複動：0.3～0.4
操作口 Rc1/8

重量 kg 0.45

註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。
註2：關於高壓規格，請參閱第64頁。
註3：二重卡套式接頭的前管嘴與接頭本體的滑動面上塗有含氟潤滑劑。

AMD31
2
32、AMD41

2
32、AMD51

2
32	Series

不鏽鋼本體藥液用氣動閥

項　目 AMD4
1
2
32-15・6BT・12S AMD3

1
2
32-8･3BT･6S

使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註1) 藥液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～120 5～120
耐壓力 MPa 1.0 1.0
使用壓力（A→B） MPa 0～0.3(註2…有高壓規格) 0～0.3(註2…有高壓規格)
使用壓力（B→A） MPa 0～0.1(註2…有高壓規格) 0～0.1(註2…有高壓規格)
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時） 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.1(註2…有高壓規格) 0～0.1(註2…有高壓規格)
環境溫度 ℃ 0～60 0～60
頻率 20次/分以下 20次/分以下
安裝方式 任意 任意

接管方式 Rc	1/2、3/4"SUS出管、
3/4"用二重卡套式接頭（註3）

1"SUS出管
1"用二重卡套式接頭（註3）

流孔徑 φ16 φ20

操作部
操作壓力	MPa NC、NO:0.3～0.5、複動:0.3～0.4 NC、NO:0.3～0.5、複動:0.3～0.4
操作口 Rc1/8 Rc1/8

重量 kg 0.89 1.3
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內部結構及零件清單

B A

5

6

2

1

3

4

編號 零件名稱 材質（促動器材質分類）
標準 A

1 護蓋 PPS A5056
2 氣缸 PPS A5056
3 活塞桿 PPS A5056
4 O形環 EPDM
5 膜片 PTFE
6 本體 SUS316L

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營
業所。

2

1

3

4

B口 A口

5

6

編號 零件名稱 材質（促動器材質分類）
標準 A

1 護蓋 PPS A5056
2 氣缸 PPS A5056
3 活塞桿 PPS A5056
4 O形環 EPDM
5 膜片 PTFE
6 本體 SUS316L

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營
業所。

●AMD3※2系列

●AMD4※2系列

●AMD5※2系列

B口 A口

5

6

2

3

4

1

編號 零件名稱 材質（促動器材質分類）
標準 A

1 護蓋 PPS A5056
2 氣缸 PPS A5056
3 活塞桿 PPS A5056
4 O形環 EPDM
5 膜片 PTFE
6 本體 SUS316L

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營
業所。
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相關元件

內部結構及零件清單
AMD3

1
2
32、AMD4

1
2
32、AMD5

1
2
32  Series
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型號標示方法

機種型號

4 	促動器材質

5 	本體處理

2 	接管方式 6 	操作口方向

3 	選購品

AMD3 1 2 8 0 A E 4 2  接管方式
8 3BT 6S 10 4BT 8S
Rc	

1/4
3/8"
×
t1.0
Ｓ
Ｕ
Ｓ	

出
管

3/8"
配
管
連
接

二
重
卡
套
式
接
頭

Rc	
3/8

1/2"
×
t1.24
Ｓ
Ｕ
Ｓ	

出
管

1/2"
配
管
連
接

二
重
卡
套
式
接
頭

記號 流孔徑
內容 φ8 φ10

1  動作方式
1 NC（常閉型)      
2 NO（常開型）      
3 複動      

6  操作口方向
4

12

3
4 俯看閥時，表示流體流

向 	方向， 	表示
操作口方向。

     
1      
2      
3      

※本體電解研磨品需於每次另行製作。

4  促動器材質
無記號 PPS      

A A5056      
5  本體處理
無記號 無      

E 有電解研磨    

3  選購品
0 僅ON、OFF      
1 附流量調整      
6 附指示器      

1 	動作方式

4 	促動器材質

6 	操作口方向

3 	選購品

機種型號

2 	接管方式

AMD4 1 2 15 0 A E 4

1 	動作方式

2  接管方式
15 6BT 12S
Rc	

1/2
3/4"
×
t1.24
Ｓ
Ｕ
Ｓ	

出
管

3/4"
配
管
連
接

二
重
卡
套
式
接
頭

記號 流孔徑
內容 φ16

1  動作方式
1 NC（常閉型)   
2 NO（常開型）   
3 複動   

3  選購品
0 僅ON、OFF   
1 附流量調整   
6 附指示器   

4  促動器材質
無記號 PPS   

A A5056   
5  本體處理
無記號 無   

E 有電解研磨  

	選定型號時的注意事項
※如欲使用刊載以外的接管方式，請洽詢本公司。
※接管方式Rc不適用電解研磨規格。

5 	本體處理

6  操作口方向
4

12

3
4 俯看閥時，表示流體流

向 	方向， 	表示
操作口方向。

  
1   
2   
3   

※本體電解研磨品需於每次另行製作。
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1
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32 Series
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型號標示方法

機種型號

4 	促動器材質

6 	操作口方向

3 	選購品

2 	接管方式

AMD5 1 2 1 A16S E 4

1 	動作方式

5 	本體處理
5  本體處理
無記號 無  

E 有電解研磨  

2  接管方式
8BT 16S
1"
×
t1.65
Ｓ
Ｕ
Ｓ
出
管

1"
配
管
連
接

二
重
卡
套
式
接
頭

記號 流孔徑
內容 φ20

1  動作方式
1 NC（常閉型)  
2 NO（常開型）  
3 複動  

6  操作口方向
4

12

3
4 俯看閥時，表示流體流

向 	方向， 	表示
操作口方向。

 
1  
2  
3  

※本體電解研磨品需於每次另行製作。

3  選購品
0 僅ON、OFF  
1 附流量調整  
6 附指示器  

4  促動器材質
無記號 PPS  

A A5056  

氣
動
閥

Part3R

Part2

Part1

高壓

無金屬

大口徑

PVC

排液

手
動
閥
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閥

單體
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調
壓
閥

氣導

手動

流
量
調
整
閥

電動

手動

手動 
微少流量

精密液面 
開關

相關元件

AMD3
1
2
32、AMD4

1
2
32、AMD5

1
2
32  Series
型號標示方法
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外形尺寸圖

●Rc螺牙型

・	AMD3
1
2
3
2-8・10

1
0
.5

3
5

6
5 7
2

Rc1/8
ＮＣ

C D

3
6

18
±
0.
3

2－Ｍ4 5

62

Ｙ

Ｘ

3

2
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4

B A
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φ10

促動器材質 C D
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外形尺寸圖

●SUS出管

・	AMD3
1
2
3
2-3BT・4BT

●二重卡套式接頭

・	AMD3
1
2
3
2-6S・8S

●附流量調整

・	AMD3
1
2
3
2-※-1

●附指示器

・	AMD3
1
2
3
2-※-6

尺寸
A B

型號
AMD3※2-6S 116 8
AMD3※2-8S 130 10

B A

(116)

孔徑
φ8
φ10

50

A口B口

φB
(A)

Ｘ

Ｙ （
M
A
X
 9
7
）

Ｙ

Ｘ

（
M
A
X
 E
）

促動器材質 E
無記號 75
A 74
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外形尺寸圖

●Rc螺牙型

・	AMD4
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Ｘ
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外形尺寸圖

●SUS出管

・	AMD4
1
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●附流量調整
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外形尺寸圖

●二重卡套式接頭

・	AMD5
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外形尺寸圖

●SUS出管

・	AMD5
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流量特性

AMD0□2～AMD5□2
●流量特性（水）	

差壓-流量（　）內：Cv値
●旁通部	流量特性（水）	

差壓-流量（　）內：Cv値

1000

100

AMD5□2 8

AMD4□2 5

AMD3□2 1.8

AMD3□2 1.25

AMD0□2 0.32

0.05 0.1 0.5
MPa

10

/min

AMD4□2
AMD5□2 0.7

AMD3□2 0.12

0.05 0.1 0.5
MPa

100

10

/min
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AMD※※2 Series
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●附流量調整（水）	
旋轉數-流量

●附旁通（水）	
旋轉數-流量

註1：	 	流體溫度、差壓、開度等使用條件可能會導致振動、流量變
化。請確認實際使用條件沒有問題後再行使用。如需精密調整
流量，請選定FMD系列或微小流量調整閥(LYX)。
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

規格

項　目 AMG302 AMG402 AMG502

使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～90（高溫用：5～160）（註5） 5～90（註5）
耐壓力 MPa 1.0
使用壓力（A→B） MPa 0～0.3(註4…有高壓規格)
使用壓力（B→A） MPa 0～0.1(註4…有高壓規格)
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.1(註4…有高壓規格)
環境溫度 ℃ 0～60
頻率 30次/min以下 20次/min以下
安裝方式 任意

接管方式 ODφ10、φ12配管連接（接頭一體型）
OD3/8"、1/2"配管連接（接頭一體型） OD3/4"配管連接（接頭一體型） ODφ25配管連接（接頭一體型）

OD1"配管連接（接頭一體型）
流孔徑 φ6～φ10（註3） φ14.7～φ16（註3） φ20

操作部
操作壓力	MPa 0.3～0.4（高溫用為0.2～0.25）
操作口 Rc1/8（註2）

重量 kg 0.44 1.0 2.1

註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。
註2：連接操作口的接頭請採用樹脂接頭。	

（使用金屬接頭時，請選擇採用附補強環的產品。但流體記號P的硝酸用和氫氟酸用產品無法選擇補強環。)
註3：請按照型號標示方法確認各接管的流孔。
註4：關於高壓規格，請參閱第64頁。
註5：使用流體為氫氟酸時，若流體溫度超過40℃時，請洽詢本公司。

AMG3
4
502 Series

藥液用氣動閥（3口閥）

z接管尺寸：φ10、φ12、φ25、3/8″、1/2″、3/4″、1″

出口貿易管理令管制品
※對象：僅AMG402、502
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內部結構及零件清單

5

6

7

2

3

4

1

編號 零件名稱 材質（依流體記號分類）
標準、Y M P

1 護蓋 PPS PP
2 氣缸 PPS PP
3 活塞桿 PPS PVDF
4 O形環 FKM EPDM FKM
5 膜片 PTFE
6 本體 PTFE
7 安裝板 PPS PP

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營業所。
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型號標示方法
●AMG302系列（接管：φ10、3/8"配管連接）

機種型號 4 	A口位置
3 	流體

●操作口附補強環型號

AMG302 R

2 	選購品
1 	接管方式

AMG302 10BUS 0 M L

1  接管方式
10US 10BUS 10UP 10BUP 10UA 10BUA 10UR 10BUR 10UK 10BUK 10BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ8 φ7 φ6 φ8 φ6.3

本體材質 PTFE切削本體
2  選購品

0 僅ON、OFF           
1 附流量調整           
6 附指示器           

3  流體
無記號 標準         (註1) (註1) 

M 氨類用         (註1) (註1) 
P 硝酸用、氫氟酸用（註3）         (註1) (註1) 
Y 高溫（5～160℃）用（註2）       (註1) (註1)

	選定型號時的注意事項
註1：因為FINAL	LOCK接頭的螺帽與操作空氣配管有產生相互干擾的可能性，故選擇使用前請先確認尺寸是否合適。
註2：使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採用。
註3：3項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

4  A口位置
無記號 右側           

L 左側           
※PTFE切削品需於每次另行製作。
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型號標示方法
●AMG302系列（接管：φ12、1/2"配管連接）

機種型號 4 	A口位置
3 	流體

●操作口附補強環型號

AMG302 R

2 	選購品
1 	接管方式

AMG302 15BUA 1 M L

1  接管方式
12US 15BUS 12UP 15BUP 12UA 15BUA 12UR 15BUR 12UK 15BUK 15BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ10 φ9 φ10 φ9.4

本體材質 PTFE切削本體
2  選購品

0 僅ON、OFF           
1 附流量調整           
6 附指示器           

3  流體
無記號 標準         (註1) (註1) 

M 氨類用         (註1) (註1) 
P 硝酸用、氫氟酸用（註3）         (註1) (註1) 
Y 高溫（5～160℃）用（註2）       (註1) (註1)

	選定型號時的注意事項
註1：因為FINAL	LOCK接頭的螺帽與操作空氣配管有產生相互干擾的可能性，故選擇使用前請先確認尺寸是否合適。
註2：使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採用。
註3：3項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

4  A口位置
無記號 右側           

L 左側           
※PTFE切削品需於每次另行製作。
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型號標示方法
●AMG402系列

機種型號 4 	A口位置
3 	流體

●操作口附補強環型號

AMG402 R

2 	選購品
1 	接管方式

AMG402 20BUP 0 M L

1  接管方式
20BUS 20BUP 20BUA 20BUR 20BUK 20BUW
SUPER	TYPE	
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE	
PILLAR	FITTING	
P系列一體型

F-LOCK	
20A系列
接頭一體型

F-LOCK	
60系列	

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭	

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

3/4″
×
5/8″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ16 φ15 φ16 φ14.7

本體材質 PTFE切削本體
2  選購品

0 僅ON、OFF      
1 附流量調整      
6 附指示器      

3  流體
無記號 標準      

M 氨類用      
P 硝酸用、氫氟酸用（註2）      
Y 高溫（5～160℃）用（註1）    

	選定型號時的注意事項
註1：使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採用。
註2：3項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

4  A口位置
無記號 右側      

L 左側      
※PTFE切削品需於每次另行製作。
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型號標示方法
●AMG502系列

機種型號 4 	A口位置
3 	流體

●操作口附補強環型號

AMG502 R

2 	選購品
1 	接管方式

AMG502 25BUA 0 M L

1  接管方式
25US 25BUS 25UP 25BUP 25BUA 25UR 25BUR 25UK 25BUK 25BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭

一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型
φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

（註1）

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ20

本體材質 PTFE切削本體
2  選購品

0 僅ON、OFF          
1 附流量調整          
6 附指示器          

3  流體
無記號 標準          

M 氨類用          
P 硝酸用、氫氟酸用（註2）          

	選定型號時的注意事項
註1：也可用於φ25×φ22配管連接。
註2：3項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

4  A口位置
無記號 右側          

L 左側          
※PTFE切削品需於每次另行製作。
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外形尺寸圖

●僅ON、OFF型

・	AMG302-	 ※1

・	AMG402-	 ※1

註：	請注意NC和NO的排列方式會依A口的位置而異。	
靠近A口側的閥為NC，另一側為NO。

・	AMG502-	 ※1
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B B
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外形尺寸圖

●附流量調整

・	AMG※02-※-1

●附指示器

・	AMG※02-※-6

型號 A B C
D（流體記號區分）

E F G H I K M N
無記號、M、Y P

AMG302 21 59 89 96 96 35 18 38 74 36 38±0.3 22±0.3 M6	深9
AMG402 27 79 116 125 126 46 23 48 94 46 48±0.4 28±0.3 M8	深10
AMG502 35 101 143 153 157 60 30 62 122 60 62±0.4 40±0.3 M8	深13

※1  （接管型號） J O
10US 25 8
10BUS 25 8
10UP 25 8
10BUP 25 8
10UA 21 8
10BUA 21 8
10UR 37 7
10BUR 39 6
10UK 30 8
10BUK 30 8
10BUW 31 6.3

AMG3（10mm･3/8"）
※1  （接管型號） J O
12US 29.5 10
15BUS 29.5 10
12UP 29 10
15BUP 29 10
12UA 25 10
15BUA 25 10
12UR 37 9
15BUR 39 9
12UK 33 10
15BUK 33 10
15BUW 33.5 9.4

AMG3（12mm･1/2"）
※1  （接管型號） J O
20BUS 39 16
20BUP 36 16
20BUA 31 16
20BUR 44 15
20BUK 36.5 16
20BUW 38 14.7

AMG4

※1  （接管型號） J O
25US 43.5 20
25BUS 43.5 20
25UP 43 20
25BUP 43 20
25BUA 40 20
25UR 49.5 20
25BUR 51 20
25UK 40.5 20
25BUK 40.5 20
25BUW 48 20

AMG5

(M
A
X
 F
)

X

Y

X

Y

X X 

Y Y 

(M
A
X
 G
)

型號
F（流體記號區分）G（流體記號區分）
無記號、M、Y P 無記號、M、Y P

AMG302 120 120 98 98
AMG402 149 152 129 130
AMG502 185 192 158 162
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

規格

項　目 GAMD3※2 GAMD4※2 GAMD5※2

使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～90（高溫用：5～160）（註5） 5～90（註5）
耐壓力 MPa 1.0
使用壓力（A→B） MPa 0～0.3(註4…有高壓規格)
使用壓力（B→A） MPa 0～0.1(註4…有高壓規格)
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.1(註4…有高壓規格)
環境溫度 ℃ 0～60
頻率 30次/分以下 20次/分以下
安裝方式 任意

接管方式 ODφ10、φ12配管連接（接頭一體型）
OD3/8"、1/2"配管連接（接頭一體型） OD3/4"配管連接（接頭一體型） ODφ25配管連接（接頭一體型）

OD1"配管連接（接頭一體型）
流孔徑 φ6～φ10（註3） φ14.7～φ16（註3） φ20

操作部
操作壓力	MPa NC：0.3～0.5、NO：0.3～0.5（高溫用為0.3～0.35）、複動	0.3～0.4（高溫用為0.2～0.25）
操作口 Rc1/8（註2）

重量	 kg

1連 0.25 0.51 1.0
2連 0.50 1.0 2.0
3連 0.75 1.5 3.0
4連 1.0 2.0 4.0
5連 1.3 2.5 ―

註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。
註2：連接操作口的接頭請採用樹脂接頭。	

（使用金屬接頭時，請選擇採用附補強環的產品。但流體記號P的硝酸用和氫氟酸用產品無法選擇補強環。)
註3：請按照型號標示方法確認各接管的流孔。
註4：關於高壓規格，請參閱第64頁。
註5：使用流體為氫氟酸時，若流體溫度超過40℃時，請洽詢本公司。
註6：GAMD3※2不屬於對象產品。（二次側口個別接管時）

GAMD3
4
5※2 Series

藥液用氣動閥（連座、分岐閥）

z連數：1～5連
z接管尺寸：φ10、φ12、φ25、3/8″、1/2″、3/4″、1″

出口貿易管理令管制品
※對象：GAMD4※2、5※2（註6）
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內部結構及零件清單

5

6

7

2

3

4

1

編號 零件名稱 材質（依流體記號分類）
標準、Y M P

1 護蓋 PPS PP
2 氣缸 PPS PP
3 活塞桿 PPS PVDF
4 O形環 FKM EPDM FKM
5 膜片 PTFE
6 本體 PTFE
7 安裝板 PPS PP

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營業所。
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1 	動作方式 6 	A口位置

型號標示方法
●GAMD3※2系列（接管：φ10、3/8"配管連接）

機種型號 5 	流體
4 	連數	

●操作口附補強環型號（請在型號末尾指定R）

GAMD3 2 R

3 	選購品
2 	接管方式

GAMD3 2 10BUP1 1 3 M L 

2  接管方式
10US 10BUS 10UP 10BUP 10UA 10BUA 10UR 10BUR 10UK 10BUK 10BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

3/8″
×
1/4″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ8 φ7 φ6 φ8 φ6.3

本體材質 PTFE切削本體
1  動作方式

1 NC（常閉）           
2 NO（常開）           
3 複動           

5  流體
無記號 標準         (註1) (註1) 

M 氨類用         (註1) (註1) 
P 硝酸用、氫氟酸用（註3）         (註1) (註1) 
Y 高溫（5～160℃）用（註2）       (註1) (註1)

	選定型號時的注意事項
註1：因為FINAL	LOCK接頭的螺帽與操作空氣配管有產生相互干擾的可能性，故選擇使用前請先確認尺寸是否合適。
註2：使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採用。
註3：5項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

6  A口位置
無記號 右側           

L 左側           
W 兩側           

4  連數 
1 1連

          ～ ～

5 5連

3  選購品
0 僅ON、OFF           
1 附流量調整           
6 附指示器           

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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型號標示方法
●GAMD3※2系列（連接：φ12、1/2"配管連接）

●操作口附補強環型號（請在型號末尾指定R）

GAMD3 2 R

2  接管方式
12US 15BUS 12UP 15BUP 12UA 15BUA 12UR 15BUR 12UK 15BUK 15BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

1/2″
×
3/8″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ10 φ9 φ10 φ9.4

本體材質 PTFE切削本體
1  動作方式

1 NC（常閉）           
2 NO（常開）           
3 複動           

5  流體
無記號 標準         (註1) (註1) 

M 氨類用         (註1) (註1) 
P 硝酸用、氫氟酸用（註3）         (註1) (註1) 
Y 高溫（5～160℃）用（註2）       (註1) (註1)

	選定型號時的注意事項
註1：因為FINAL	LOCK接頭的螺帽與操作空氣配管有產生相互干擾的可能性，故選擇使用前請先確認尺寸是否合適。
註2：使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採用。
註3：5項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

4  連數 
1 1連

          ～ ～

5 5連

3  選購品
0 僅ON、OFF           
1 附流量調整           
6 附指示器           

1 	動作方式 6 	A口位置
機種型號 5 	流體

4 	連數	

3 	選購品
2 	接管方式

GAMD3 2 15BUP1 1 3 M W 

6  A口位置
無記號 右側           

L 左側           
W 兩側           

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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型號標示方法
●GAMD4※2系列

●操作口附補強環型號（請在型號末尾指定R）

GAMD4 2 R

2  接管方式
20BUS 20BUP 20BUA 20BUR 20BUK 20BUW
SUPER	TYPE	
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE	
PILLAR	FITTING	
P系列一體型

F-LOCK	
20A系列
接頭一體型

F-LOCK	
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭	

一體型

FLARETEK
接頭	

一體型

3/4″
×
5/8″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ16 φ15 φ16 φ14.7

本體材質 PTFE切削本體
1  動作方式

1 NC（常閉）      
2 NO（常開）      
3 複動      

5  流體
無記號 標準      

M 氨類用      
P 硝酸用、氫氟酸用（註2）      
Y 高溫（5～160℃）用（註1）    

	選定型號時的注意事項
註1：使用流體為硝酸、氫氟酸時不可採用。
註2：5項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

6  A口位置
無記號 右側      

L 左側      
W 兩側      

1 	動作方式 6 	A口位置
機種型號 5 	流體

4 	連數	

3 	選購品
2 	接管方式

GAMD4 2 20BUP1 6 2 M L 

3  選購品
0 僅ON、OFF      
1 附流量調整      
6 附指示器      

4  連數 
1 1連

     ～ ～

5 5連

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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型號標示方法
●GAMD5※2系列

●操作口附補強環型號（請在型號末尾指定R）

GAMD5 2 R

2  接管方式
25US 25BUS 25UP 25BUP 25BUA 25UR 25BUR 25UK 25BUK 25BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20A系列
接頭

一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

（註1）

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

φ25
×
φ22
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

1″
×
7/8″
配
管
連
接

記號 流孔徑
內容 φ20

本體材質 PTFE切削本體
1  動作方式

1 NC（常閉）          
2 NO（常開）          
3 複動          

5  流體
無記號 標準          

M 氨類用          
P 硝酸用、氫氟酸用（註2）          

	選定型號時的注意事項
註1：也可用於φ25×φ22配管連接。
註2：5項選擇P時，不可選擇附補強環的R。

6  A口位置
無記號 右側          

L 左側          
W 兩側          

1 	動作方式 6 	A口位置
機種型號 5 	流體

4 	連數	

3 	選購品
2 	接管方式

GAMD5 2 25UP1 1 3 P W 

3  選購品
0 僅ON、OFF          
1 附流量調整          
6 附指示器          

4  連數 
1 1連

         ～ ～

4 4連

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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外形尺寸圖

●僅ON、OFF型

・	GAMD3※2-	 ※1

・	GAMD4※2-	 ※1

・	GAMD5※2-	 ※1
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外形尺寸圖

●附流量調整

・	GAMD※※2-※-1

●附指示器

・	GAMD※※2-※-6

連數 型號 A B C
D（流體記號區分）

E F G H I M N O
無記號、M、Y P

1
GAMD3※2 21 59 89 96 96 35 18 38 36 36 — 22±0.3 M6　深9
GAMD4※2 27 79 116 125 126 46 23 48 46 46 — 28±0.3 M8　深10
GAMD5※2 35 101 143 153 157 60 30 62 60 60 — 40±0.3 M8　深13

2
GAMD3※2 21 59 89 96 96 35 18 38 74 36 38±0.3 22±0.3 M6　深9
GAMD4※2 27 79 116 125 126 46 23 48 94 46 48±0.4 28±0.3 M8　深10
GAMD5※2 35 101 143 153 157 60 30 62 122 60 62±0.4 40±0.3 M8　深13

3
GAMD3※2 21 59 89 96 96 35 18 38 112 36 76±0.4 22±0.3 M6　深9
GAMD4※2 27 79 116 125 126 46 23 48 142 46 96±0.5 28±0.3 M8　深10
GAMD5※2 35 101 143 153 157 60 30 62 184 60 124±0.5 40±0.3 M8　深13

4
GAMD3※2 21 59 89 96 96 35 18 38 150 36 114±0.5 22±0.3 M6　深9
GAMD4※2 27 79 116 125 126 46 23 48 190 46 144±0.5 28±0.3 M8　深10
GAMD5※2 35 101 143 153 157 60 30 62 246 60 186±0.7 40±0.3 M8　深13

5
GAMD3※2 21 59 89 96 96 35 18 38 188 36 152±0.7 22±0.3 M6　深9
GAMD4※2 27 79 116 125 126 46 23 48 238 46 192±0.7 28±0.3 M8　深10

※1  （接管型號） L P
10US 25 8
10BUS 25 8
10UP 25 8
10BUP 25 8
10UA 21 8
10BUA 21 8
10UR 37 7
10BUR 39 6
10UK 30 8
10BUK 30 8
10BUW 31 6.3

GAMD3※2（10mm･3/8"）
※1  （接管型號） L P
12US 29.5 10
15BUS 29.5 10
12UP 29 10
15BUP 29 10
12UA 25 10
15BUA 25 10
12UR 37 9
15BUR 39 9
12UK 33 10
15BUK 33 10
15BUW 33.5 9.4

GAMD3※2(12mm･1/2")
※1  （接管型號） L P
20BUS 39 16
20BUP 36 16
20BUA 31 16
20BUR 44 15
20BUK 36.5 16
20BUW 38 14.7

GAMD4※2

※1  （接管型號） L P
25US 43.5 20
25BUS 43.5 20
25UP 43 20
25BUP 43 20
25BUA 40 20
25UR 49.5 20
25BUR 51 20
25UK 40.5 20
25BUK 40.5 20
25BUW 48 20

GAMD5※2

型號
Q（流體記號區分） R（流體記號區分）

無記號、M、Y P 無記號、M、Y P
GAMD3※2 120 120 98 98
GAMD4※2 149 152 129 130
GAMD5※2 185 192 158 162

(M
A
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 Q
)

X X

Y Y

X X

Y Y
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

項　目
 

壓力規格
B Q

流體溫度 ℃ 5～90
使用壓力 MPa 參閱下圖1 參閱下圖2
背壓 MPa 參閱下圖1 參閱下圖2
操作壓力 MPa NC、NO：0.4～0.5　複動：0.35～0.4 NC、NO：0.5～0.6　複動：0.4～0.45（註2）
註1：	其他規格、外型尺寸與標準型相同。但可用流體溫度為5～90℃。	

使用流體為氫氟酸時，若流體溫度超過40℃時，請洽詢本公司。
註2：AMD5※2、AMG5※2、GAMD5※2時、NC：0.5～0.6、NO：0.45～0.5、複動為：0.35～0.4。

AMD3
4
5※2、AMG3

4
502、GAMD3

4
5※2 Series

藥液用氣動閥

高壓規格

6  高壓規格
B 出入口0.3MPa規格
Q 出入口0.4MPa規格

B→A
B MPa

1 B

0.3

A→B
A MPa

0.4

0.5

0.2

0.1

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

型號標示方法

	選定型號時的注意事項
註1：1 	～5與標準型相同。請從各機型的頁面中選擇。	

(AMD3※2、4※2、5※2：第24頁)
註2：與操作口附補強環（R）、底面安裝型底面（X）組合時，請按照 3 	 4 	 5 	 R 	 6 	 X 	的順序	

填寫型號。
註3：6項為Q時，不能指定附旁通。

AMD
3
4
5※2系列

AMD 21 15BUS 0 4 P B3
4
5

1 	動作方式

2 	接管方式

3 	選購品

4 	操作口方向

5 	流體

6  高壓規格
B 出入口0.3MPa規格
Q 出入口0.4MPa規格

	選定型號時的注意事項
註1：1 	～5與標準不鏽鋼本體相同。請從各機型的頁面中選擇。	

但是當4為無記號時，請省略前面的-（連字符）直接填寫型號。	
（AMD3※2・4※2・5※2：第36頁）

AMD
3
4
5※2系列（不鏽鋼本體）

AMD 21 08 A 4 B3
4
5

1 	動作方式

2 	接管方式

3 	選購品

4 	促動器材質

5 	操作口方向

	範圍內可使用
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0.5

0.4

0.3
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0.1

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

B→A
（B口側壓力［MPa］）

圖2：可使用的流體壓力範圍（Q規格）

A→B
（A口側壓力［MPa］）

	範圍內可使用
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5  高壓規格
B 出入口0.3MPa規格
Q 出入口0.4MPa規格

型號標示方法

	選定型號時的注意事項
註1：1 	～4與標準型相同。請從48～55頁選擇。
註2：與操作口附補強環（R）組合時，、請按照-	 3 	 4 	 R 	 5 	的順序填寫型號

AMG
3
4
502系列

AMG 02 15BUS M1 L B3
4
5

1 	接管方式

2 	選購品

3 	流體

4 	A口位置

7  高壓規格
B 出入口0.3MPa規格
Q 出入口0.4MPa規格

	選定型號時的注意事項
註1：1 	～6與標準型相同。請從56～63頁選擇。
註2：與操作口附補強環（R）組合時，請按照-	 4 	 5 	 6 	 R 	 7 	的順序填寫型號。

GAMD
3
4
5※2系列

GAMD 15BUS 211 2 M L B3
4
5

1 	動作方式

2 	接管方式

3 	選購品

4 	連數	

5 	流體

6 	A口位置
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3
4
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3
4
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3
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5※2 Series
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。
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Ｂ Ａ

5

6

7

2

1

3

4

規格

項　目 AMDZ※-※-2 AMDZ※-※-4 AMD0※-※-4

使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註3)
流體溫度 ℃ 5～80
耐壓力 MPa 1.0
使用壓力（A→B） MPa 0～0.5 0～0.3 0～0.5
使用壓力（B→A） MPa 0～0.3
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.3 0～0.1 0～0.3
環境溫度 ℃ 0～60
頻率 30次/分以下
安裝方式 任意

接管方式
Rc1/8
ODφ3配管連接
OD1/8"配管連接

ODφ6配管連接
OD1/4"配管連接

Rc1/8
ODφ6配管連接
OD1/4"配管連接

流孔徑 φ2 φ3.5 φ4
Cv値 0.08（註1、2） 0.25 0.32（註2）

操作部
操作壓力	MPa NC、NO	0.3～0.5、複動	0.2～0.3 NC、NO	0.35～0.5、複動	0.2～0.3 NC、NO	0.3～0.5、複動	0.2～0.3
操作口 M5

重量 kg 0.06 0.06 0.11

註1：	接管方式為Rc1/8的PFA本體型Cv値=0.12。
註2：	SUS本體型的Cv値為連接PFA本體Rc1/8的Cv値×80％左右。
註3：		不可用於酸性流體。使用於酸性流體時，請參閱第2頁、20頁。	

請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。
註4：	關於流量特性，請參閱第70頁。

AMDZ1
2
3、AMD01

2
3  Series

藥液用氣動閥

z接管尺寸：φ3、φ6、φ6.35、1/8″、1/4″、（Rc1/8）

內部結構及零件清單

編號 零件名稱 材質（本體材質分類）
標準 D

1 護蓋 PPS
2 氣缸 PPS
3 活塞桿 SUS303
4 Y型墊圈 NBR
5 膜片 PTFE
6 本體 PFA、PTFE SUS316
7 安裝板 SUS304 ―

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營
業所。
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2  接管方式
6 3US 6BUS 3UP 6BUP 3UF 3UR 6BUR 6UR 8BUR

Rc	
1/8

SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20系列

接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

φ3
×
φ2
配
管
連
接

1/8"
×

0.086"
配
管
連
接

φ3
×
φ2
配
管
連
接

1/8"
×

0.086"
配
管
連
接

φ3
×
φ2
配
管
連
接

φ3
×
φ2
配
管
連
接

1/8"
×

1/16"
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×

5/32"
配
管
連
接

記號 內			容
1  動作方式
1 NC（常閉）型          
2 NO（常開）型          
3 複動          

型號標示方法
●AMDZ系列

	選定型號時的注意事項
註1：可用於酸性流體的促動器選擇全樹脂型時，請參閱第2頁、第20頁。
註2：為了減少氣泡、及改善藥液停止之性能，因此也適用於低滑動型（膜片式）促動器。請另行洽詢本公司。

機種型號

1 	動作方式

2 	接管
方式

3 	流孔徑指示
4 	選購品

5 	本體材質

AMDZ 1 6 2 1 D

3  流孔徑
2 請參閱右側內容 φ2 φ1.6
4 請參閱右側內容 φ3.5

4  選購品
無記號 僅ON、OFF          

1 附流量調整(僅NC型)          
5  本體材質
無記號 PFA成型本體或PTFE切削本體 PFA PFA PFA PTFE PTFE PFA

D 不鏽鋼本體 

●AMD0系列

機種型號

1 	動作方式
2 	接管方式

3 	流孔徑指示
4 	選購品

5 	本體材質

AMD0 8BUW1 4 1 D

2  接管方式
6 6US 8BUS 6UP 8BUP 6UF 8BUF 6UR 8BUR 6UK 8BUK 8BUW

Rc	
1/8

SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20系列

接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×

5/32"
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×

5/32"
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

φ6.35
×
φ4.3
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×

5/32"
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×

5/32"
配
管
連
接

1/4"
×

5/32"
配
管
連
接

記號 內			容
1  動作方式
1 NC（常閉型)            
2 NO（常開型）            
3 複動            
3  流孔徑
4 請參閱右側內容 φ4 φ3.5 φ4 φ3

4  選購品
無記號 僅ON、OFF            

1 附流量調整            
5  本體材質
無記號 PFA成型本體或PTFE切削本體 PFA PFA PFA PFA PFA PFA PTFE

D 不鏽鋼本體 

※PTFE切削品需於每次另行製作。

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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外形尺寸圖

●Rc螺牙型

・	AMDZ※-6-2

●接頭一體型

・	AMDZ※-	 ※1 	-2

●附流量調整

尺寸
A B C D E F MAX G

※1（接管型號）
6 － 2 11 28 41 45 63
3US､3UP 50 2 11 28 41 45 63
6BUS､6BUP 50 2 11 28 41 45 63
3UF 40 2 11 28 41 45 63
3UR 57 1.6 11 28 41 45 63
6BUR 57 1.6 11 28 41 45 63
6UR 82 3.5 12 31 44 48 66
8BUR 84 3.5 12 31 44 48 66
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外形尺寸圖

●Rc螺牙型

・	AMD0※-6-4

●接頭一體型

・	AMD0※-	 ※1 	-4

●附流量調整

尺寸
A B

※1（接管型號）
6US 66 4
8BUS 66 4
6UP 68 4
8BUP 68 4

尺寸
A B

※1（接管型號）
6UF 64 4
8BUF 64 4
6UR 90 3.5
8BUR 92 3.5
6UK 71 4
8BUK 71 4
8BUW 86 3
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外形尺寸圖
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流量特性

AMDZ、AMD0
	z流量特性（水）	
差壓-流量(　)內：Cv値

0.05 0.1 0.5

MPa

10

/min

AMD0 0.32

AMDZ 0.12

AMDZ 0.08

	z附流量調整（水）	
轉數-流量

AMD0

AMDZ

0

2

4

6

3

5

7

2

4

5

1

3

1 2 3 54

/min

△P=0.2MPa
△P=0.1MPa

註1：	 	流體溫度、差壓、開度等使用條件可能會導致振
動、流量變化。請確認實際使用條件沒有問題後
再行使用。如需精密調整流量，請選定FMD系列
或微小流量調整閥(LYX)。
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。
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規格

項　目 AMGZ0-※-2 AMG00-※-4

使用流體 薬液、純水、氮氣、空氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～80
耐壓力 MPa 1.0
使用壓力（A→B） MPa 0～0.5
使用壓力（B→A） MPa 0～0.3
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.3
環境溫度 ℃ 0～60
頻率 30次/分以下
安裝方式 任意

接管方式 ODφ3配管連接
OD1/8"配管連接

ODφ6配管連接
ODφ6.35配管連接
OD1/4"配管連接

流孔徑 φ2 φ4
Cv値 0.08 0.32

操作部
操作壓力	MPa 0.3～0.5
操作口 M5

重量 kg 0.12 0.21

AMGZ0、AMG00
藥液用氣動閥（3口閥）

z接管尺寸：φ3、φ6、φ6.35、1/8″、1/4″

內部結構及零件清單

5

6

7

2

1

4

3

註1：	不可用於酸性流體。	
請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。

編號 零件名稱 材質
1 護蓋 PPS
2 氣缸 PPS
3 活塞桿 SUS303
4 Y形墊圈 NBR
5 膜片 PTFE
6 本體 PFA、PTFE
7 安裝板 SUS304

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司
營業所。
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型號標示方法
●AMGZ0系列

機種型號

流孔徑指示
1 	接管方式

AMGZ0 3UF 2

1  接管方式
6US 8BUS 6UP 8BUP 6UF 8BUF 6UR 8BUR 6UK 8BUK 8BUW
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20系列

接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型

FINAL	LOCK
接頭

一體型

FLARETEK
接頭

一體型
φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×
5/32"
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×
5/32"
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

φ6.35
×
φ4.3
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×
5/32"
配
管
連
接

φ6
×
φ4
配
管
連
接

1/4"
×
5/32"
配
管
連
接

1/4"
×
5/32"
配
管
連
接

內			容
流孔徑
請參閱右側內容 φ4 φ3.5 φ4 φ3

本體材質
PFA成型本體或PTFE切削本體 PFA PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

1  接管方式
3US 6BUS 3UP 6BUP 3UF 3UR 6BUR
SUPER	TYPE
PILLAR	FITTING

一體型

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

F-LOCK
20系列

接頭一體型

F-LOCK
60系列

接頭一體型
φ3
×
φ2
配
管
連
接

1/8"
×

0.086"
配
管
連
接

φ3
×
φ2
配
管
連
接

1/8"
×

0.086"
配
管
連
接

φ3
×
φ2
配
管
連
接

φ3
×
φ2
配
管
連
接

1/8"
×
1/16"
配
管
連
接

內			容
流孔徑
請參閱右側內容 φ2 φ1.6

本體材質
PFA成型本體或PTFE切削本體 PFA PFA PTFE PTFE

●AMG00系列

機種型號

流孔徑指示
1 	接管方式

4AMG00 8BUF

※PTFE切削品需於每次另行製作。

※PTFE切削品需於每次另行製作。
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型號標示方法
AMGZ0、AMG00 Series
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外形尺寸圖

●接頭一體型

・	AMGZ0-	 ※1 	-2

尺寸
A B

※1（接管型號）
3US､3UP 14 2
6BUS､6BUP 14 2
3UF 9 2
3UR 17.5 1.6
6BUR 17.5 1.6

4－Ｍ3 4

Ｍ5 4.5
Ｍ5 4.5

ＢＢ

NO NC

Ａ

2
2

A

5

4
5

4
1

2
8

1
1

1
0
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0
.3

23±0.5

11 23

45

φB

A

11

φB

A

B B

NO NC
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AMGZ0 Series



75

外形尺寸圖

尺寸
A B

※1（接管型號）
6US 18 4
8BUS 18 4
6UP 19 4
8BUP 19 4

尺寸
A B

※1（接管型號）
6UF 17 4
8BUF 17 4
6UR 30 3.5
8BUR 31 3.5
6UK 20.5 4
8BUK 20.5 4
8BUW 28 3

●接頭一體型

・	AMG00-	 ※1 	-4

8－Ｍ3 4

Ｍ5 4.5 Ｍ5 4.5

Ａ
ＢＢ

NO NC

3
0

15 31 15 2

5
6

1
3

2
0
±
0
.3

20±0.3 20±0.3

31±0.5

5
1

3
1

A
A

φB φB

A
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AMG00 Series
外形尺寸圖
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

規格

項　目 AMD41H AMD51H AMD61H

動作方式 NC（常閉型）
使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～40
耐壓力 MPa 1.4
使用壓力（A→B） MPa 0～0.7
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.7
環境溫度 ℃ 0～40
頻率 15次/分以下
安裝方式 任意

接管方式 OD1/2"配管連接
公稱1/4"溶接用PFA出管

OD3/4"配管連接
公稱1/2"溶接用PFA出管

0D1"配管連接
公稱3/4"溶接用PFA出管

0D1.25"配管連接
公稱1"溶接用PFA出管

流孔徑 φ10 φ16 φ22 φ25
Cv値 2 5(註2) 9.5 14

操作部
操作壓力	MPa 0.5～0.7
操作口 Rc1/8

重量 kg 0.56 1.1 1.3

註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。
註2：FLARETEK接頭型的Cv値為4.5。
註3：關於流量特性，請參閱第80頁。
註4：水錘現象減輕型的應答時間比標準規格時間長。詳細情況請另行洽詢本公司。
註5：0D1/2"配管連接、公稱1/4"溶接用PFA出管時除外。

AMD※1H Series
高壓用藥液氣動閥

為滿足半導體生產線中藥液管路上 
高壓及高背壓要求而設計的藥液閥。
z 接管尺寸：1/2″、3/4″、1″、1.25″

溶接用PFA出管：
公稱1/4″、1/2″、3/4″、1″

出口貿易管理令管制品
※對象：AMD41H、51H、61H（※註5）

產品種類內容
●水錘現象減輕型(L)
●操作壓力減輕型（V）
●操作壓力減輕型+水錘現象減輕型(VL)

AMD※1H - ※ - 

AMD※1H - ※ - L

AMD※1H - ※ - Ｖ

AMD※1H - ※ - VL

0 0.7

0 0.7

0 0.5

0 0.5

0.5 0.7

0.5 0.7

0.4 0.6

0.4 0.6

WH

WH

MPa MPa

選購品規格（ ：追加規格）

項　目 AMD※1H-※-L AMD※1H-※-V AMD※1H-※-VL

動作方式 NC（常閉型）
使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～40
耐壓力 MPa 1.4
使用壓力（A→B） MPa 0～0.7 0～0.5 0～0.5
背壓 MPa 0～0.7 0～0.5 0～0.5
環境溫度 ℃ 0～40
頻率 5次/分以下 15次/分以下 5次/分以下
安裝方式 任意

操作部
操作壓力	MPa 0.5～0.7 0.4	～	0.6 0.4	～	0.6
操作口 Rc1/8

水錘現象減輕型 ●（註4） ― ●（註4）
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內部結構及零件清單

A口B口

2

1

3

4

58

9

7

6

編號 零件名稱 材質（依流體記號分類）
標準 Ｍ

1 護蓋 PP
2 氣缸 PP
3 活塞 PP
4 活塞桿 PP
5 膜片壓板 PP
6 O形環 FKM EPDM
7 膜片 PTFE
8 本體 PFA
9 安裝板 PP

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。	 	
詳情請洽詢本公司。
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內部結構及零件清單
AMD※1H Series
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1 	接管方式

AMD41H 

AMD51H 

AMD61H 

4BJ V M L

型號標示方法
●AMD※1H系列

	注意
關於水錘
雖然選購品「L」水錘現象減輕型表示產品具有減輕水錘效應的結構，但根據配管條件也有不能充分獲得減輕水錘效應的可能性。施工後，通過試
運轉來確認是否獲得減輕水錘效應的結果。如果水錘效應未見減輕，請重新修正配管條件。一般而言，二次側配管越短且彎曲的地方越少，減
低的效果越好。

註1：為接單生產品。

2  操作壓力
無記號 標準（0.5～0.7MPa）           

V 0.4～0.6MPa           
3  選購品
無記號 標準           

Ｌ 水錘現象減輕型           
4  流體
無記號 標準           

Ｍ 氨類用（註1）           

1/"
1

4

1/"
1

10

機種型號

4 	流體
3 	選購品

2 	操作壓力

AMD41H AMD51H AMD61H
1  接管方式
4BJ 6BJ 4BW 6BW 2W 4W 8BJ 8BW 6W 10BJ 8W
SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

FLARETEK
接頭

一體型

溶接用
PFA出管

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

FLARETEK
接頭

一體型

溶接用
PFA出管

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

溶接用
PFA出管

1/2"
×
3/8"
配
管
連
接

3/4"
×
5/8"
配
管
連
接

1/2"
×
3/8"
配
管
連
接

3/4"
×
5/8"
配
管
連
接

公
稱
1/4"
溶
接
用
Ｐ
Ｆ
Ａ
出
管

公
稱
1/2"
溶
接
用
Ｐ
Ｆ
Ａ
出
管

1"
×
7/8"
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

公
稱
3/4"
溶
接
用
Ｐ
Ｆ
Ａ
出
管

　
　
　
×						

配
管
連
接

公
稱
1"
溶
接
用
Ｐ
Ｆ
Ａ
出
管

記號 流孔徑
內容 φ10 φ16 φ10 φ16 φ10 φ16 φ22 φ25

Cv値 2 5 2 4.5 2 5 9.5 14
本體材質 PFA成型本體
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AMD※1H Series
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型號 接管型號 A B C D E F G H I J K L M N
AMD41H 4BJ 108 10 10 31 80 147 20 50 50 68 86 9 － －

4BW 117 10 10 31 80 147 20 50 50 68 86 9 － －
2W 110 10 10 31 80 147 20 50 50 68 86 9 13.7 2.3
6BJ 122 16 10 31 80 147 20 50 50 68 86 9 － －
6BW 126 16 10 31 80 147 20 50 50 68 86 9 － －
4W 130 16 10 31 80 147 20 50 50 68 86 9 21.3 2.8

AMD51H 8BJ 151 22 11 36 98 182 30 65 65 83 101 9 － －
8BW 161 22 11 36 98 182 30 65 65 83 101 9 － －
6W 145 22 11 36 98 182 30 65 65 83 101 9 26.7 2.9

AMD61H 10BJ 198 25 12 42 111 202 38 75 75 93 111 9 － －
8W 155 25 12 42 111 202 38 75 75 93 111 9 33.4 3.4

外形尺寸圖
●接頭一體型

・		AMD
4
5
6
1H-※BJ	

																※BW

●溶接用管型

・	AMD
4
5
6
1H-※W

H

φB

A

4-φL
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E
M
A
X
 F
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G
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N
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外形尺寸圖
AMD※1H  Series
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流量特性
	z流量特性（水）	
差壓-流量（　）內：Cv値

0.1 0.5 0.70.05
MPa

10

100

1000

/min
AMD61H 14AMD61H 14

AMD51H 9.5AMD51H 9.5

AMD41H 5AMD41H 5

AMD41H 2AMD41H 2

AMD61H 14

AMD51H 9.5

AMD41H 5

AMD41H 2
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AMD※1H Series
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

82

規格

項　目 AMD31M AMD51M

動作方式 NC（常閉型）
使用流體 藥液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 5～40
耐壓力 MPa 1.0
使用壓力（A→B） MPa 0～0.5
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.5
環境溫度 ℃ 0～40
頻率 20次/分以下 15次/分以下
安裝方式 任意

接管方式 ODφ3/8"配管連接
ODφ10配管連接/

ODφ1/2"配管連接
ODφ12配管連接/

ODφ3/4"配管連接 OD1"配管連接5
ODφ25配管連接

流孔徑 φ8 φ10 φ16 φ22
Cv値 1.25 1.8 5.5 9.5

操作部
操作壓力	MPa 0.4～0.6
操作口 Rc1/8

重量 kg 0.33 1.0

註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。

AMD※1M Series
藥液用氣動閥　無金屬型

為一種設計適用於半導體生產線中強酸（鹽酸、氫氟酸）的管路閥。
z接管尺寸： 

φ10、φ12、φ25、 
3/8″、1/2″、3/4″、1″ 出口貿易管理令管制品

※對象：AMD51M
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內部結構及零件清單

編號 零件名稱 材質

1 促動器 PP及其他
2 膜片 PTFE
3 本體 PFA

編號 零件名稱 材質

1 促動器 PVDF及其他
2 膜片 PTFE
3 本體 PFA

AB

❶

AB

❶

AMD31M

AMD51M
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AMD※1M Series
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1 	接管方式

型號標示方法
●AMD※1M系列

機種型號
AMD31M AMD51M

1  接管方式
3BJ 10J 4BJ 12J 6BJ 8BJ 25J

SUPER	300	TYPE
PILLAR	FITTING
P系列一體型

3/8"
×
1/4"
配
管
連
接

φ10
×
φ8
配
管
連
接

1/2"
×
3/8"
配
管
連
接

φ12
×
φ10
配
管
連
接

3/4"
×
5/8"
配
管
連
接

1"
×
7/8"
配
管
連
接

φ25
×
φ22
配
管
連
接

流孔徑
內容 φ8 φ10 φ16 φ22

Cv値 1.25 1.8 5.5 9.5

AMD31M

AMD51M

3BJ

外形尺寸圖
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※1 (連接型號) φA B
3BJ 8 86
4BJ 10 94

Part3R

氣
動
閥

Part2

Part1

高壓

無金屬

大口徑

PVC

排液

Part3RN

手
動
閥

Part2

高壓

無金屬

大口徑

單體
回
吸
閥

氣動
一體

氣導
調
壓
閥

手動

電動

流
量
調
整
閥

手動

手動 
微少流量

精密液面 
開關

相關元件

AMD※1M Series



85

外形尺寸圖

流量特性
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AMD41H 2AMD41H 2
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	z流量特性（水）	
差壓-流量（　）內：Cv値
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

1 	流體
機種型號

記號 內			容
1  流體

無記號 標準
Ｍ 氨類用

規格

大口徑PFA管1.5″對應

項　目 LYX-1380
使用流體 薬液、純水、空氣、氮氣(註1)
流體溫度 ℃ 10～35
耐壓力 MPa 0.8
使用壓力（A→B） MPa 0～0.4
使用壓力（B→A） MPa 0～0.4
閥座洩漏 ｃm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.4
環境溫度 ℃ 5～35
頻率 4次/分以下
安裝方式 任意

接管方式
0Ｄ1・1/2"

SUPER	300	TYPE	PILLAR	FITTING	P系列
11/2"×121/64"配管連接

流孔徑 φ40
Cv値 24

操作部
操作壓力	 MPa 0.5～0.6
操作口 Rc1/8

重量 kg 6.1

LYX 1380 12BJ M

型號標示方法

註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。

內部結構及零件清單
●LYX-1380

6

7

5

4

3

2

1

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。
詳情請洽詢本公司營業所。

編號 零件名稱 材質（依流體記號分類）
標準 Ｍ

1 護蓋 PP
2 氣缸 PP
3 活塞桿 PP
4 O形環 FKM EPDM
5 膜片 PTFE
6 本體 PTFE
7 安裝板 PP

大口徑藥液用氣動閥

LYX Series

出口貿易管理令管制品
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外形尺寸圖
	●氣動閥
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LYX Series
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

規格
項目 AMD41L-15AU AMD41L-20AU AMD51L-25AU AMD61L-32AU AMD71L-40AU AMD81L-50AU
動作分類 NC（常閉）型（註1）
使用流體 純水、空氣、氮氣（註2）
流體溫度 ℃ 5～40 5～45
耐壓 MPa 0.8
使用壓力範圍（IN→OUT） MPa 0～0.4
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
背壓 MPa 0～0.2
環境溫度 ℃ 0～40
頻率 10次/分以下 6次/分以下
安裝方式 任意
連接 PVC管接頭一體型
流孔 φ18 φ18 φ23 φ30 φ36 φ50
旁通流孔（附旁通時） φ6
Cv値（註3） 7（6.4） 7（6.4） 10	(10) 17	(17) 24	(24) 50

操作部
操作壓力範圍	MPa NC	0.4～0.5（註1）
操作壓力接管孔口 Rc1/8

重量 kg 0.56 0.56 0.89 1.7 2.8 5.4

註1：也支援NO型。請另行洽詢本公司。（AMD81L除外）
註2：詳細內容請參閱卷尾注意事項。
註3：(　)內為附流量調整時的數値。

內部結構及零件清單

1 

2 

3 

4 5 

IN OUT 編號 零件名稱 材質 數量
1 促動器組件 PPS及其他 1

2 本體 PVC 1

3 安裝板 PPS 1

4 膜片 PTFE 1

5 O形環 FKM（EPDM） 2

純水用氣動閥(PVC)

AMD※1L Series
zNC（常閉）型
z接管　PVC管接頭 公稱16～50
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型號標示方法

AMD41L AMD51L AMD61L AMD71L AMD81L
1  接管

15AU 20AU 25AU 32AU 40AU 50AU
PVC管接頭一體型

公
稱
16

公
稱
20

公
稱
25

公
稱
30

公
稱
40

公
稱
50

記號 流孔徑 φ18 φ23 φ30 φ36 φ50內			容
2  選購品

0 僅ON、OFF
1 附流量調整
2 附旁通
3 附流量調整、附旁通

3  O形環材質
I FKM
A EPDM

4  操作口方向
4

4

2

3

1

俯看閥時，表示
流體流向 方
向， 表示操
作口方向。

1
2
3

5  補強環
無記號 無

R 有

15AUAMD41L 0 I 4 R

機種型號
1 	接管

2 	選購品
3 	O形環材質

4 	操作口方向
5 	補強環

	選定型號時的注意事項
註1：也可支援附指示器。請另行洽詢本公司。（AMD81L除外）
註2：AMD81L系列時，不可選擇附補強環的R。
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外形尺寸圖（AMD41L～AMD71L）

型號 A B C D E F G H I J K L M N O P

AMD41L-15AU
AMD41L-20AU 18 94 10 35 81 118 127 138 55 46 40 56 46 55 78 96

AMD51L-25AU 23 104 10 42 99.5 142 152 154 69 60 50 66 60 69 88 106

AMD61L-32AU 30 148 20 55 129 186 199 206 79 70 80 100 70 79 120 140

AMD71L-40AU 36 148 20 55 126 208 248 216 92 88 80 100 88 92 120 140

●PVC管接頭一體型
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AMD※1L Series
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外形尺寸圖（AMD41L～AMD71L）

●附流量調整
	z AMD※1L-※-	 1、3

型號 R

AMD41L-15AU
AMD41L-20AU 101

AMD51L-25AU 110

AMD61L-32AU 133.5

AMD71L-40AU 136

●附旁通
	z AMD※1L-※-	 2、3

型號 Q

AMD41L-15AU
AMD41L-20AU 151

AMD51L-25AU 183

AMD61L-32AU 231
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AMD※1L Series
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外形尺寸圖（AMD81L）

●PVC管接頭一體型

●附流量調整、附旁通
	z AMD81L-50AU-	 1、2、3
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流量特性

/min

Ｑ
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G

P1－P2

1  

●流量特性（水）
閥差壓－流量
　（　）內：Cv値〈無流量調整型〉

●旁通部流量特性（水）	
閥差壓-流量(AMD41L～81L共通)〈旋鈕全開時〉

●流量計算方法（水）
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流量特性

註1：	根據流體溫度、差壓、開度等的使用條件，可能發生振動、流量變動。	 	
請確認實際使用條件沒有問題後再行使用。
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●流量特性（水）	
旋鈕轉數-流量流量計算方法（水）

●旁通部流量特性（水）	
旋鈕轉數-流量（AMD41L～81L共通）
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

規格

排液用閥（2口閥） LYX Series
 z接管　PVC管接頭 公稱25～75、 
JIS 5K法蘭型 公稱80、100

項　目 LYX-0877 LYX-0878 LYX-0879 LYX-0880 LYX-1451 LYX-1452 LYX-1453 LYX-1454
使用流體 藥液、純水（註1）
流體溫度 ℃ 5～90℃ 5～50℃ 5～80℃
耐壓力 MPa 0.1
使用壓力 MPa 0.02
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
環境溫度 ℃ 0～40
頻率 6次/分	以下
安裝方式 任意
接管方式 PVC管接頭一體型 JIS	5K法蘭型
接管口徑 25 30 40 50 65 75 80 100
流孔徑 φ25 φ32 φ40 φ50 φ65 φ78 φ78 φ100

操作部
操作壓力	MPa 0.4～0.5
操作口 Rc1/8

重量 kg 0.4 0.85 0.85 1.4 3.3 3.7 5.6 4.8
註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。

內部結構及零件清單

藥液用氣動閥

●LYX-0878 ●LYX-1454

4 532

76

1

86 7

1 2 3 4 5

編號 零件名稱 材質（O形環材質分類）
A I

1 主閥 PTFE
2 墊圈 PP
3 本體 PP
4 活塞桿 PP
5 氣缸 PP
6 O形環 EPDM FKM
7 氣缸蓋 PP
8 OUT口 PP

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營
業所。
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1 	接管方式

LYX 2P0877  25AU A

型號標示方法
●PVC管接頭一體型

2 	O形環材質

1  接管方式
0877-25AU 0878-32AU 0879-40AU 0880-50AU 1451-65AU 1452-75AU

PVC管接頭
公稱25 公稱30 公稱40 公稱50 公稱65 公稱75

記號 流孔徑
內			容 φ25 φ32 φ40 φ50 φ65 φ75

2  O形環材質
A EPDM
I FKM

1 	接管方式

LYX 2P1453  80F A

●法蘭連接型

2 	O形環材質

1  接管方式
1453-80F 1454-100F

JIS	5K	法蘭型
公稱80 公稱100

記號 流孔徑
內			容 φ75 φ100

2  O形環材質
A EPDM
I FKM
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排液用閥（2口閥）
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排液用閥（2口閥）

外形尺寸圖
	●PVC管接頭一體型

ＢＡ
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尺寸
A B C D E F G H型號

LYX-0877-25AU 25 75 147 76 70 18 32 45
LYX-0878-32AU 32 101 189 100 96 29 49 63
LYX-0879-40AU 40 101 183 100 96 29 49 63
LYX-0880-50AU 50 109 205 130 120 29 52 67
LYX-1451-65AU 65 170 310 160 154 61.5 95 110
LYX-1452-75AU 78 175 320 170 164 61 99 115
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外形尺寸圖
排液用閥（2口閥）

外形尺寸圖
	●法蘭連接型

2-JIS 5K A 

2 Rc1/8

φ
M

(C-φD) (φE)

B
 (

)

φ
F

(H)

G±3

(H)

φＩ

L

K

J

BA

尺寸
A B C D E F G H I J K L M型號

LYX-1453-80F 80 166 4 19 145 78 310 14 180 91 129 170 170
LYX-1454-100F 100 190 8 19 165 100 322 16 198 97 148 180 195

註：（　）部為符合JIS	5K	法蘭形狀之尺寸。
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	使用之前，請務必詳閱卷首第7～14頁的使用注意事項。

規格

排液用閥（3口閥） LYX Series
 z接管　PVC管接頭 公稱30、40、50

項　目 LYX-0882 LYX-0883 LYX-0884
使用流體 藥液、純水（註1）
流體溫度 ℃ 5～90
耐壓力 MPa 0.1
使用壓力 MPa 0.02
閥座洩漏 cm3/min 0（以水壓為設定條件時）
環境溫度 ℃ 0～40
頻率 6次/分	以下
安裝方式 任意
接管口徑(PVC管接頭一體型) 公稱30 公稱40 公稱50
流孔徑 φ32 φ40 φ50

操作部
操作壓力　MPa 0.4～0.5
操作口 Rc1/8

重量 kg 1.9 1.9 2.6
註1：請先確認產品構成材質與使用流體和周圍空氣環境的適應性之後再選擇採用。

內部結構及零件清單

藥液用氣動閥

1 	接管方式

LYX 3P0882  32AU A

型號標示方法

2 	O形環材質 1  接管方式
0882-32AU 0883-40AU 0884-50AU

PVC管接頭
公稱30 公稱40 公稱50

記號 流孔徑
內			容 φ32 φ40 φ50

2  O形環材質
A EPDM
I FKM

●LYX-0882

2

37

15 46

編號 零件名稱 材質（O形環材質分類）
A I

1 本體 PP
2 活塞桿 PP
3 氣缸 PP
4 O形環 EPDM FKM
5 墊圈 PP
6 氣缸轉接器 PP
7 主閥 PTFE

依型號不同，在材質和結構上會有所差異。詳情請洽詢本公司營
業所。
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外形尺寸圖

B

A
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K
K K

K

L M M L

4－ Rc1/8

φA

D C D

(E)

 □
ＦB (G
)

J

IH

4－Ｍ8 15

尺寸
A B C D E F G H I J K L M型號

LYX-0882-32AU 32 130 90 70 230 90 190 200 15 40 15 10 10
LYX-0883-40AU 40 130 90 70 230 90 198 200 15 40 15 10 10
LYX-0884-50AU 50 140 110 80 270 100 224 230 20 40 15 10 15
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排液用閥（3口閥）
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